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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 32./PN/2024
dotyczace wyboru Wykonawcy ustug architektonicznych polegajacych na opracowanie dokumentacji projektowej
dla nieruchomosci znajdujacej sie w Warszawie przy ul. Foksal 10 na dz. nr ewid. 72/2, obreb 5-04-07.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sq ustugi architektoniczne polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej
(koncepcji wstepnej i projektu budowlanego) zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe (,Projekt”) dla nieruchomosci znajdujacej sie Warszawie ul. Foksal 10 na dz. nr ewid. 72/2,
obreb 5-04-07, objetej ksiega wieczysta o numerze WA4M/00305267/2 prowadzong przez Sad Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydziat Ksiag Wieczystych (,Nieruchomosc”).

Po zlozeniu Zobowigzania do zachowania poufno$ci Zamawiajacy udostepni podmiotom zaproszonym do udziatu w
postepowaniu, w wersji elektronicznej wymienione ponizej dokumenty:

a. MPzP
b. Dokumentacje istniejacego budynku

Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca opracuje, pozyska i przekaze Zamawiajgcemu

a. mape zasadniczg terenu w formacie DWG
b. mape do celdéw projektowych w formacie DWG

Zamawiajacy planuje realizacje zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej wraz z garazem podziemnym oraz
niezbedng infrastrukturg. Nieruchomos$¢ jest objeta obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru Srodmiescie — uchwata nr LII/1278/2027 Rady Miasta Stotecznego Warszawy
2 06.07.2017 r. oraz Rozstrzygniecie nadzorcze nr LEX-1.4131.228.2017.MO z dnia 10.08.2017 r. Rady Miasta
Stotecznego Warszawy.

Zakres zamowienia:

FAZA 1 - opracowanie koncepcji architektonicznej dwuwariantowej i rekomendacja wariantu optymalnego z
punktu widzenia Inwestora.

1) Opracowanie powinno zawierac:

CZESC OPISOWA

a. analize funkcjonalna,

b. opis podstawowych zatozen koncepcji, zatozenia uktadu funkcjonalnego, komunikacyjnego, w zakresie
przyjetych standardow oraz projektowanych materiatéw, w tym zobrazowanie spetnienia wymagan
Wytycznych Realizacji Projektu (Zatacznik nr 15),

c. tabelaryczne zestawienie najwazniejszych parametréw inwestycji, w tym parametréw powierzchniowych,

d. konstrukcja:

o opis 0goIny konstrukciji projektowanej inwestyciji;

e analiza warunkéw posadowienia i zatozenia budowy czesci podziemneyj;

e analize warunkéw zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych budynku przy planowanej przebudowie
e przyjete zatozenia i dane wyjéciowe do projektowania;

e opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatow i wyrobow;

e. bilans powierzchni z rozbiciem na wszystkie charakterystyczne wielko$ci wg obowigzujacej normy.

f.  bilanse mediow dla celéw wystapier do gestoréw sieci.

g. analize koniecznych do uzyskania decyzji (np. decyzja Srodowiskowa) i odstepstw od przepiséw

budowlanych,

h. opis i ocena wstepna kolizji i ryzyk wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie m. in.

komunikacji, zieleni, instalaciji, istniejacych budynkéw etc.

i.  rekomendacje wariantu optymalnego.

CZESC RYSUNKOWA:
a.  zagospodarowanie terenu w skali 1:500.
b.  rzuty wszystkich kondygnacji budynkéw w skali 1:100 i/lub 1:200.
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rzuty aranzacji mieszkan wszystkich kondygnacji w skali 1:50

rzut garazu wraz z wrysowaniem pomieszczen technicznych w skali 1:50
charakterystyczne przekroje w skali 1:100 i/lub 1:200.

elewacje w skali 1:100.

analiza przestaniania i zacieniania.

koncepcja obstugi komunikacyjnej inwestyciji.

wizualizacja koncepcji — minimum 5 uje¢ (w tym dwa ujecia z lotu ptaka);

2) Wymagane koordynacje z Zamawiajagcym co najmniej 1 raz w tygodniu w obecno$ci przedstawiciela Biura
projektowego oraz Inwestora oraz po uzgodnieniu wymaganej obecnosci projektanta kazdej z branz. Spotkania
beda sie odbywaty w siedzibie firmy Zamawiajacego lub w formie wideokonferencii

3) Wymagane przedstawienie i ztozenie raportu z postepu prac projektowych i pozyskania decyzji administracyjnych
przynajmniej 1 raz w miesigcu przed wystawieniem faktury rozliczeniowej i/lub zakoriczeniem fazy

4) Oczekiwany termin realizacji zamowienia dla FAZY 1 —w ciggu 5 tygodni od daty podpisania umowy

FAZA 2 i 3 - wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

1) Opracowanie powinno zawiera¢, niezaleznie od zawartosci okreslonej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10.08.2022 r., poz. 1679):

A. CZESC OPISOWA:

a.
b.
c.

d.
e.

h.

standard wykonawstwa,

charakterystyka przyjetych rozwigzan,

operat pozarowy (charakterystyka ochrony pozarowej budynku rozszerzona o Scenariusz Pozarowy
bedacy wytycznymi dla projektéw branzowych w zakresie ochrony ppoz.),

kosztorys inwestorski dla kazdego z Projektéw wymienionych nizej w danej Fazie,

specyfikacje techniczne i materiatowe wykonania i odbioru robét, karty katalogowe oraz inne materiaty
uszczegotawiajgce w sposob jednoznaczny przedmiot oferty (w przypadku kart katalogowych
dopuszczalne jest przekazanie dokumentaciji w formie elektronicznej — na ptycie CD/ DVD efc).
tabele uzgodnien miedzybranzowych dokumentacji na rysunkach parteréw kazdej z branz i projektu
architektury.

inne opracowania wskazane przez urzad na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe, jako
konieczne.

zestawienia powierzchni i kubatury zgodnie z ustalonymi normami, w tym wg normy PN-ISO 9836:1997
z rozbiciem na wszystkie charakterystyczne wielkoSci .

wizualizacja koncepcji — minimum 5 uje¢ (w tym dwa ujecia z lotu ptaka);

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

oo o

projekt gospodarki zielenia.

projekty usuniecia wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemna i naziemna jezeli wystepuja.

projekty docelowej i na czas budowy organizacji ruchu z niezbednymi uzgodnieniami.

tabela koordynacyjna branz.

projekt powinien wykonany by¢ na mapie numerycznej z okre$leniem wspdtrzednych X i Y potozenia
minimum dwoch naroznikéw dla kazdego z projektowanych budynkow.

C. CZESC RYSUNKOWA:
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rzuty fundamentéw w skali 1:50,

rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50 (w tym takze ew. rzuty podtdg i sufitdw),
rzuty dachu w skali 1:50,

przekroje poprzeczne i podtuzne w skali 1:50, w ilo$ci uzgodnionej z inwestorem,
wszystkie elewacje w skali min. 1:100,

niezbedne detale, przekroje w zakresie i skali adekwatnej do celu opracowania.
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D. UZGODNIENIA TECHNICZNO-URZEDOWE:

a. uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane w toku prac projektowych, w zakresie wszystkich
podtgczen do mediow jak i prawidtowego skomunikowania nieruchomoéci, w tym obstugi ppoz. i z
zarzadca drog zewnetrznych.
decyzje administracyjne dotyczace wycinki lub przesadzen drzew (jezeli konieczne).
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacjg towarzyszaca (jezeli konieczna).
pozwolenia wodno-prawne wraz z dokumentacjq towarzyszacq (jezeli konieczne).
uzgodnienia dotyczace usunigcia kolizji (jezeli konieczne)
uzgodnienia ZUDP lub inny, wymagany zgodnie z przepisami, wraz z opracowaniami towarzyszacymi.
inne niezbedne do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowe opracowania, uzgodnienia,
decyzje, ekspertyzy i opinie.
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | TECHNICZNY W BRANZACH:
architektonicznej z operatem ochrony pozarowej i wstepng instrukcjg uzytkowania budynku w zakresie
ochrony przeciwpozarowej,
konstrukcyjnej, z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej,
sanitarnej: hydrantowe;j,
sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej zewnetrznej, nawadniajaca, projektami zbiornikow i separatordw itp,
sanitarnej: wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (wraz z projektem odprowadzania skroplin) itp.,
sanitarnej: gazowej (jesli projekt takg zaktada) itp.,
elektrycznej: oswietlenie wewnetrzne, zasilanie urzadzen, gniazda gospodarcze, generator, itp.,
elektrycznej: instalacje niskopradowe wg. wytycznych inwestora (teletechniczna, SAP, CCTV, dozoru,
przywotawcza, kontroli dostepu, detekciji gazéw, kontroli warunkdw klimatycznych, itp.),
elektrycznej: oSwietlenie i zasilanie urzadzen zewnetrznych,
inwentaryzacja i projekt gospodarki istniejacq zielenig,
projekt zieleni i DFA,
. projekt drogowy na dziatce/terenie, z makroniwelacja,
projekty przytaczy,
projekt drogowy poza dziatka/terenem wraz z kompletem branz (jezeli wymagany),
projekt organizacji ruchu poza dziatka/terenem (jezeli wymagany),
projekty przektadek sieci kolidujgcych z inwestycjq (jezeli wymagane),
projekty sieci zewnetrznych, zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,

m

o
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Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana tak, by umozliwi¢ realizacjg i oddanie do uzytkowania
i eksploatacji wykonanego budynku i infrastruktury techniczne;.

Przekazana do realizacji dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania ustawy Prawo budowlane z
dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225
zp6zn. zm.), powinna by¢ zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z
innymi ustawami i rozporzadzeniami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ zgodna z zapisami obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10.08.2022 r., poz. 1679).

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne jest uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa (w kazdym egzemplarzu) powinna zawierac takze, ww. nie wymienione, wszystkie
opinie, inwentaryzacje, ekspertyzy, odstepstwa, badania gruntu, decyzje, uzgodnienia, w tym zjazdéw z drogi
publicznej, konserwatorskie etc., niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji Inwestycji oraz
kopie uprawnien poszczegdlnych projektantéw oraz aktualnych zaswiadczen o przynalezno$ci do
wiasciwego samorzadu zawodowego.
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Przekazana do realizacji dokumentacja projektowa winna posiadac tabele uzgodnien miedzybranzowych z
podpisami projektantéw wszystkich branz — na rys. nr 1 danego opracowania.

Wymagane koordynacje Wykonawcy z Zamawiajacym co najmniej 1 raz w tygodniu lub czesciej jesli uzna
za konieczne Zamawiajacy W obecnosci przedstawiciela Biura projektowego oraz Inwestora oraz po
uzgodnieniu wymaganej obecnoéci projektanta kazdej z branz. Spotkania bedq sie odbywaty w siedzibie
firmy Zamawiajacego lub w formie wideokonferencji

Wymagane przedstawienie i ztozenie raportu z postepu prac projektowych i pozyskania decyzji
administracyjnych przynajmniej 1 raz w miesigcu przed wystawieniem faktury rozliczeniowej i/lub
zakoniczeniem fazy

Oczekiwany termin realizacji zamdwienia dla Fazy 2 - w ciggu 10 tygodni od daty zlecenia prac.
Oczekiwany termin realizacji zamowienia dla Fazy 3 - w ciggu 10 tygodni od daty zakoriczenia Fazy 2

Oczekiwany termin realizacji Fazy 4 — w ciaggu 10 tygodni od daty zlecenia prac

Nalezy opracowa¢ Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robét.

10). Cato$¢ dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, innymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz ppoz.
Uwzgledniajac wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy.

Z nalezytg starannoscia.

Tabele Excel z zestawieniem powierzchni muszg by¢ edytowalne z widocznymi formutami.
Dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana rowniez w formacie DWG | PDF.

W jezyku polskim i przekazaC Zamawiajacemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz 3 w
wersjach elektronicznych.

g. Wszystkie projekty powinny posiadac tabele koordynacyjne branz na kazdym z opracowar branzowych
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FAZA 4 - wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego

1.

Przygotowanie wykonawczej, wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z detalami, koniecznej i nie-
zbednej do prawidtowej realizacji inwestycji, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji budowy oraz do
przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo robét budowlanych — projekt wykonawczy zostanie przygoto-
wany w sposob zgodny z normami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wszelkie rozwigzania pozwalajace na prawidtowe ztozenie ofert

przez potencjalnych wykonawcow i wykonanie robét, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg

bezkolizyjng eksploatacje obiektu.

Uwaga: oprécz wymienionych nizej projektéw szczegdtowych Architekt zobowigzany jest do odpowiedzi

i wyjasnien do Projektu Wykonawczego na etapie postepowania o wytonienie wykonawcy.

Projekt Wykonawczy w branzy architektonicznej w tym m. in..

1) Przedmiot opracowania,

2) Charakterystyka projektowanego obiektu oraz jego lokalizacja,

3)  Wykaz projektow,

4)  Stosowane materiaty i standard wykonawstwa,

5)  Charakterystyka przyjetych rozwigzan,

6) Specyfikacja wykoriczenia pomieszczen wspélnych,

7)  Operat pozarowy (charakterystyka ochrony pozarowej budynku rozszerzona o Scenariusz Pozarowy
bedacy wytycznymi dla projektéw branzowych w zakresie ochrony ppoz.),

8) Zestawienie powierzchni wg normy PN-ISO 9836:2022,

9)  Przedmiar robét dla kazdej z branz. Opracowania muszg obejmowac wszystkie branze i roboty bu-

dowlane objete zakresem Umowy oraz roboty zwigzane z wykorczeniem i wyposazeniem. Opracowa-
nia musza zosta¢ zweryfikowane przez poszczegdlnych branzystéw. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
o$wiadczenie podpisane przez wszystkich branzystow, iz zapoznali sig i zweryfikowali niniejsze opra-
cowanie.

10) Na podstawie Dokumentacji Projektowej Projektu Wykonawczego nalezy opracowaé przedmiary ro-
bét, kosztorysy inwestorskie wykonane metoda szczeg6towa z podziatem na etapy, budynki i branze,
zbiorcze zestawienie kosztow, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

4
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jako dokumentacja uszczegotawiajaca Projekt Wykonawczy, w zakresie niezbednym do przeprowa-
dzenia procedury przetargowej zamdwienia i zawarcia umowy z Generalnym Wykonawca, wykonanie
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowania muszg obejmowa¢ wszystkie branze i roboty
budowlane objete zakresem Umowy oraz roboty zwigzane z wykoriczeniem i wyposazeniem miesz-
kan. Opracowania musza zosta¢ zweryfikowane przez poszczegdlnych branzystow.

Specyfikacje techniczne i materiatowe wykonania i odbioru robot, karty katalogowe oraz inne materiaty
uszczegotawiajace w sposob jednoznaczny przedmiot oferty (w przypadku kart katalogowych dopusz-
czalne jest przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej — na ptycie CD/ DVD etc).

Czes¢ rysunkowa

9)

Rzuty fundamentéw w skali 1:50,

Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50 (w tym takze rzuty podidg i sufitbw podwieszonych
dla obiektow ustugowo-handlowych),

Rzuty dachu w skali 1:50,

Przekroje poprzeczne i podituzne w skali 1:50, w ilosci uzgodnionej z inwestorem,

Wszystkie elewacje w skali min. 1:100,

Niezbedne detale, przekroje w zakresie i skali adekwatnej do celu opracowania.

Detale wykonczenia m.in.: rysunki pozwalajace na przedstawienie charakterystycznych rozwigzan izo-
lacji i wykoriczenia elewacii,

Projektowane wykonczenia powierzchni wspolnych w tym m.in. projekty wewnetrzne klatek schodo-
wych, holi wejsciowych i innych reprezentacyjnych elementow budynkow — rysunki Scian, podtog, su-
fitbw w skali dostosowanej do zakresu w tym 1:20, 1:50,

Specyfikacja i zestawienie wymiarowe okien, drzwi i bram garazowych.

Odrebne elementy projektu architektonicznego w tym m. in.:

1)
2

w
— —

Zatozenia dzwigowe wykonane we wspotpracy z wybrang firmg dzwigowg, koordynowane w ramach
projektu, projekt wystroju wind;

Wykaz stolarki i Slusarki okiennej;

Wykaz stolarki i $lusarki drzwiowej, zewnetrznej i wewnetrznej;

Wykaz elementow $lusarskich wewnetrznych i zewnetrznych w tym m. in. balustrady, drabinki, daszki,
wycieraczki, pokrywy, inne;

Projekt drogowy nawierzchni jezdnych i ciggéw pieszych dla catego zakresu projektu wraz z projektem
docelowej organizacji ruchu na terenie oraz przy zjazdach z niezbgdnymi uzgodnieniami;

Projekt bram wjazdowych wraz ze sterowaniem i automatykg;

Projekty pomieszczen technicznych w tym o ile jest niezbedny system BMS, Ppoz., ochrony, pomiesz-
czenia socjalne, wentylatorownie, pompownie, magazyny, $mietnik, pomieszczenia gospodarcze, po-
mieszczenie na generator etc.;

Projekty wykonawcze wystroju wnetrz powierzchni wspolnych (w tym m. in. rozwiniecia $cian oraz
rzuty podtog i sufitdw, niezbedne przekroje w miejscach charakterystycznych) w tym m. in. projekty
toalet wraz z rozmieszczeniem przyboréw, elementéw wyposazenia, luster, itp.;

Skoordynowane branzowo projekty sufitdw oraz podtdg dla aranzacji typowego pietra wraz z niezbed-
nymi przekrojami w miejscach charakterystycznych;

Projekt mebli recepcyjnych w hallu wej$ciowym oraz innych mebli i wystroju na powierzchniach wspol-
nych lub na trenie Projektu w zakresie niezbednym do ofertowania;

Projekt uksztattowania terenu, elementéw DFA w skali niezbednej do ich realizacji;

Projekt zieleni wraz z instalacjg nawadniania;

Projekt organizacji ruchu w parkingach podziemnych wraz z oznakowaniem miejsc parkingowych;
Projekt oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego w tym m. in. numeracja i oznakowanie drzwi, pie-
ter i klatek schodowych, logo w recepciji .oraz projekt wnetrz czesci wspolnych: rzuty sufitow, odwietle-
nie dekoracyjne, oktadziny $cian, etc.;

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku wraz z Projektem oznakowania ppoz. i oSwietlenia
ewakuacyjnego, Projektem rozmieszczenia sprzetu ppoz., oznaczeniem stref pozarowych etc.;
Wizualizacje — 5 szt. uzgodnionych uje¢ zewnetrznych, 5 szt. uzgodnionych uje¢ wewnetrznych; wy-
konanych w formie plansz prezentacyjnych + zaktualizowany model cyfrowy w wersji edytowalnej;
Katalogi mieszkan i lokali ustugowo-handlowych (karty katalogowe mieszkan i lokali ustugowych, rzuty
kondygnaciji, rzuty komérek lokatorskich i miejsc postojowych oraz PZT);

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku:
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Wykonanie oraz opiniowanie na zlecenie klienta dokumentacji zamiennej wraz z realizacjg zmian w do-
kumentaciji projektowej, wynikajacych ze zmian lokatorskich i koordynacja miedzybranzowa zmian lo-
katorskich. Zamawiajacy uzgodni z Projektantem procedure oraz okre$li koszty, ktdre poniesie klient
w zakresie przeprowadzania zmian lokatorskich;

Projekt rozbiorek obiektdw istniejacych wraz uzyskaniem Pozwolenia na Rozbiérke (cze$¢ opisowa,
czes¢ rysunkowa zawierajgca rzuty w skali 1:50, przekroje poprzeczne, etapowanie rozbiérki)
wraz ze szczegbtowg technologia wykonania rozbiorek zawierajaca m.in. kolejno$¢ wykonywania roz-
biérek, wymagany sprzet.

Projekt zabezpieczen akustycznych wraz z operatem akustycznym - o ile bedg konieczne.

Projekt zabezpieczen antykorozyjnych, antywibracyjnych, mykologicznych, przeciwhatasowych i in-
nych dziatan ochronnych, w tym zwigzanych z ochrong Srodowiska - o ile beda konieczne

Projekt Wykonawczy Branzy Konstrukcyjnej w tym m. in.:

Projekt zabezpieczenia wykopu;

Projekt prac ziemnych wraz z projektem odwodnienia i zakresem monitorowania terenu sasiedniego,
sasiednich budowli i budynkdw;

Kompletny Projekt konstrukcyjny podziemia i nadziemia budynku w tym m. in. opisy robot, zestawienia
stali, rzut ptyty fundamentowej, rzuty ptyt stropowych garazu, stupy podziemia- rysunki szalunkowe
i zbrojeniowe, rzuty ptyt stropowych stropéw, stupy - rysunki szalunkowe i zbrojeniowe, rysunki kon-
strukcyjne stalowych elementéw konstrukcii: pergol, trejazy i innych drobnych akcesoriow;

Projekty konstrukcyjne wszelkich fundamentdw pod urzadzenia, konstrukcji wsporczych, kratownic i in-
nych konstrukcji zelbetowych i stalowych niezbednych do prawidtowej realizacji budynku;

Projekty konstrukcji nosnych dla urzadzen na terenie oraz dla elementéw matej architektury.

Projekt Wykonawczy w Branzy Sanitarnej w tym m. in.:

Projekt instalacji c.0., c.w.u., c.t. i tp;

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej w tym m. in. wody uzytkowej, pro-
jekt wezta przytaczeniowego instalacji wodnej wraz ze stacjg uzdatniania wody, hydrofornia, itp.;
Projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie obiektu (wraz z ew. zbiornikami retencyjnymi,
przepompowniami, separatorami, itp.);

Projekt sieci wodociggowej;

Projekt sieci i instalacji gazowej, w tym m. in. projekt kottowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.c.w. (jesli
projekt takg zaktada);

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka oraz projektem oddymieniem garazy
(iezeli niezbedne);

Projekt instalacji ppoz. wewnetrznej i zewnetrznej — hydrantowej i tryskaczowej wraz ze zbiornikami
ppoz., pompowniami oraz automatykg i podtaczeniem do BMS (jezeli niezbedne);

Projekt instalacji nawadniania dla roslinnosci na terenie i w budynku, z podigczeniem do BMS (jezeli
niezbedne);

Karty katalogowe wszystkich zaprojektowanych urzadzen;

Projekt Wykonawczy — Modele obiektow Budowlanych.:

Modele Architektoniczno-Konstrukcyjne;
Modele Branzowe instalacji wewnetrznych budynku z okresleniem miejsc przytaczeniowych.

10. Projekt wykonawczy w Branzy Elektrycznej w tym m. in.:
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Budynki mieszkalne

Projekt zasilania budynku w energie elekiryczng w zakresie:

- rozdzielnic gtownych SN i nN, transformatoréw, agregatow pradotworczych (jezeli bedg wymagane) wraz z
wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami z gestorem przytaczane; sieci,

- linii kablowych wraz z konstrukcjami nosnymi,

- rozdzielnic posrednich i odbiorczych.

Projekt instalacji elektrycznych - obwoddw odbiorczych ogélnych i dedykowanych (m.in. zasilania urzadzen
ochrony ppoz., zasilania stacji tadowania pojazdow elektrycznych, obwodow komputerowych, etc.)

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w lokalach mieszkalnych i ustugowych.

Projekt instalacji elektrycznych - obwodéw o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego (w tym m. in. oSwietlenia
podstawowego, ewakuacyjnego, elewacyjnego, terenu, ogrodowego, bezpieczenstwa itp.);

Projekt instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

Projekt instalacji odgromowej.

Projekt instalacji systeméw ochrony ppoz. - SSP, automatyki wentylacji ppoz., trzymaczy do drzwi oraz innych
elementow automatyki pozarowej, zgodnie z uzgodnionymi warunkami ochrony ppoz., w zakresie m. in.
umozliwiajacym ztozenie kompleksowych ofert w tym zakresie.

Projekt instalacji teletechnicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Projekt instalacji niskopradowych w zakresie:

- systemu CCTV,

- systemu wideo-domofonowego i interkomowego,

- systemu detekcji CO i LPG w garazach podziemnych.

Jesli wymagany: Projekt instalacji okablowania strukturalnego LAN.

Jesli wymagany: Projekt instalacji BMS (w zakresie m.in. automatyki HVAC, energetyki, o$wietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego, monitoringu systeméw technicznych budynku i na terenie inwestycji).

Karty katalogowe i DTR dla zaprojektowanych urzadzen i odbiornikdw.

11. Projekty przytaczy z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniami roz-
poczecia robot.

1) Projekt przytacza wody;

) Projekt przytacza kanalizacyjnego;

) Projekt przytacza cieptowniczego/gaz;

) Projekt przytacza energetycznego;

) Projekt przytacza telekomunikacyjnego;

) Projekt przytacza gazu (jezeli konieczne);

) Ew. projekty przektadek instalacji kolidujacych z Inwestycjg - zakres odrebnego zlecenia, nie mozliwy
do oszacowania na tym etapie bez warunkéw usuniecia tych kolizji.

12. Kosztorysy Inwestorskie zostang wykonane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r . w programie ,Norma” metodg szczegdtowa we wszystkich branzach
wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturg terenu z podziatem na budowle, budynki, branze i na etapy
robot, z zestawieniem cen RMS oraz zbiorczego zestawienia kosztéw (ZZK) z uwzglednienia wyposazenia
i wykonczenia. Kosztorysy Inwestorskie opracowane beda na bazie aktualnych na dzien przekazania Za-
mawiajgcemu kompletnej dokumentaciji projektowej, Katalogéw Naktadow Rzeczowych przy zastosowaniu
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Srednich cen i sktadnikow cenotwdrczych publikowanych w aktualnym na czas wyceny kwartalnym wydaw-
nictwie Sekocenbud lub na bazie aktualnych w chwili wykonywania kosztoryséw uzasadnionych cen rynko-
wych przygotowanych jako cena $rednia na podstawie co najmniej 3 ofert z 3 niezaleznych zrédet (przy
czym wraz z Kosztorysem Inwestorskim, Projektant przekaze Zamawiajacemu takze te oferty wraz z zapy-
taniami ofertowymi, na ktorych opart wycene). Ceny materiatow ,M” i pracy sprzetu ,S” przyjmowane bedq
jako ceny $rednie podawane przez to wydawnictwo, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwie, wg
hurtowych cen zakupu. Kosztorysy Inwestorskie zostang przekazane réwniez w formacie excel oraz dodat-
kowo w formie pustych arkuszu w celu przeprowadzenia przetargu na wybér Generalnego Wykonawcy

Uwaga: wszystkie projekty powinny posiadaé tabele koordynacyjne branz na kazdym z opracowan

branzowych.

Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentacji wg zataczonego wzoru.

Dla budynkdw biurowych (biurowo-handlowych, ustugowych) podrecznik projektowy najemcy, przedstawia-

jacy podstawowe wymogi dla projektantéw aranzacji powierzchni najmu w zakresie mozliwosci i ograniczen

konstrukcii i systemdw technologicznych zaprojektowanych przez Architekta, a w szczegdlnosci w zakresie:

1)  obcigzen uzytkowych,

2) olicznikowania mediow,

3)  wydajnosci i kompatybilno$ci instalaci,

4)  wymagan estetycznych,

5)  warunkow akceptaciji projektow.

Specyfikacje techniczne i materiatowe:

Wykonania i odbioru robét, karty katalogowe lub szczegbtowo opisane dobrane materiaty zastosowane

w projekcie, préobki materiatowe kluczowych materiatow wykoriczeniowych oraz inne materiaty

uszczegotawiajace w sposob jednoznaczny przedmiot oferty.

Forma dokumentacji

1) jezykiem Projektu jest wytacznie jezyk polski;

2) kazda cze$¢ Projektu, kazdy opis, rysunek itp. musi by¢ wykonany w tym samym standardowym for-
macie;

3) strona tytutowa z nazwg Wykonawcy, nazwa Inwestycji, nazwa Zamawiajacego, nazwg Projektu, na-
zwiskami oraz numerami uprawnien projektanta oraz sprawdzajacego, date wydania, numer projektu,
numer pozycji z Umowy,

4)  klauzule kompletnosci (o$wiadczenie projektanta, ze projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ja-
kiemu ma stuzy¢ w my$| niniejszej Umowy),

5) karta uzgodnien miedzybranzowych,

6) spis tresci z numerami stron podrozdziatéw opisu technicznego,

7)  kopie uprawnien projektantoéw i sprawdzajacych,

8)  spis rysunkéw,

9) rysunkii opisy projektu wykonawczego powinny by¢ wpiete w segregator (rysunek ztozony do formatu
A4 z foliowym brzegiem) w kolorze réznym dla kazdej branzy,

10) dokumentacja powinna by¢ przekazana takze w wers;ji elektronicznej, edytowalnej (dwg, Word, Excell
i Pdf) z i plikami z nazwami poszczegdlnych projektéw i rysunkéw;

Uwaga: Tabele Excel z zestawieniem muszg by¢ edytowalne z widocznymi formutami.

11) Wykonane projekty, stanowigce uméwiony przedmiot odbioru lub ich propozycje, Architekt dostarczy
do siedziby Zamawiajacego, niezaleznie od ich publikacji na serwerze ftp;

12) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i wielobranzowa — maksymalnie 3 egzemplarzy papiero-
wych 1 na pamieci flash i 2 CD, format pdf i edytowalny kazdej czesci opracowania;

13) projekt budowlany i wykonawczy — maksymalnie 5 egzemplarzy papierowych, 3 na pamieci flash i 2
CD, format pdf i edytowalny dla kazdej czes$ci opracowania;

14) Inne dokumenty projektowe — 4 egzemplarzy papierowych, 2 na pamieci flash i 2 CD, format pdf i
formaty edytowalne dla kazdej cze$ci opracowania;

15) inne dokumenty: 2 kopie cyfrowe oraz 2 kopie wydruku dokumentow;

16) kazda cze$¢ projektu bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan;

17) Architekt przekaze Projekt w nastepujacych formatach edytowalnych:

a) rysunki — dwg. z mozliwym odczytem i edycjg od wersji 2010,
b) teksty — Microsoft Word z mozliwym odczytem i edycjg od wersji 2006,
c) arkusze kalkulacyjne — Microsoft Excel z mozliwym odczytem i edycjg od wersji 2010,
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d) kosztorysy i przedmiary — formaty: pdf, ath, xIsx
18. Oczekiwany termin realizacji zamdwienia dla Etapu 4 - w ciagu 10 tygodni od daty zlecenia prac.

FAZA 5 - nadzory autorskie na etapie budowy

1. Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego na placu budowy do momentu oddania Inwestycji do uzytko-
wania i finalnego odbioru prac budowlanych od wykonawcy/wykonawcow, przy udziale cztonkéw Zespotu Ar-
chitekta we wszystkich branzach na wszystkich Etapach (,Nadzor Autorski®), z czestotliwoscig dostosowang do
intensywno$ci prac na danym Etapie, umozliwiajaca niezwtoczne rozwigzywanie watpliwosci i zagadnien tego
wymagajacych z biezacym, pisemnym raportowaniem do Zamawiajacego wszystkich dziatan podejmowanych
w trakcie takiego nadzoru. Czynnos$ci Nadzoru Autorskiego beda obejmowaty takze kontrole prac budowlanych,
dotyczacych wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do czesci Projektu/Inwestycji (w ramach po-
szczegolnych Etapow), ktore wymagaja zgtoszenia i akceptacji Zamawiajacego. Czynno$ci Nadzoru Autor-
skiego zostang dodatkowo udokumentowane kartami nadzoru autorskiego lub odpowiednimi wpisami do dzien-
nika budowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego Projektanta obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z tresci art. 20 ust.1 pkt. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) w zakresie
odnoszacym sie do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym:

a. opiniowania materiatdw proponowanych do wykorzystania przez wykonawce rob6t budowlanych realizu-
jacego obiektly na podstawie Projektu oraz akceptacja tych materiatéw w formie karty zatwierdzeh mate-
riatw,

b.  opiniowanie jednostkowego dopuszczenia materiatow,

c.  opiniowanie projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych.

3. W ramach sprawowania Nadzoru Autorskiego Projektant bedzie, w razie potrzeby, brat udziat w komisjach i
naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego.

4. Penienie nadzoru autorskiego obejmuje okres nie dtuzszy niz 36 miesiecy od rozpoczecia robét budowla-
nych.

WYKONAWCA

(miejscowosc) (data oferty)



