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ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

Ustala sie, ze prace przygotowawcze obejma teren zlokalizowany w Bydgoszczy, przy ulicy
Nakielskiej 53, obejmujacy kompleks dziatek : 25/8, 25/11, 26/1, 26/2, 27/4, 28/4, 29/2, 30/1, 30/2,
31/3, 31/4, 31/5i 57/4 o tacznej powierzchni 31 783 m2 (dalej ,,Czesé A”); 25/10, 27/3 i 28/3 o tacznej
powierzchni 7 996 m? (dalej ,,Cze$¢ B”); 32/2 o powierzchni 1362 m? (dalej ,,Czes¢ C”).

l. | Zadanie 1 - Wykonanie badan geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji niezbednej

do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe

1. Badania geologiczne powinny zosta¢ opracowane w trzech etapach okreslonych ponizej.

Badania o gtebokosci min. 12 m. nalezy wykona¢ w siatce pomiedzy otworami ok. 30 m (dopuszcza sie
miejscowg modyfikacje siatki ze wzgledu na lokalizacje budynkéw lub szczegélne uwarunkowania
terenowe. Liczba wykonywanych odwiertow oraz badan sozologicznych musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami.

Przy minimum 40% otworow nalezy zastosowa¢ sondowania parametryzujgce CPTu.

Etapy prac:
1.1.  Pierwszy etap — w terminie nie dtuzszym niz okres$lony w Zapytaniu ofertowym, po podpisaniu
Umowy:
. badania sozologiczne gruntu oraz wody (akredytowany pobdr probek do badan chemicznych).
. prace polowe, wiercenia oraz opracowanie opinii geotechniczne;.

1.2.  Drugi etap - w terminie nie dtuzszym niz okre$lony w Zapytaniu ofertowym, po przekazaniu
Wykonawcy zaakceptowanej koncepcji wielobranzowej przygotowanej przez projektanta
wytonionego w postepowaniu przetargowym nr 24/PN/2020 oraz wytycznych konstrukcyjnych:

. przygotowanie i uzgodnienie projektu robot geologicznych,

1.3. Trzeci etap: w terminie nie diuzszym niz okreslony w Zapytaniu ofertowym, po uzyskaniu
uzgodnienia projektu robét geologicznych.

. prace polowe, wiercenia uzupetiajace oraz przygotowanie i uzgodnienie dokumentacii
geologiczno- inzynierskiej,
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Badania sozologiczne powinny obejmowaé m.in.:

| Badanie wstepne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 05 wrzeénia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1395) przedmiotowy
teren nalezy zbada¢ w etapach I-IV.

Teren Ai C zostat zakwalifikowany, jako teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna,

Teren B, jako teren przeznaczony pod zabudowe ustugowo-handlowg lub mieszkaniowg wielorodzinng.

Zgodnie z zapisami ustawy grunty powinny by¢ zaliczone do grupy gruntow | lit. ¢) oraz grupy gruntéw
IV lit. a).

taczna powierzchnia dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wynosi
41,141ha.

Etap pierwszy:

Ustalenie dziatalnosci mogacej by¢ przyczyng zanieczyszczenia na danym terenie.

Etap drugi:

Ustalenie listy substancji powodujacych ryzyko, ktorych wystapienie w glebie lub ziemi jest spodziewane
na danym terenie.

Etap trzeci:

Zebranie oraz analize aktualnych zrodet informacii istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem.
Etap czwarty:

Etap czwarty obejmuje zebranie informacji koniecznych do wykonania badan wstepnych w tym:

1) ustalenie grupy gruntéw wystepujacej na danym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju
pokrycia terenu, w tym roslinno$ci i zabudowie;

2) lokalizacje zrédet zanieczyszczen substancjami powodujgcymi ryzyko, znajdujacych sie na
danym terenie obecnie lub w przesztosci, w tym:

a) zrédet lokalnych — rozumianych jako zbiorniki, magazyny, ciagi transportowe, rurociggi,
urzadzenia techniczne, odpady, miejsca wprowadzania Sciekow do ziemi oraz inne zrédta o podobnym
charakterze,

b) zrédet rozproszonych — rozumianych jako zrodta emisji pytow lub gazéw do powietrza oraz uzycie
substancji powodujacych ryzyko bezposrednio na powierzchni ziemi;

3) okre$lenie schematu lokalizacji punktéw pobierania probek gleby dla gtebokosci 0-0,25 m ppt,

indywidualnie dla danego terenu, uwzgledniajac informacie, o ktérych mowa w pkt 1i 2, przy czym:
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a) dla grupy gruntu I'i [V

- na terenie o powierzchni powyzej 10 ha — ustala sie dla catego badanego terenu przynajmniej 20
sekcji 0 powierzchni nie wiekszej niz 5 ha, Zamawiajacy oczekuje wyceny dla 20 sekcji pomiarowych

- z tym ze na kazdej z sekcji wyznacza sie przynajmniej 15 punktéw pobierania prébek
pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych probek 1 probki zbiorczej dla kazdej z sekiji,
4) okre$lenie schematu lokalizacji punktéw pobierania prébek pojedynczych gleby i ziemi dla
gtebokos$ci przekraczajacej 0,25 m ppt, indywidualnie dla danego terenu, uwzgledniajac informacije, o
ktérych mowa w pkt 11 2;

9) okre$lenie gtebokosci pobierania probek gleby i ziemi do badan bez wzgledu na grupe gruntéw,
w taki sposob aby prébki byty pobierane:

a) w przedziale o migzszosci 0-0,25 m ppt,

b) w przedziale o migzszosci 0,25-1 m ppt,

C) w przypadku gdy sg to utwory o przeksztatconym mechanicznie profilu glebowym lub na danym
terenie wystepujg lokalne zrédta zanieczyszczen lub ujecia wody lub otwory wiertnicze — na gtebokosci
przekraczajacej 1 m ppt do spodziewanej gteboko$ci wystepowania zanieczyszczenia w przedziatach o
migzszosci nie wiekszej niz 2 m, uwzgledniajac przy okreslaniu gtebokosci wystepowania
zanieczyszczenia: — informacje, o ktorych mowa w pkt 112,

- informacje na temat wtasciwosci zanieczyszczenia,

- informacje na temat poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych, o ile takie informacje
sq dostepne;

6) pobranie prébek gleby i ziemi zgodnie z okreslonym schematem lokalizacji punktéw pobierania
prébek oraz na okre$lonych gtebokosciach;

7) przeprowadzenie:

a) badan wtasciwosci gleby lub ziemi, w szczegoinosci:

- skladu granulometrycznego, zawarto$ci wegla organicznego i wartosci pHKCI w prébkach
zbiorczych pobranych na gruntach z grupy Il z gtebokos$ci 0-0,25 m ppt — w przypadku badania zawarto$ci
substancji powodujgcych ryzyko z grupy metali i metaloidu,

- wodoprzepuszczalnosci gleby lub ziemi w prébkach pojedynczych z gteboko$ci przekraczajacej
0,25 m ppt,

b) pomiarow w celu okreslenia zawartosci substancji powodujacych ryzyko z listy ustalonej w
etapach pierwszym, drugim i trzecim, przy czym pomiary te wykonuje sie:

- w pobranych probkach zbiorczych z gtebokosci 00,25 m ppt,
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- w pobranych probkach pojedynczych z gtebokosSci przekraczajacej 0,25 m ppt w przedziale o
migzszosci 0,25-1 m ppt, oraz, w przypadku probek z gtebokosci przekraczajacej 1 m ppt, o ile byty
pobierane, w przedziatach o migzszo$ci nie wiekszej niz 2 m;

8) poréwnanie otrzymanych wynikow analiz z dopuszczalnymi zawarto$ciami, o ktérych mowa w §
3 ust. 1 rozporzadzenia, oraz, jezeli istniejq do tego podstawy, analize, czy stwierdzone zawarto$ci

substancji na danym terenie sg pochodzenia naturalnego;

9) sporzadzenie dokumentaciji badan wstepnych zawierajacej informacie o:
a) datach pobrania prébek,
b) miejscach pobrania prébek, w tym adres, numery dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne

okre$lone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

C) gtebokos$ci pobrania probek,

d) sposobie uzytkowania gruntu w miejscu pobrania probek,

e) wiasciwosciach gleby, o ktérych mowa w pkt 7 lit. a,

f) wynikach pomiaréw, o ktérych mowa w pkt 7 lit. b,

o)) stwierdzonym zanieczyszczeniu,

h) jezeli istniejg do tego podstawy — wynikach analizy, czy stwierdzone zawartosci substancji na
danym terenie sg pochodzenia naturalnego.

i) dokumentaciji fotograficznej z realizacji badan terenowych.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce badan dla ponizszego zakresu:
1. Arsen (As)
Bar (Ba)
Chrom (Cr)
Cyna (Sn)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Kobalt (Co)
Miedz (Cu)
Molibden (Mo)
Nikiel (Ni)
Otéw (Pb)
Rtec (Hg)
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13. Cyjanki wolne

14. Cyjanki — zwigzki kompleksowe

15. Suma weglowodoréw C6-C12, sktadnikow frakcji benzyn3)
16. Suma weglowodoréw C12-C35, sktadnikdw frakcji oleju4)
17. Benzen

18. Etylobenzen

19. Toluen
20. Ksyleny
21. Styren
22. Naftalen
23. Antracen
24, Chryzen

25. Benzo(a)antracen

26. Dibenzo(a,h)antracen
27. Benzo(a)piren

28. Benzo(b)fluoranten
29. Benzo(k)fluoranten
30.  Benzo(ghi)perylen
31. Indeno(1,2,3-c,d)piren
32. PCB

33. Fenol

34. Krezole12)

39. Ftalany13)

Il Badanie doszczegdtawiajace

Wykonac¢ zgodnie z § 10. 1. (Dz.U. 2016 poz. 1395).

Etap piaty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje przeprowadzenie badan szczego6towych
polegajacych na:

1) okresleniu indywidualnie dla danego terenu schematu lokalizacji punktow pobierania probek w celu
wyznaczenia zasiegu wystepowania zanieczyszczenia substancjami powodujgcymi ryzyko, ktorych
wystepowanie zostato potwierdzone w badaniach wstepnych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1;
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2) okre$leniu gtebokosci pobierania probek gleby i ziemi do badan w przedziale o migzszosci 0-0,25 m
ppt oraz gtebiej niz 0,25 m ppt, az do gtebokosci ponizej wystepowania zanieczyszczenia;

3) pobraniu probek zgodnie z okreslonym schematem lokalizacji punktow pobierania prébek oraz na
okre$lonych gtebokosciach;

4) przeprowadzeniu badan wiasciwosci gleby, w tym:

a) w przypadku badania zawartosci substancji powodujacych ryzyko z grupy metali i metaloidu — sktadu
granulometrycznego, zawarto$ci wegla organicznego i wartosci pHKCl w prébkach pobranych na
gruntach z grupy Il z gtebokosci 0-0,25 m ppt,

b) wodoprzepuszczalnoSci gleby i ziemi w prébkach z gtebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt;

5) przeprowadzeniu pomiaréw substancji powodujgcych ryzyko, ktdrych wystepowanie zostato
potwierdzone w badaniach wstepnych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, w celu okre$lenia ich zawartosci w
pobranych prébkach;

6) porownaniu otrzymanych wynikéw pomiaréw z dopuszczalnymi zawartosciami, o ktérych mowa w § 3
ust. 1;

7) sporzadzeniu dokumentacji badan szczegotowych zawierajacej informacje o:

a) datach pobrania probek,

b) miejscach pobrania probek, w tym adres, numery dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne okreslone
z wykorzystaniem systemu nawigaciji satelitarnej (GPS),

c) gtebokos$ci pobrania probek,

d) sposobie uzytkowania gruntu w miejscu pobrania probek,

e) wiasciwo$ciach gleby, o ktérych mowa w pkt 4,

f) wynikach pomiaréw, o ktérych mowa w pkt 5,

g) poziomie zwierciadta wody podziemnej wraz z ich kierunkami przeptywu, w formie przekroju przez
punkty pomiarowe,

h) stwierdzonym zanieczyszczeniu, ktbrego zasieg zostanie naniesiony na mapie zasadniczej albo, w
przypadku braku takiej mapy, na mapie ewidencyjnej,

i) rozprzestrzenianiu substancji powodujacej ryzyko w planie i przekroju,

j) jezeli istniejg do tego podstawy — wynikach analizy, czy stwierdzone zawarto$ci substancji na danym
terenie sg pochodzenia naturalnego.

2. Do oceny oraz badan i obserwacji stanu gleby i ziemi dokonywanych w ramach panstwowego

monitoringu Srodowiska nie stosuje sie przepisow ust. 1.
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Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnego opracowania dokumentacii
sozologiczne;.

Opinia geotechniczna powinna zawieraé¢ m.in.:

Czes¢ opisowa:

1. WSTEP - informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

2.2. Charakterystyka obiektu

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
3.1. Zakres i metody wykonywanych badan
3.1.1. Prace polowe

3.1.2. Badania laboratoryjne

3.1.3.Prace kameralne

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.
3.3. Budowa geologiczna

3.4. Warunki wodne

4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODtOZA STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA
SRODOWISKA

4.1. Ocena stopnia skazenia gruntow

4.2. Analiza stopnia zanieczyszczenia terenu
5. WNIOSKI | ZALECENIA

6. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

Czes¢ graficzna:

1. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa terenu badan wraz z lokalizacjg wykonanych otworéw
badawczych i liniami przekrojow geotechnicznych
2. Przekroje geotechniczne

3. Metryki badan otworéw



Zatacznik nr 2A do Zapytania ofertowego nr 37/PN/2020

dotyczace wyboru Wykonawcy dokumentacji w zakresie prac przygotowawczych
dla nieruchomosci przy ulicy Nakielskiej 53 w Bydgoszczy

Zakres prac projektowych

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnego opracowania opinii
geotechniczne;.

Projekt robét geologicznych powinien zawieraé¢ m.in.:

Czes¢ opisowa oraz graficzna:

—_

Wstep

Opis planowanej inwestycji

Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

OkreSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie cze$ciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Okre$lenie oddziatywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Proponowany sposdb posadowienia obiektow

© © N o g B~ w N

Obliczenie no$nosci kolumn DSM, osiadania podioza gruntowego oraz stateczno$ci ogéinej

—
o

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentu

—_
—_

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

12. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdziatania tym zagrozeniom

13.  Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sagsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie roboét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnego opracowania projektu rob6t
geologicznych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna zawiera¢ m.in.:

Czes¢ opisowa:
1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1.Podstawa formalna
1.2. Przedmiot dokumentacji

1.3. Cel dokumentacii
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1.4. Charakterystyka projektowanego obiektu
2. Podstawy techniczne opracowania
3. Wykaz wykorzystanych materiatow
3.1 Akty prawne
3.2 Pozostate materiaty
4. Zakres i metodyka prac geologicznych
4.1.Wiercenia badawcze
4.2 Archiwalne wiercenia badawcze
4.3.Sondowania CPT
5. Badania laboratoryjne
5.1.Badania tréjosiowe
5.2.Bender Element Test
5.3.Sposob udokumentowania wynikow badan
6. Opis terenu
6.1.Budowa geologiczna
6.2.Warunki gruntowe
6.3.Warunki wodne
6.4.Badanie agresywnosci wody
6.5.Parametry geotechniczne
7. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich
8. Prognoza zmian warunkdw geologiczno-inzynierskich, mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania, uzytkowania i rozbiérki obiektéw budowlanych.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze
10. Sposob i zakres prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu

11. Whnioski i zalecenia

Czes¢ graficzna:

zat. 1. Mapa lokalizacyjna terenu badan

zat. 2. Mapa dokumentacyjna

zat. 2.1. Mapa warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z warunkami budowlanymi
zat. 2.2. Mapa migzszosci gruntéw antropogenicznych

zat. 2.3. Mapa gtebokos$ci do pierwszego poziomu zwierciadta wod gruntowych
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zat. 2.4. Mapa osadéw

zat. 2.5. Mapa przepuszczalno$ci gruntow

zat. 2.6. Mapa stropu utwordw nieprzepuszczalnych

zat. 2.7. Mapa obszardw zagrozonych podtopieniami

zat. 2.8. Wycinek Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski gruntoéw
zat. 3. Przekroje geologiczno-inzynierskie

zat. 4. Objasnienia do przekrojow geologiczno-inzynierskich

zat. 5. Karty otwordw wiertniczych

zat. 6. Wyniki sondowan statycznych CPT

zat. 7. Wyniki badan granulometrycznych

zat. 8. Wyniki badan granic konsystencii

zat. 9-10. Raport z badan w aparacie trojosiowego sciskania oraz Bender Element Test

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnego opracowania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Zadanie Il - Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne budynkéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw Zarzadzeniem nr 439/2015

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2015 ..

» Hala montazu, magazyn oraz budynek biurowy przy ul. Nakielskiej 53,
» Hala montazu przy Nakielskiej 55,

» Budynek dawnej tokarni (obecnie magazyn z portiernia).

Czes¢ opisowa i rysunkowa dla kazdego z obiektéw powinna zawieraé¢ m.in. :

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Cel opracowania
1.3 Podstawa opracowania

2. KARTA OBIEKTU

2.1 Lokalizacja wraz z dokumentacjg
2.2 Dane ogdlne

2.3 Dane techniczne

10
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2.4 Charakterystyka konstrukcyjna
2.5 Klasyfikacja zabudowy i strefy wptywu (jezeli wystepuije)
2.5.1 Okreslenie strefy wptywu (jezeli wystepuje)
2.5.2 Klasyfikacja zabudowy z uwagi na stan uszkodzen
2.6 Kryteria ustalania stanu technicznego
2.7 Ocena stanu technicznego
2.7.1 Zarysowania i inne uszkodzenia
2.7.2 Stan materiatéw konstrukcyjnych
2.8 Klasyfikacja jako$ciowa budynku
2.9 Program monitoring
2.10 Dokumentacja fotograficzna, schematy zarysowan i uszkodzen
2.11 Dokumentacja rysunkowa (inwentaryzacja uszkodzen)
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnej ekspertyzy
technicznej.

Zadanie Il - Mapa do celéw projektowych

Aktualizacja mapy stanu istniejacego z szczegolnym uwzglednieniem rzednych wysoko$ciowych,
Wznowienie znakdw graficznych,

Wykonanie niwelacji ul. Stawowej, ul. Czerwonego Krzyza i ul. Nakielskiej oraz dziatek
okreslonych w Zapytaniu ofertowym (Cze$¢ A, B, C) siatkqg min. co 25 m. W przypadkach
uzasadnionych (istniejgce skarpy i nasypy), siatke nalezy zage$ci¢, by w petni oddaé
uksztattowanie istniejgcego terenu.
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IV.| Zadanie IV - Inwentaryzacja budynkow istniejacych oraz terenu wraz z dokonaniem
niezbednych odkrywek, odkug itp.

1. Inwentaryzacja obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow:
o Hala montazu, magazyn oraz budynek biurowy przy ul. Nakielskiej 53,
o Hala montazu przy Nakielskiej 55,
o Budynek dawnej tokarni (obecnie magazyn z portiernia).
2. Inwentaryzacja pozostatych obiektow na dziatkach nr 25/8; 25/11; 26/1; 26/2; 27/4; 28/4; 20/2;
30/1; 30/2; 31/3; 31/4; 31/5; 57/4;
3. Inwentaryzacja terenu (czes¢ A, B, C): lokalizacja obiektéw oraz pow. utwardzonych wraz z
okresleniem ich budowy.

Inwentaryzacje obiektow powinny zawieraé m.in.:

Czes¢ opisowa:
1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1.Podstawa formalna
1.2. Przedmiot dokumentacji
1.3. Cel dokumentacji
1.4. Charakterystyka istniejacego obiektu: opis architektoniczny i konstrukcyjny
1.5. Rys historyczny (uszczegdtowiony dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencii
zabytkow)
1.6. Zestawienia powierzchni i kubatury zgodnie z ustalonymi normami, w tym wg normy PN-
ISO 9836:1997
2. Opis wykonywanych badan i odkrywek.

3. Dokumentacja fotograficzna.

Czes¢ rysunkowa:
1. Lokalizacje obiektu (w skali 1:500)

Rzuty architektoniczno- budowlane poszczegdélnych kondygnacii (w skali 1:100)
Przekroj poprzeczny i podtuzny (w skali 1:100)

> L™

Elewacje (w skali 1:100)
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Detale i szczegoIne rozwigzania architektoniczne (dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencji
zabytkow, w skali 1:10/ 1:20)

Rzuty budowlane uwzgledniajace istniejgce instalacje (wod-kan, c.o., elektryczne, teletechniczne, w
skali 1:100)

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnej inwentaryzacji obiektow.

Inwentaryzacja terenu powinna zawiera¢ m.in.:

1.
2.

Opis terenu.

Rysunek zagospodarowania terenu wraz ze wskazaniem miejsc wykonywanych okrywek, badan
np. podbudowy (w skali 1:500)

Dokumentacja fotograficzna.

Opis wykonywanych odkrywek i badan.

Oraz inne, pozostate dokumenty, rysunki, opisy niezbedne dla kompletnej inwentaryzaciji terenu.
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