Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 25/PN/2020

na wybor Wykonawcy prac rozbiorkowych budynkéw i budowli oraz zagospodarowania terenu

na dziatkach o nr 2974, 2975, 2979 w obrebie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Opis przedmiotu zamodwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie docelowego ogrodzenia placu budowy, uzyskanie zezwolenia
na usunigcie drzew wraz z ich fizyczng wycinka, prac rozbiérkowych budynkdéw, budowli oraz
zagospodarowania terenu na dziatkach nr 2974, 2975 i 2979 w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego
w Gdyni.

1. Opis nieruchomosci
Nieruchomo$é znajduje sie w Gdyni, w obrebie geodezyjnym 0026 Srédmiescie, jednostka
ewidencyjna 226201_1, M. Gdynia, przy ul. Antoniego Hryniewickiego, na dziatkach
o0 nr ewidencyjnych: 2974, 2975 i 2979.
Na nieruchomosci znajdujq sie budynki o funkcjach: biurowych, magazynowych
i warsztatowych oraz budowle: w postaci infrastruktury uzbrojenia terenu, plac manewrowy,
ogrodzenia.

2. Charakterystyka budynkow

A. Budynek biurowy.

2.1.Charakterystyka budynku nr 46:

Budynek parterowy w konstrukcji murowanej nakryty ptyta zelbetowa.

Gtéwne wymiary rzutu 7,14x691m
Wysoko$¢ budynku w linii pasa rynny 3m
Powierzchnia zabudowy 49,30 m2
Kubatura budynku catkowita 148 m3

Uktad konstrukcyjny, instalacje wewnetrzne — wg Projektu rozbiérek sporzadzony przez Pracownie
projektowg BAUPLAN Obiekt: Budynek biurowy murowany.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI6741.27.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013r.

B. Budynek swietlicowy.
2.2.Charakterystyka budynku nr 48:
Budynek murowany parterowy, czeSciowo podpiwniczony

Gtéwne wymiary rzutu 13,11x30,01 m

Wysokosci budynku 3,3 m, w linii kalenicy 5,1 m
Powierzchnia zabudowy 412,56 m?

Kubatura budynku 2431,00 m3

Uktad konstrukeyjny, instalacie wewnetrzne — wg Projektu rozbiorek sporzadzony przez Pracownig
projektowg BAUPLAN Obiekt: Murowany budynek $wietlicowy.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI.6741.13.2013.MZ-300/10 z dnia 17.07.2013 .

C. Byta Hala warsztatowa.

2.3.Charakterystyka zespotéw budynkdw nr 50, 51, 54:

Zespot budynkow tworzacych zamknieta kubature murowanych o konstrukcji noénej stalowe i
zelbetowe;j.

Gtéwne wymiary rzutu 30,32 x50,39

26,60 x 9,10

14,00 x 13,20 m
Wysokosci budynku 5,3m, 7,20m i 3,50 m
Powierzchnia zabudowy 1954,68 m2
Kubatura budynku 10689,70 m3
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Uktad konstrukcyijny, instalacie wewnetrzne — wg Projektu rozbiorek sporzadzony przez Pracownig
projektowg BAUPLAN Obiekt: Murowana hala warsztatowa.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI6741.28.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013 r.

D. Budynek warsztatowy.
2.4.Charakterystyka budynku nr 52:
Budynek murowany parterowy, czesciowo podpiwniczony, przylegajacy jedna $ciang do budynku nr 50.

Gtéwne wymiary rzutu 11,32 x 13,39 m
Wysokosci budynku 6,3 m, w linii kalenicy 6,6 m
Powierzchnia zabudowy 154,04 m?

Kubatura budynku 968,50 m3

Uktad konstrukeyiny, instalacie wewnetrzne —wg Projektu rozbiorek sporzadzony przez Pracownie
projektowg BAUPLAN Obiekt: Murowany budynek warsztatowy.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI.6741.12.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.07.2013r.

E. Budynek socjalny.
2.5.Charakterystyka budynku nr 60:
Budynek w parterze w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej, pietro w konstrukcji stalowe;.

Gtéwne wymiary rzutu 30,71x 31,82 m
Wysokosci budynku 9,15m
Powierzchnia zabudowy 927,80 m?
Kubatura budynku 8530,30 m3

Ukiad konstrukcyjny, instalacie wewnetrzne — wg Projektu rozbiérek sporzadzony przez Pracownie
projektowg BAUPLAN Obiekt: Zelbetonowy pigtrowy budynek socjalny.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI6741.22.2013.MA-300/dz.95/1 z dnia 17.09.2013 r.

F. Budynek myjni samochodowej.
2.6.Charakterystyka budynku nr 117:
Budynek o konstrukcji nosnej stalowej wykonany z ptyt warstwowych prefabrykowanych.

Gtéwne wymiary rzutu 10,26 x 25,23 m
Wysokosci budynku 5,0m
Powierzchnia zabudowy 259,00 m2
Kubatura budynku 1250,00 m3

Uktad konstrukcyijny, instalacie wewnetrzne —wg Projektu rozbiorek sporzadzony przez Pracownig
projektowg BAUPLAN Obiekt: Stalowy budynek myjni samochodowe.
Objety pozwoleniem na rozbiérke nr decyzji RAAI6741.21.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.09.2013 r

G. Ogrodzenie betonowe i stalowe terenu.

H. Budowle w postaci sieci uzbrojenia terenu na dziatce nr 2974 i 2975.

l. Nawierzchnie utwardzone na dziatkach nr 2974 i 2975

J. Fundamenty po wyburzonym budynku nr 58-59

Rozmieszczenie obiektow do wyburzenia: budynkéw, budowli i ogrodzenia zostato
przedstawione na rysunku zat. nr 01, 02 i 04 drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z
projektem bedacym zatacznikiem nr 03.
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Lokalizacja ogrodzenia placu budowy wraz z dwoma bramami wjazdowymi przedstawiono
zgodnie ze szkicem w Zataczniku nr 04.

3. Zakres zamdwienia:
1) Prace przygotowawcze:

a.
b.

C.

d.

przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy i terenu przylegtego,

ustalenie czy sieci, ktdre kolidujg z projektowanym garazem podziemnym budynkéw
biurowych na dziatce nr 2974 i 2975 wskazanych na rys. PZT Plansza zbiorcza sieci - Zat.
05 sg sieciami czynnymi i czyjq stanowig wlasnos¢. W zalezno$ci od powyzszych ustalen —
Zamawiajacy podejmie decyzje odno$nie ich pozostawienia lub demontazu. Ewentualny
demontaz nalezy wyceni¢ odrebnie,

opracowanie dokumentacji (wraz z jej uzgodnieniem z gestorami sieci) demontazu
przytaczy i sieci,

wykonanie wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycjq zgodnie z
inwentaryzacjg w Zataczniku nr 03 ,Projekt uksztattowania terenu i zieleni”. Uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnej o0 zgodzie na usuniecie drzew i krzewow
(,pozwolenie na wycinke drzew’) wraz z ewentualng aktualizacjg inwentaryzacii
dendrologicznej okre$lonej zatacznikiem nr 03. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z
decyzjg ponosi Zamawiajacy.

2) Prace rozbiorkowe i porzadkowe:

a.
b.
c.

d.

g.

rozbiorka: budynkéw, budowli, fundamentow i ogrodzenia terenu,

rozbiérka nawierzchni utwardzonych na dziatkach nr 2974 i 2975

rozbiorek sieci, infrastruktury nadziemnej i podziemnej wraz z zabezpieczeniem na dziatce
nr 2974, 2975 i 2979 ktdre obstugujg wyburzane budynki,

wywdz elementow i odpadow porozbidrkowych wraz z ich utylizacjg i unieszkodliwieniem,
uporzadkowanie terenu, wyréwnanie i splantowanie,

wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy wzdtuz zewnetrznej granicy
nieruchomosci (stupki stalowe + ptyta OSB) wraz z montazem bramy wjazdowej i furtki od
strony ulicy Jerzego Waszyngtona, tymczasowego ogrodzenia budowlanego przestawnego
z paneli petnych na pozostatych granicach nieruchomosci (w rejonie ulicy Hryniewickiego
nalezy zamontowaC brame wjazdowag oraz furtke. Ogrodzenie po wykonaniu prac
rozbiérkowych pozostanie na terenie inwestyciji i stanie sie wlasno$cig Zamawiajacego.
likwidacja placu rozbiérki i zaplecza.

3) Prace koncowe:

a.
b.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
ztozenie wniosku w sprawie zmian danych ewidencyjnych budynkéw (w zwigzku z ich
rozbiorka) i uzyskanie wykazu zmian danych ewidencyjnych budynkéw oraz wypisu i
wyrysu z ewidencji gruntow.

4. Obowiazki Wykonawcy:
1) Prowadzenie dziennikéw rozbidrek.
2) Przejecie placu rozbiorki, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.
3) Zawiadomienie wtasciwych organdw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt.
4) Opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiérki, projektu organizaciji i zabezpieczenia
robét w czasie trwania rozbidrki, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
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wykonanie odcie¢ istniejacych przytaczy do budynkéw, wykonanie tymczasowego przytacza
energetycznego na placu rozbiérki (o ile bedzie konieczne dla potrzeb prowadzenia prac),
zapewnienie bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych
programu realizacji inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

5) Opracowanie i stosowanie harmonogramu prac rozbiérkowych

6) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu do akceptacji oraz stosowanie planu BIOZ.

7) Petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu rozbiérki od momentu przejecia do odbioru
koficowego..

8) Systematyczne porzadkowanie placu rozbiérki m.in. przez sktadowanie materiatdéw i elementow
w pryzmach i ich sukcesywne usuwanie.

9) Ochrona $rodowiska na placu rozbiorki, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby przed
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza, ochrona ppoz, ochrona istniejacego
drzewostanu na terenie rozbiorki i na terenach przylegtych.

10) Ochrona istniejacych, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. wodociagu, cieptociagu,
kanalizacji deszczowej, linii i ztaczy energetycznych.

11) Odpowiedzialno$¢ za materiaty i sprzet znajdujacy sie na terenie rozbiorki.

12) Odpowiedzialno$¢ za zniszczenie witasnosci publicznej i prywatnej w przypadku natrafienia w
czasie prac rozbiorkowych na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczng
wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty, niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgacego oraz wtadze konserwatorskie.

13) Zapewnienie zatrudnionym przy realizacji zaméwienia pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego.

14) Posiadanie odpowiedniego wyposazenia i $rodkéw transportu stosownych do przewozonego
tadunku, przestrzeganie ograniczen co do fadownosci i obcigzenia.

15) Montaz budynkéw tymczasowych dla pracownikdw zatrudnionych na terenie rob6t oraz
zorganizowanie zaplecza dla sprzetu zmechanizowanego i Srodkdw transportu o ile bedzie tego
wymagac technologia wykonywania rob6t rozbiorkowych.

. Sposdéb wykonywania prac rozbiérkowych;

1) Wszystkie roboty objete umowa muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi decyzjami o pozwoleniu na rozbiorke, wymaganiami
technicznymi i planem BIOZ.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét.

3) Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem w zataczonych Projektach
Budowlanych. Projekt rozbiorek sporzadzony przez Pracownie projektowg BAUPLAN -
Zatgcznik nr 02.

4) W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach.

5) Przewracanie Scian lub innych czeSci obiektdw przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

6) W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

7) W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania diugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich umocowanie powinno byé
niezawodne.

8) Przed przystapieniem do realizacji prac wyburzeniowych obiekt nalezy odigczy¢ od wszelkich
instalacji.
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9) Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ odpowiednie maszyny, urzadzenia i urzadzenia
pomocnicze, wyposazenie i $rodki BHP. Do kazdego stanowiska powinno by¢ bezpieczne
dojscie, umozliwiajace szybkie opuszczenie stanowiska pracy lub udzielenie szybkiej pomocy.

10) Na terenie prowadzonych prac powinien byC zorganizowany odpowiednio oznaczony punkt
pierwszej pomocy.

6. Warunki realizacji zaméwienia:

1) Obowigzek uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych decyzji administracyjnych przez
Wykonawce na wiasny koszt w tym m.in.: decyzji zezwalajgcej na zajecia pasa drogowego
wraz z opfatq za jego zajecie, pozwolen dotyczacych transportu i jego organizacji, itp.

2) Zabezpieczenia na koszt wykonawcy frontu rob6t oraz terenu robét, wraz z oznakowaniem i
uniemozliwieniem wejscia na teren nieruchomo$ci osob postronnych.

7. Szczegbtowe wymagania dotyczace Wykonawcy zaméwienia:

1) Posiadanie uprawnien do wykonywania dziatalno$ci bedacej przedmiotem zaméwienia.

2) Posiadanie decyzji urzedowej na odzysk, magazynowanie, zatadunek i transport odpadow
porozbiérkowych, w tym niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwienia i utylizacji —
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej
dziatalno$ci polegajacej na $wiadczeniu ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw.

3) Posiadanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku
prowadzonej dziatalno$ci polegajacej na $wiadczeniu ustug w zakresie budowy, remontu i
rozbidrki obiektow.

4) Posiadanie niezbednego potencjatu technicznego - posiadanie niezbednego specjalistycznego
taboru samochodowego i sprzetu zmechanizowanego m.in.:

a. samochody ciezarowe,

b. koparka,

c. tadowarka z osprzetem,

d. nozyce,

e. kruszery,

f.  mioty,

g. urzadzenia do recyklingu — kruszarki, rebaki, mtyny

h. spycharka gasienicowa
5) Posiadanie odpowiedniego potencjatu osobowego — Wykonawca dysponuje lub bedzie
dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj. :

a. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktérej to osobie zamierza sie powierzy¢ funkcje kierownika robot
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,

b. jedna osoba z wiedzg i doSwiadczeniem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérej
to osobie zamierza sie powierzy¢ funkcje koordynatora BHP,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez jedna osobe funkcji kierownika rozbiérki z

funkcja koordynatora BHP pod warunkiem facznego spetniania wymaganych warunkéw

dla kazdej funkcji.

8. Srodki transportu:
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ Srodki transportu, ktdre nie stworzg zagrozenia dla innych
uzytkownikow drogi. Materiaty z rozbiorki muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj i liczba srodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w projekcie i z harmonogramem. Przewozone materialy muszg by¢ roztozone
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rownomiernie i zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy. Materiaty pylaste nalezy
zabezpieczy¢ plandekami. Srodki transportu musza zapewnia¢ wymogi rezimu technologicznego.
Na transport nalezy uzyskac stosowne pozwolenia.

Dokumenty rozbiérki:
W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywaé
nastepujace dokumenty:

1)

2)
3)
4)
5)

Dziennik rozbiérek — prowadzony Scisle wg wymogdw Prawa budowlanego przez Kierownika
rozbiorki.

Ksiege obmiaréw, prowadzong i przechowywang przez Kierownika rozbiorki, w ktorej dokonuje
sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych robét.

Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Protokoty odbioréw.

Karty lub protokoty przekazania materiatéw i odpaddw z rozbiérki do utylizacii.

Jakos$¢ wykonania zaméwienia:

1)
2)

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot.

Zobowigzany jest przed przejeciem terenu opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego projekt organizacji robot okreslajacy mozliwosci techniczne, kadrowe,
organizacyjne, sposob realizacji rob6t zgodny z projektem prac rozbidrkowych i sztukg
budowlana.

Projekt organizaciji robot powinien zawierac:

a. terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu rozbiorki zgodnie z BHP,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robdt,
sposdb postepowania z materiatami z rozbiorki, a w szczegblnosci z materiatami
niebezpiecznymi.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji BIOZ.
Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

Kontrola jako$ci:

Kontroli podlega kolejnos¢ technologiczna wykonywania prac, przestrzeganie przepisow BHP,
biezgce usuwanie gruzu i innych materiatéw i elementéw, zakres rzeczowy.

Pooo

Uregulowania prawne:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28 marca
1972 r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzn. zm.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm.

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz.

Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek i zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

12. Zalaczniki stanowiace materialy dodatkowe:
Zatgcznik nr 01 — Decyzje o pozwoleniu na rozbiorki
Zatgcznik nr 02 - Projekty rozbidrek
Zatacznik nr 03 - PROJEKT UKSZTALTOWANIA TERENU | ZIELENI
Zatacznik nr 04 — Zakres prac rozbiorkowych, wycinki, ogrodzenie
Zatgcznik nr 05— PZT Plansza zbiorcza sieci



