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1. Wymagania podstawowe

Standard techniczny projektowania przedstawia wymagania funkcjonalne w zakresie projektowania
budynkdéw biurowych (klasy A) dla PHN SA.

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany z myslg o dobrym wygladzie, wygodzie i funkcjonalnosci
dla uzytkownikow, a takze elementach prestizu.

Jednoczesnie budynek powinien cechowaC sie duzg elastyczno$ciq oraz mozliwoscig np.
doprojektowania dodatkowe] klatki, tworzenia dodatkowych Ilub osobnych wejs¢, zmiany
uzytkowania.

Niezaleznie od zapisow niniejszych wytycznych rozwigzania techniczne zastosowane w budynku
muszg odpowiada¢ aktualnym warunkom technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
przepisom BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

1.1. Definicje powierzchni

Podstawowe definicje powierzchni:

1.1.1.  GBA (GROSS BUILDING AREA) - catkowity obszar fizyczny, w tym wszystkie przestrzenie
(rdzenie, windy, klatki schodowe itp.) mierzone sg po zewnetrznym obwodzie budynku.

1.1.2. GLA (GROSS LEASABLE AREA) - suma powierzchni wynajmowanych na kazdym pietrze
obliczona wg BOMA jako powierzchnia catego pietra, mierzona po wewnetrznym licu $cian i
osi fasad szklanych i pomniejszona o pionowe przebicia takie jak klatki schodowe, szachty
windowe i instalacyjne.

1.1.3. Powierzchnie wspdlne (COMMON AREAS) - oznaczajg powierzchnie budynku nie
przeznaczong do wytacznego uzytku przez ktéregokolwiek najemce w tym: lobby wejsciowe,
hole windowe, korytarze, ogoinodostepne sanitariaty (z wytaczeniem sanitariatow
uzywanych wewnetrznie przez Najemcdw), pomieszczenie monitoringu, pom. ochrony,
Smietnik.

1.14. NLA (NET LEASABLE AREA) - powierzchnia (biurowa lub ustugowa), ktora fizycznie jest
wynajmowana Najemcom, obliczona wg. BOMA jako GLA i pomniejszona o powierzchnie
wspdlne (COMMON AREAS). W obrebie NLA znajdujq sie sanitariaty uzywane wewnetrznie
przez Najemcow.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby wskaznik liczony jako iloraz NLA do GBA
powinien wynosi¢ 70-80 %. Wskaznik nalezy sprawdzi¢ na wstepnym etapie projektowania. W
przypadku budynkdw niskich wspotczynnik moze wynosic 85 %.

70 % powierzchni biurowej NLA powinna znajdowac sie w odlegto$ci 6 metréw od okien lub patio.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 5
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1.2. Projekt i Fazy projektowe
Projekt powinien zosta¢ wykonany z wykorzystaniem technologii BIM tzn. poprzez stworzenie
tréjwymiarowego modelowania informacji wielobranzowej o budynku.
Szczegotowe wytyczne BIM:
+ Zakres informacji w dokumentacji (Model) -3D (max. 6D)
* Proponowany stopien szczegdtowosci LOD 350 (max. 500)
+ Format plikéw stuzacy do wymiany, IFC 2x3
+ System certyfikacji oprogramowania, CV 2.0

1.2.1.  Koncepcja architektoniczna — nie dotyczy (poza zakresem Generalnego Wykonawcy)

Pierwsza faza projektu obejmujaca architektoniczne rzuty poszczegélnych pieter, przekroje,
schematy elewacji, zagospodarowanie terenu oraz zatozenia BREEAM.
Zagospodarowanie zewnetrzne jest istotnym elementem dla projektu i powinno zosta¢
zaprojektowane z duzym walorem estetycznym. Podczas projektowania nalezy rozwazy¢
zewnetrzne miejsca parkingowe, miejsca na rowery i kurieréw, miejsce dla taksoéwek, miejsce
na palarnig, miejsce spotkan i strefe odpoczynku.

1.2.2. Koncepcja wielobranzowa — nie dotyczy (poza zakresem Generalnego Wykonawcy)

Drugi etap projektowy obejmuje szczegotowy program zamierzenia inwestycyjnego,
obejmujacy w szczegolnosci zestawienie podstawowych danych technicznych planowane;
Inwestycji. Koncepcja wielobranzowa powinna ustali¢ Nieprzekraczalny Budzet Inwestycji.
Na etapie fazy projektowej wielobranzowej nalezy szczegoétowo przeanalizowac: uktad
komunikacyjny budynku, strefy dostaw do budynku, dojazd kurieréw, dojazd i postéj taxi,
transport pionowy i poziomy na terenie obiektu, lokalizacje Smietnikdw, dobodr i liczbe wind,
niezbedne pomieszczenia techniczne oraz dostep do nich, zasady serwisowania urzadzen,
strefy obcigzenia stropow i zasade mycie fasad.

Ponadto nalezy wykona¢ przyktadowy projekt aranzacji typowego pietra, uwzgledniajac
wszystkie branze.

1.2.3.  Projekt budowalny, projekt przetargowy — przekazane przez Zamawiajgcego jako podstawa

do wykonania Projektu Wykonawczego
Trzeci etap projektowania obejmuje wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.2.4. Projekt wykonawczy — do wykonania przez Generalnego Wykonawce
Faza czwarta projektowania obejmujaca kompletny i skoordynowany miedzybranzowo
komplet dokumentaciji technicznej, specyfikacji, detali i schematéw. Uzyskanie wszystkich
wymaganych uzgodnienr np. z gestorami sieci. Projekt Wykonawczy powinien by¢
przygotowany w zakresie umozliwiajgcym realizacje prac budowlanych.

1.2.5.  Projekt aranzacji fit-out — w przypadku zlecenia Generalnemu Wykonawcy opracowania

projektu

Projekt wykonawczy aranzacji powierzchni najmu obejmujacy wykonanie, skoordynowanej
miedzybranzowo, dokumentacji projektowej wykonawczej, przygotowanej na podstawie
uzgodnionego z Najemca space-planu.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 6



Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wyb6r wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

1.3. Jakosé i certyfikacja
Rozwigzania techniczne i wyposazenie zaproponowane w Projekcie powinny sie cechowac wysokq
jako$cig oraz wysokg efektywnoscig energetyczna.
Projekt powinien uwzglednia¢ ponadto wytyczne certyfikacji BREEAM oraz dawa¢ konkretne
wytyczne tak, by docelowy budynek spetniat poziom Very Good.
Urzadzenia lub podzespoty w ramach jednej instalacji byty tego samego producenta - ten sam
system dla catego budynku.
Minimalne okresy gwarancji zgodnie z Umowa,

2. Wytyczne do projektowania

2.1. Podziat powierzchni
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego nalezy przedstawi¢ mozliwy podziat pietra na
najemcow. Preferowana wielko$¢ powierzchni dla jednego najemcy po podziale to od 250 m2 do 600
(800) m2.
Rekomendowana mozliwo$¢ podziatu pigtra na 4 najemcow.
Kazda wydzielona czes¢ powierzchni powinna mie¢ dostep do wind, klatki schodowej, sanitariatéw
oraz mie¢ mozliwo$¢ wydzielenia kuchni, sal konferencyjnych, archiwum oraz serwerowni.

Nalezy zachowac siatke podziatu pomieszczen 135-270 cm oraz siatke konstrukcyjng
(preferowana) 8,10 m, korytarze min.140 cm.

Zaproponowana siatka powinna umozliwia¢ elastyczng aranzacje przestrzeni biurowej oraz
zapewni¢ wysoka funkcjonalno$¢ projektowanej przestrzeni.

Na kazdej kondygnacji biurowej, w przestrzeni holu windowego przewidziano fazienke dla oséb
niepetnosprawnych.

2.2. Podziat na moduly biurowe

e Do kazdego modutu biurowego nalezy zaprojektowa¢ komplet instalacji chtodzenia,
wentylacji, ogrzewania, wod.-kan., regulacji temperatury w pomieszczeniu, oswietlenia
podstawowego, awaryjnego (w tym ewakuacyjnego), zasilania i telekomunikacji,
oddymiania, SSP, DSO (zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz.), kontroli dostepu,
domofonowa, okablowania strukturalnego, instalacji przyzywowej.
Kazda kondygnacja powinna posiada¢ zawory umozliwiajace jej odciecie od reszty budynku.
Do projektu nalezy zataczy¢ wszystkie obliczenia i dane umozliwiajgce regulacje instalacji
budynkowych.

e Podczas opracowywania projektu wykonawczego nalezy wykonac obliczenia:
+ spadku ci$nienia - rury; (obliczenia hydrauliczne)
* kalkulacje spadku ci$nienia - kanaty; (obliczenia strat cisnienia)
* hatasu w instalacjach;
« zapotrzebowania na energie elektryczng (bilans mocy);
+ Obliczenia natgzenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego;
* wymagan charakterystyki energetycznej;

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 7
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*LCC;
* procesOw powietrza opisanych na wykresie Molliera w okresie letnim i zimowym;
* klimatu wewnetrznego, w szczegolnosci w odniesieniu do projektowania duzych elewacji
szklanych i wewnetrznych atriow;
* zapotrzebowania na moc cieplng i chtodniczg dla poszczegdinych modutdw oraz
wydzielonych pomieszczen dla instalacji;
* wydajnosci wentylacji na poszczegolnych regulatorach VAV lub VRF (do analizy na etapie
projektowym).

e Podczas prac projektowych nalezy zweryfikowac obliczenia kosztdw cyklu zycia central i
agregatow pradotworczych (jesli bedzie wymagany). Zaréwno do ogrzewania i chtodzenia
nalezy uwzgledni¢ wysoki standard wydajnosci (w LCA).

2.3. Wysokos¢ kondygnacji
Do projektu nalezy przewidzie¢ minimalne wysokosci kondygnaciji oraz przestrzenie:

e Przestrzen nad sufitem - podczas projektowania nalezy przenalizowa¢ potrzebng do

rozprowadzenia instalacji przestrzen nad sufitem.
Na etapie fazy projektu wykonawczego nalezy przewiedzie¢ (przeanalizowac) uktad
konstrukcyjny umoZzliwiajacy ,dojscie” instalacjami do kazdego z pomieszczen.
Rekomendowane jest przyjecie rezerwy dla poprowadzenia instalacji odwodnieniowe;
powierzchni dachowych i tarasowych o dodatkowe 15 cm.

o Przestrzen pod podtoga podniesiong — rekomendowana jest wysoko$¢ (przeswit) 12 cm. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalne zmniejszenie prze$witu do 9 cm. W
przestrzeni holu windowego nalezy rozwazyC prowadzenie wszystkich instalacji w
przestrzeni nadsufitowej — rezygnacja z podtogi podniesione;.

o Wysoko$¢ lobby wraz z wejsciem gtownym min. 6,0 m.

o Wysoko$¢ kondygnacji parteru — nie nizsza 3,30 m.

o Wysoko$¢ pomieszczen biurowych — nie nizsza niz 2,75 m. (przy uzyskaniu odstepstwa
od Sanepidu).

o Wysoko$¢ holi windowych, korytarzy — nie nizsza niz 2,75 m.

2.4. Komfort uzytkownikow
Przyjeto, ze maksymalny wskaznik zageszczenia uzytkownikdw bedzie wynosit 1 osoba na 6m2zNLA*.
Wskazniki dla przestrzeni ustugowych oraz jakiekolwiek inne zmiany funkcji na zyczenie najemcy np.
call center nalezy ustali¢ z Inwestorem we wstepnej fazie projektu wykonawczego.
e  Przy projektowaniu pomieszczen biurowych nalezy zapewnic:
o Dla obszardéw najmu nalezy zatozy¢ nastepujace temperatury:
-zimg 22°C
- latem 24°C
Wilgotno$¢ wzgledna w okresie zimowym nie mniej niz 40%RH.
o Rdznice temperatur (liczac na wysokosci 1,10 m od powierzchni podtogi)
-zimg+/-2°C

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 8
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2.4.1.

- latem +/-2° C
o Srednie predkosci powietrza max. 0,2 m/s w strefie przebywania ludzi.

e Do regulacji temperatury w pomieszczeniach nalezy stosowaé termostaty pokojowe
umozliwiajace +/-2° C w stosunku do warto$ci ustalonej na regulatorze. Regulacja musi by¢
mozliwa dla kazdego pokoju osobno oraz w przypadku open—space w strefie (max 4 fancoil).

e  Maksymalny pobdr mocy na stanowisko biurowe - 300W (bez o$wietlenia, wentylacii itd.).

Wytyczne do obcigzen uzytkowych

W projekcie wykonawczym nalezy przedstawi¢ schematy (w postaci rzutdw) obcigzen pokazujace
strefy wzmocnione. Nalezy przyja¢ obcigzenia uzytkowe:

garaz - 2,5 kN / m2

parter - 6,0 kN /m?

powierzchnie biurowe - 3,0 kN/m2

powierzchnia biurowe — serwerownie, archiwa, pom. Elektryczne, UPS — 6,0 kN/m2

stropy pod pomieszczeniami technicznymi (maszynownie) - 7,0 kN/m?2

Uwaga: obcigzenia uzytkowe sg podawane bez ciezaru scianek.

2.4.2.

Ugiecia stropéw nalezy dostosowac¢ do stawianych na stropach $ciankach, lecz nie wigcej niz
11250 oraz 3 cm.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ ciezary urzadzen transportowanych podczas
realizacji, elementow ustawianych podczas wykonywania budowy typu rusztowania,
serwisowanie urzadzen.

Przy wykonywaniu projektu wykonawczego stropu nad ostatnia kondygnacja nalezy
uwzgledni¢ ciezar wszystkich urzadzen (centrale, dry coolery, agregaty pradotworcze itd.)
wraz z niezbednymi robotamilelementami towarzyszacymi jak np. fundamenty,
podkonstrukcije itp.

Wytyczne akustyczne

Dla pomieszczen nalezy zapewni¢ dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego
do pomieszczenia z zewnatrz Laeg:

e 40dB dla pomieszczen przeznaczonych do pracy — biura,

e 35dB pokoje konferencyjne i gabinety,

e 45dB open-space.

2.5. Elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz

2.5.1.

Zatozenia wizualno-materiatowe zgodne z wizualizacjami, rozwinieciami $cian, rzutami
przekazanymi w 1 i 2 Etapie przetargu. (projekt budowlany i projekt przetargowy)

Hol gtowny i lobby recepcyjne

o Przestrzen nalezy zaprojektowac jako przestrzen reprezentacyjng oraz dobrze doswietlona.

o Nalezy zapewnic tatwy dostep dla wszystkich uzytkownikdw, a w szczegolno$ci 0séb z rézng
forma niepetnosprawnosci.

o W okolicach recepciji nalezy przewidzie¢ miejsce na tablice informacyjna.

o Mebel recepcji ma znajdowac sie w centralnym miejscu lobby oraz ma zosta¢ przystosowany
do pracy dla 2 oséb.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 9
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e W lobby nalezy przewidzie¢ WIFI. (szczegdty punkt 5.29)

o Wejscie do holu gtéwnego ma by¢ wyposazone w kontrole dostepu.

e Przestrzeh komunikacji windowej musi zapewni¢ mozliwos¢ pomieszczenia 15% wszystkich
pracownikdw budynku w przeciggu 5 minut.

2.5.2.  Pomieszczenia biurowe: fit - out — wedfug odrebnego opracowania

o Uktad pomieszczen biurowych typowego pietra musi zosta¢ zatwierdzone przez kierownika
kontraktu

o W trakcie wykonywania projektu wielobranzowego nalezy uwzgledni¢ projekt typowe;
aranzacji pietra w uktadzie korytarzowym 70/30 — 70 % powierzchni nalezy przewidzie¢ jako
otwartych oraz 30 % pomieszczen zamknigtych; (na kazdym pigtrze powinien by¢ mozliwy
podziat na 4 niezaleznych najemcow).

o System ochrony przeciwpozarowej nalezy zaprojektowac pod uktad korytarzowy.

2.5.3.  Podfogi

e W pomieszczeniach typu: wejécie gtowne lobby, hole windowe, korytarze wspdine nalezy
stosowac wykoniczenie podtog materiatami majgcymi wysoki parametr twardo$ci, Scieralno$ci.
Powierzchnia musi by¢ fatwo zmywalna.

e W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowa¢ podioge podniesiong 0 minimalnym
prze$wicie nad stropem betonowym zgodnie z punktem 2.3.
Nalezy unika¢ podtodg podniesionych o wysokosci wiekszej niz 20 cm,

e W serwerowniach wyposazonych w klimatyzacje precyzyjna- podtoga podniesiona o
minimalnym przeswicie 30-50 cm.

o Na czesciach przeznaczonych pod ustugi typu: kawiarnia, fitness nalezy rozwazy¢ jastrych.

o W hali garazowej nalezy przewidzie¢ posadzke:

o wykonczong zywicg poliuretanowg lub epoksydowg w zalezno$ci od odksztatcalnosci
stropdw. Zastosowany materiat musi by¢ zgodny z wymaganiami certyfikacji,

o nalezy przeanalizowa¢ sposob i forme podgrzewanie wjazdu do garazu,

o nalezy przewidzie¢ odptywy; instalacja powinna by¢ wyposazona w separatory i osadniki,
przepompownie oraz zbiorniki wod deszczowych; urzadzenia te nalezy lokalizowa¢ w
pom. technicznych lub zapewni¢ do nich dostep z pomieszczen technicznych,

o w przypadku projektowania lokalnych obnizen do odprowadzenia wody z powierzchni hali
garazowej, w instrukcji uzytkowania budynku nalezy przewidzie¢ czestsze czyszczenie
garazu;

o uwzgledni¢ pomieszczenie na maszyne myjaca,

o przyjete wykonczenie ptyty garazowej powinno zapewnia¢ odpornos¢ betonu na korozje
chemiczng (chlorki) — odpowiednia receptura betonu lub warstwy wykoriczeniowe zdolne
do przenoszenia projektowanych zarysowan betonu- wykoriczenie powierzchni garazu
zgodnie z projektem przetargowym

o W holach windowych, posadzki jastrychowe, w przypadku koniecznosci utoZenia w nich
okablowania, nalezy wykona¢ w nich przepusty kablowe

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 10
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2.5.4. Sciany

nalezy zaprojektowac Sciany wewnetrzne rozdzielajace pomieszczenia biurowe, ktdre bedzie
mozna tatwo usungg¢ lub przestawic,

przegrody muszg spetniaC wyzej wymienione parametry akustyczne. Przechodzace instalacje
nie mogq obnizac izolacyjnosci akustycznej $cian,

przegrody musza spetnia¢ obowigzujace wymogi w zakresie ochrony ppoz.,

w Scianach rozdzielajacych powierzchnie réznych najemcéw nie nalezy projektowac instalacji,
Sciany fazienek oraz pomieszczen typu sale konferencyjne, gabinety dyrektorskie muszag by¢
zaprojektowane od stropu zelbetowego do stropu Zelbetowego (rekomendowane rozwigzanie
dla wszystkich scian gk),

nalezy przewidzie¢ odpowiednie Scianki instalacyjne,

nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe,

w Scianach nalezy zlokalizowac rewizje umozliwiajace obstuge i konserwacje instalacj,

w miejscach montazu stolarki drzwiowej w suchej zabudowie, nalezy wzmocni¢ profilami UA.

2.5.5.  Sufity

powinien zapewnic¢ jasng i ptaskg powierzchnig,

uktad i rodzaj sufitu powinien pozwala¢ na tatwy dostep do przestrzeni nad sufitowej w celu
prowadzenia biezacej eksploatacji urzadzen,

w przypadku sufitdw statych nalezy przewidzie¢ rewizje min. 60x60 cm na potrzeby obstugi
technicznej,

przy doborze sufitow nalezy braé pod uwage poziom pochtaniania dzwigku okreslany jako
aw=0,8, w szczegolnosci w pomieszczeniach typu: sale konferencyjne, biurowych,

nalezy stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe.

2.5.6. Drzwi

nalezy unika¢ progéw (prég w drzwiach wejsciowych wskazany z powodu zabezpieczenia
przed wodg np. 1 cm. dopuszczalny przepisami ppoz. i ze wzgledu na inne wymagania - do
2,0 cm),

wymiary: wysoko$¢ drzwi w czesciach wspolnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,10 m,
drzwi powinny spetia¢ wymagania akustyczne, zgodnie z zapisami normowymi dla
pomieszczen, w ktdrych bedg montowane

drzwi (wraz z okuciami i wyposazeniem) powinny spetnia¢ obowigzujace wymogi w zakresie
ochrony ppoz.,

podczas projektowania nalezy przewidzie¢ numeracje poszczegolnych drzwi,

w pomieszczeniach mokrych, typu natryski, tazienki nalezy unika¢ drzwi drewnianych
(preferowane stalowe oScieznice),

do pomieszczen technicznych, magazynéw oraz klatek schodowych, szachtéw preferowane
drzwi stalowe,

drzwi nalezy wyposazy¢ w czytniki zgodnie z kontrolg dostepu,
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e W drzwiach klatek schodowych i pomieszczen najemcdw przewidzie¢ okucia o podwyzszone;
trwatosci, zgodnie z zapisami normowymi dla klasy 3 kategorii uzytkowania,

o przewidzie¢ odbojniki przy drzwiach,

e W pomieszczeniach sanitarnych nalezy projektowac drzwi z podcigciami wentylacyjnymi o
powierzchni spetniajgcej zapisy warunkow technicznych.

3. Wytyczne do projektowania - ogéine
3.1.Komunikacja i windy

W trakcie projektowania komunikacji nalezy uwzglednic:

o tatwy dostep do korzystania z wind, toalet i wszystkich mediow,

e zapewnienie fatwego dostepu do klatki schodowe;j,

e drzwi do pomieszczen najmu szeroko$ci min. 130 cm (90 cm+40 cm),

o w przypadku zaprojektowania dostaw towaréw przez garaz nalezy przewidzie¢ strefe dostaw
wysokosci min. 2,70 m,

e W przypadku umieszczenia strefy dostaw na parterze — zapewnic¢ lokalizacje w zapleczowe;j
czesci budynku.

e nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ transportowania elementow, w tym urzadzen wbudowanych np.
pomp, transformatoréw, cze$ci central dachowych w trakcie prowadzenia prac oraz w okresie
eksploatacji budynku (wymiar i tonaz).

3.1.1. Windy

Przy projektowaniu wind nalezy uwzglednic:

¢ winde towarowg w budynkach o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 oraz zapewnic¢ przy 10.000
m?2

o szeroko$¢ drzwi réwng 130 cm do jednej z projektowanych wind (winda towarowa),

e wyposazenie wind w elementy trwate i tatwe w utrzymaniu porzadku (preferowana blacha
nierdzewna), nalezy przewidzie¢ awaryjny domofon oraz kontrole dostepu, preferowany
ksztaft wind kwadrat z centralnie otwieranymi drzwiami, zalecane lustro

e w przypadku szybu dzwigu pozarowego nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie tego szybu,

e przy wyborze dostawcy nalezy zweryfikowa¢ co najmniej 3 dostawcdw wraz z analizg umowy
serwisowej. Warunki umowy serwisowej muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora na
etapie Karty Zatwierdzenia Materiatu

¢ nalezy zaprojektowac system pracy wind w grupy (szczegoty punkt 5.20).

Liczbe i rodzaj zespotu wind nalezy dobrac tak zeby:

o $redni czas oczekiwania na winde (awt) w porze up-peak nie byt dtuzszy niz 25 s (czas
oczekiwania akceptowalny 30 s przy czasie dojazdu do celu krétszym niz 80 s),

o $redni czas dojazdu na pietro docelowe (attd) w porze up-peak nie byt diuzszy niz 90 s (do
15 pieter),

o zdolno$¢ obstugi byta zaprojektowana tak, ze windy obstuzg 12% wszystkich pracownikow
budynku w przeciggu 5 minut w porze up-peak i 13% w porze lunchtime.
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*do obliczen uwzglednié,vliczbe pracownikoéw — przy obfozeniu 1 osoba na - 8 m? NLA (bez
uwzgledniania NLA powierzchni parteru).

Nalezy tu uwzgledni¢ wymagania certyfikacji BREEAM.

Za zgoda Kierownika Kontraktu mozna wprowadzi¢ redukcje liczby osob pracujgcych na
pierwszym pietrze do 60 % (przy zatozeniu, ze 40 % ludzi pracujacych na 1 pigtrze chodzi pieszo)
i do 80% na drugim pietrze (20% chodzi pieszo po schodach), w przypadku tatwego dostepu do
klatek schodowych z holu wejSciowego.

Istnieje ponadto mozliwo$¢ wprowadzenia wspotczynnika redukcyjnego dla wszystkich
powierzchni, zwigzanego z nieobecnoscig i urlopami wysokosci 8 %.

3.2. Parkingi
Przy projektowaniu miejsc parkingowych nalezy uwzglednic:
o szeroko$¢ miejsc parkingowych powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi,
o projekt powinien uwzgledni¢ wolng przestrzen o szerokosci 50 cm od sasiedniej sciany,
e stupy nie mogg zawezac miejsc parkingowych.

Dostep do garazu:

e na wjezdzie do garazu nalezy przewidzie¢ szlaban oraz czytnik kart dalekiego zasiegu
(szczegoty punkt 5.19)

e brama wjazdowa

e spadek rampy - nalezy zastosowaC odpowiednie nachylenie i uwzgledni¢ zatamania
(wyptaszczenia),

¢ nalezy przewidzie¢ dostep do garazu dla rowerzystéw (w przypadku lokalizacji szatni i miejsc
rowerowych w hali garazowe))

¢ nalezy przewidzie¢ dojazd przedstawicieli gestoréw (o ile jest to konieczne)

o nalezy zaprojektowaé system wykrywania gazéw — LPG i CO (szczegdty punkt 5.31)

e nalezy zaprojektowaC miejsca dla samochodow elektrycznych — zgodnie z projektem
budowalnym (szczegoty punkt 5.9)

e nalezy przewidzie¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przynajmniej 6% miejsc dla osob
niepetnosprawnych

¢ nalezy sporzadzic projekt i wykonac organizacje ruchu dla przestrzeni parkingowe;.

e nalezy przewidzie¢ dojazd pojazddw specjalistycznych i serwisowych do pom. technicznych
oraz separatorow

¢ wejscie do pomieszczen technicznych oraz magazynkéw nie moze by¢ poprowadzone przez
miejsca parkingowe (nie moze zaweza¢ miejsc parkingowych)

e otwieranie skrzynek hydrantowych, dostep do waznych urzadzen zlokalizowanych w ptycie
fundamentowej, dostep do waznych zawordw i sitownikéw oraz ruchome elementy instalacji
rowniez nie mogg zawezac lub utrudnia¢ uzytkowania miejsc parkingowych

e wysokosci w hali garazowej:

» strefa dostaw — 2,7m (liczone od najnizej utozonej instalacji i elementdw konstrukcyjnych)
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» wysokoS¢ hali garazowej - elementy konstrukcyjne i instalacyjne min. 2,2 m, minimalna
wysoko$¢ uzytkowa 2,0 m (rekomendowane 2,1 m)

» minimalna wysoko$¢ przeznaczona do ewakuacji 2,2 m

» wysoko$¢ hali garazowej na trasie dla samochoddw stuzb — nie mniej niz. 2,7 m

3.2.1. Parkingi rowerowe i motocyklowe

w budynku nalezy przewidzieC szatnie i sanitariaty dla rowerzystow. rekomendowana
lokalizacja wezta sanitarnego dla rowerzystéw kondygnacja -1,

nalezy zapewni¢ miejsca zewnetrzne dla kurierdw,

w przypadku lokalizacji miejsc dla rowerzystow lub motocyklistow w garazu nalezy
przewidzie¢ i wykonac zroznicowanie kolorystyczne pasa ruchu na wjezdzie oraz oznaczy¢
miejsca parkingowe,

ustali¢, oznaczy¢ i wykonac strefy dostaw dla najemcéw.

3.3.Pomieszczenia pomocnicze
Uktad i rozmieszczenie pomieszczen w budynku nalezy zachowaC zgodnie z projektem
budowalnym.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace pomieszczenia:

w przypadku takich funkcji jak kantyna lub restauracja nalezy przewidzie¢ indywidualne
pomieszczenie na sktadowanie odpadéw, rekomendowany dostep do tych pomieszczen z
poziomu terenu zewnetrznego,

nalezy przewidzie¢ osobne pomieszczenia na $wietlowki (okoto 6 m2) — o ile bedg uzywane.

Wszystkie pomieszczenia budynkowe oraz drzwi do czesci wspolnych, drzwi w fasadach — na
parterze powinny by¢ wyposazone w klucz MasterKey.

3.3.1.  Wytyczne do szachtow

nalezy przewidzie¢ tatwe wejScie z czesci wspdlnych do pomieszczer szachtéw
mechanicznych i elektrycznych oraz unikac projektowania dostepu do szachtdéw z powierzchni
najmu. Jest to warunek konieczny dla zapewnienia obstugi instalacji (w szachtach instalacji
sanitarnych mozZliwe jest zastosowanie rewizji; szachty elektryczne i teletechniczne nalezy
wyposazy¢ w drzwi wejéciowe)

w projekcie nalezy przeanalizowac i przewidzie¢ tatwy dostep do zamontowanych w szachcie
urzadzen (serwisowanie) oraz ewentualng koniecznos¢ demontazu urzadzen i usuniecia przy
wykorzystaniu docelowych otwordéw komunikacyjnych,

podczas projektowania nalezy przewidzieC miejsce oraz sposdb montazu instalacii
dedykowanych dla najemcy; nalezy zaprojektowaC pomosty w szachtach elektrycznych —
posadzki betonowe lub pomosty techniczne, w szachtach mechanicznych - kraty stalowe z
otworami do prowadzenia instalacji oraz odpowiednimi zabezpieczeniami bhp.

nalezy zatozy¢ dodatkowe 10-15 % rezerwy powierzchni w kazdym szachcie instalacyjnym
(na dodatkowe potrzeby najemcow — szeroko$¢ 50 cm).

W szachtach elektrycznych i teletechnicznych posadzka betonowa z otworowaniem na trasy
kablowe / szynoprzewody
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3.3.2. Dodatkowe urzadzenia i pomieszczenia do przewidzenia na etapie projektu:
e zapewni¢ miejsce na agregaty pradotwdrcze zgodnie z projektem oraz zaprojektowac uktad
paliwowy wraz z miejscem na zbiorniki na paliwa,
e zapewni¢ miejsce na jednostki klimatyzacyjne dla pomieszczen typu serwerownia dla
najemcow,
e zapewni¢ miejsce na anteny dedykowane dla najemcow,
o zaprojektowaC pomieszczenia dla przytaczy teletechnicznych dla najemcow;

3.4.Szczelnos¢ budynku
3.4.1. Dach

Dachy nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw trwatych i odpornych na dziatania atmosferyczne.

Tarasy — wykonczenie taraséw powinno by¢ zaprojektowane z elementdw rozbieralnych.

Zaréwno dla dachéw jak i tarasow nalezy stosowaé kompletne, systemowe rozwigzania

materiatowe

Podczas projektowania nalezy przewidziec:

e dostep na dach poprzez klatke schodowg

o bezpieczny sposob od$niezania potaci dachowej; przygotowac instrukcje od$niezania dachu;
w przypadku braku attyki przewidzie¢ miejsca kotwienia pomostow/lin dla obstugi technicznej
wyposazonej w osobisty sprzet bhp,

e drabiny i pomosty do eksploatacji zamontowanych urzadzen,

e odwodnienie dachu - spadki min. 2%,

e w celu uniknigcia zamrozenia rur odptywowych i instalacji wodnych przewidzie¢
podgrzewanie elektryczne, przerwy powietrzne oraz ptyny niezamarzajace np. glikol,

o fundamenty pod urzadzenia typu generator, chillery, jednostki zewnetrzne klimatyzacji wraz
z ich odwodnieniem i wibroizolacja, itp.,

o trasy dla obstugi techniczne (np. druga warstwa papy, geowtoknine i ptyty chodnikowe, ),

o w projekcie konstrukcji nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy instalacji wraz z elementami
uzupetniajacymi (centrale, agregaty, fundamenty, itp.)

o W projekcie uwzgledni¢ przelewy awaryjne.

Uwaga: W projekcie nalezy opisa¢ sposéb przeprowadzenia proby szczelno$ci dachu.

3.4.2. Fasady
Projekt elewacji powinien by¢ podzielny na moduty o szeroko$ci 1,35 m. Zastosowany modut ma
da¢ mozliwo$¢ podziatu pomieszczen na biura o szerokosci nie mniejszej niz 2,70 m.

e Elementy fasady nalezy zaprojektowaé z duzg estetyka. Podczas projektu nalezy
przeanalizowac: parametry cieplne, parametry akustyczne, izolacyjnos¢ i bezpieczenstwo.
Nalezy wyklucza¢ mostki cieplne i powstanie punktow rosy od strony wewnetrznej.

o W miare mozliwosci projektowac przeszklenia na petng wysoko$¢ kondygnacii.
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o Parametry fasady nalezy zweryfikowac z przyjetym poziomem i rodzajem certyfikacji.

e Zaleca si¢ min. stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi 1:8 (dla powierzchni, w
ktérych znajdujq sie state miejsca pracy).

e Przy stosowaniu zewnetrznych rur spustowych nalezy przewidzieC miejsca i sposob
mocowania.

o Nalezy przewidzie¢ uziemienie fasady zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przy stosowaniu zewnetrznych oston stonecznych nalezy przewidzie¢ miejsce i sposob ich
mocowania (detal projektowy).

o Nalezy przewidzie¢ miejsce i sposob mocowania: logo budynkowe i dla najemcdw. Lokalizacja
oraz wielko$¢ powinna by¢ zgodna z wymogami warunkdw planistycznych. Projekt elewacii
powinien wskazywa¢ mozliwe miejsce montowania logo wraz z opisem technicznym.

o Nalezy zaprojektowa¢ system mycia fasad (szczegotowy projekt wykonawczy) wraz z
przygotowaniem szczegdtowej instrukcji mycia.

o Nalezy przewidzie¢ odpowiednig klase antywtamaniowosci (parter).

e Fasada powinna spetnia¢ parametry szczelnosci, zgodne z normg EN 13830 i okreslone na
podstawie obliczen oddziatywania obcigzenia wiatrowego, okre$lonego na podstawie
Eurocodu. Wartosci w odniesieniu do szczelno$ci powietrznej powinny ponadto spetnia¢
wymagania ustalone w warunkach technicznych.

o W przypadku wystepowania elementéw otwieranych, takich jak okna i drzwi, powinny one
spetnia¢ parametry szczelno$ci, zgodnie z normg EN14351-1 dla najwigkszych otwieralnych
czesci okien i w kategoriach szczelnoci jak:

- szczelno$¢ powietrzna (zbadana wg EN 1026),
- wodoszczelno$¢ (zbadana wg EN1027),
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem (zbadana wg EN12211).

Wymagania powinny zosta¢ okreslone na podstawie obliczen oddziatywania obcigzenia
wiatrowego okre$lonego na podstawie Eurocodu

o Nalezy przewidzie¢ uchwyty na flagi i dla ekip czyszczacych fasade.

Uwaga: W projekcie nalezy opisa¢ mozliwy sposob przeprowadzenia proby szczelno$ci
powietrznej budynku oraz szczelnosci fasady

3.4.3.  Drzwi wejSciowe
e Przy drzwiach wejsciowych projekt przewiduje nagrzewnice pomimo zaprojektowanego
wiatrotapu (brak takiego wymogu).
o Wszystkie drzwi wejSciowe majg by¢ wyposazone w kontrole dostepu oraz dostosowane do
systemu antywtamaniowego.
o Nalezy przewidzie¢ montaz domofonu przy drzwiach wejsciowych i miejscach dedykowanych
do transportu.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 16



Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wyb6r wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

e Przy wejsciu gtownym przewidzie¢ wycieraczke wpuszczong w chodnik z odwodnieniem -
teren zewnetrzny zaprojektowaC tak, aby wody opadowe i zrzuty ze zbiornika wod
deszczowych umozliwiaty odprowadzenie wody poza teren budynku.

o Nalezy zapewnic, aby rzedna wej$¢ do lokali na parterze byta wyzej niz poziom 0 budynku.

3.5. Bezpieczenstwo

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej. Przy projektowaniu zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy
uwzglednic liczbe pracownikdw — przy zatozeniu 1 osoby na 5 m2 powierzchni NLA.

W ramach zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow w budynku nalezy uwzglednic:

e W budynku powinna by¢ zapewniona ochrona 24 h na dobe,

e W zaleznosci od wymagan ubezpieczeniowych i ewentualnie najemcow budynek powinien
posiada¢ zewnetrzng ochrong przed wtamaniem, w tym zamki - preferowany system
MasterKey,

¢ na parterze minimalna klasa odporno$ci na wtamanie RC2 dla elewacji powinna by¢ zgodna
z normg EN 1627 wraz z powtokg przeciw wtamaniom 4 (P4A) dla parteru zgodnie z normg,
EN 356,

o wszystkie elementy szklane petnigce funkcje balustrad (w tym szyby fasady) powinny spetnia¢
warunki techniczne opisane w § 298.1. rozporzadzenia; balustrady przy schodach,
pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny miec¢ ostro zakornczonych
elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w
polskiej normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
wysokoSc i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed
wypadnieciem 0s6b. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkfa o
podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

o Budynek nalezy wyposazy¢ w systemy bezpieczenstwa SSP, DSO, CCTV, KD - szczegoty w
punkcie 5.

3.6. Zagospodarowanie terenu

W zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednic¢ ptyty kamienne zgodnie z projektem
przetargowym (ptyty 50x50 cm), a grubo$¢ ptyt nalezy dostosowac do obcigzenia i rodzaju
ruchu: ruch kotowy, ruch pieszy.
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4. Wytyczne dla instalacji sanitarnych
4.1.0go6lne wytyczne do instalacji sanitarnych:

nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich punktéw obstugowych/rewizji; w pomieszczeniach
technicznych nalezy przewidzie¢ dostep do wszystkich wtazéw na instalacjach (rekomenduje
sie dostep z podiogi pomieszczenia)

kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje i przygotowac dostep do rewizji szczegolnie
w szachtach

wszystkie punkty obstugowe instalacji muszg by¢ tatwo dostepne (zalecane z powierzchni
wspoinych); nalezy przewidzie¢ rezerwe wydajnosci na kro¢cach instalacyjnych,
doprowadzonych do obszaru powierzchni najmu (ciepto, chtod, wentylacja, woda, kanalizacja)
w wysokosci 5-8%,

nalezy przewidzie¢ rezerwe wydajno$ci urzadzen instalacji budynkowych: urzadzenia
instalacji wentylacyjnych 15%, urzadzenia i osprzet instalacji chtodniczych, grzewczych, wod.-
kan. - 10%,

rekomendowane jest umieszczenie urzadzen instalacji HYAC w pomieszczeniach o min.
temp. +8 C. (lokalizacja urzadzen do analizy na etapie projektowym),

w pomieszczeniu technicznym zaprojektowac zawor czerpalny z ztaczkg do weza i koricowka
antyskazeniowg wody zimnej i wpust/wpusty oraz zlew gospodarczy (dot. wszystkich
pomieszczen technicznych - sanitarnych),

instalacje wodne i kanalizacyjne nie mogg znajdowac si¢ nad elektrycznymi tablicami
rozdzielczymi (z wyjatkiem skrzyzowan),

osprzet w pomieszczeniach mokrych tj. w ktorych zlokalizowany jest punkt poboru wody w
wykonaniu minimum |P44,

zaden sprzet nie powinien by¢ instalowany bezposrednio nad innym urzadzeniem, chyba ze
producent dopuszcza takie rozwigzanie; rury nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace przed i
po kazdym zespole funkcjonalnym (réwniez wezownicami) w celu umozliwienia konserwacii i
wymiany,

nalezy zapewni¢ zdalne sterowanie przeptywami dla wentylatoréw i pomp,

rewizje instalacji wentylacyjnej, kanalizacyjnej, skroplin itp. powinny by¢ usytuowane w
pomieszczeniach technicznych, szachtach instalacyjnych lub na powierzchni wspélnej; nie
zalecane jest montowanie ww. na powierzchniach najemcoéw,

przekroje kanatow i rurociggi powinny by¢ zweryfikowane pod katem spadku ci$nien,
materiaty/armatura: typ armatury odcinajacej i regulujacej musi by¢ taka sama w catym
budynku (armatura odcinajaca i regulujaca jednego producenta),

armatura odcinajaca i regulacyjna powinna znajdowac sie w pomieszczeniach technicznych,
szachtach instalacyjnych lub na powierzchni wspdlnej, nie zalecane jest jej montowanie na
powierzchniach najemcéw,

dla instalacji grzewczych oraz chtodniczych  rury stalowe czarne, spawane w zakresie
gtéwnych rozprowadzen w garazu oraz pionéw w szachtach; system zaciskowy w zakresie fit-
out oraz podejs¢ do odbiornikéw koncowych.
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Nalezy zaprojektowac zbiornik glikolu z blach nierdzewnych do spuszczania glikolu i zestaw
pompowy do uzupetniania glikolu w ztadzie.

Nalezy przedstawi¢ wytyczne do branzy konstrukcyjnej na fundamenty pod centrale
wentylacyjne agregaty chtodu, pompy i inne urzadzenia.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania techniczne COBTRI INSTAL

Przytacza wody i kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i
wytycznymi MPWIK, jezeli wczesniej nie dostarczono projektu.

Rurociggi znajdujgce sie w strefach zimnych nalezy wyposazy¢ w kable grzejne.

4.2.Zapewnienie komfortu cieplnego pomieszczen

przy projektowaniu pomieszczen biurowych nalezy zapewni¢ parametry opisane w punkcie
24,

temperatura w garazu — wynikowa,

do obliczen ciepinych nalezy rozpatrzy¢ infiltracje $cian i okien oraz obcigzenia zewnetrzne —
transmisja oraz zyski od urzadzen, ludzi i zainstalowanego sprzetu wraz z o$wietleniem,

do obliczen poziomu chtodzenia nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia serwerowni, infiltracje
Scian i okien, obcigzenia wewnetrzne i obcigzenia zewnetrzne,

na potrzeby serwerowni nalezy przewidzie¢ rezerwe przewoddw freonowych w ilosci rowne;
potencjalnych najemcdw na kondygnaciji - wyprowadzone na dach/garaz; nalezy przewidzie¢
miejsce na jednostki zewnetrzne oraz przewidzie¢ okablowanie,

rekomenduje sie chtodzenie pomieszczen za pomocg 4 rurowych fancoil dobrane jednostki
fancoil muszg posiadac silnik EC (w przypadku LCC) i muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnej
kontroli temperatury w pomieszczeniu - grupy po max 4 urzadzenia.

4.3.Instalacja chtodzenia

Do obliczen nalezy przyja¢:

v" obcigzenie urzadzenia 125 W/miejsce pracy,

v" o$wietlenie niskiej energii, zima 10 W/m2,

v" o$wietlenie niskiej energii, lato 6 W/m2 (je$li uzywane jest $wiatto dzienne, inne 10 W/m2),

v" osoba (80 W/osobe - rozsadne zyski ciepta 1 osoba, 8 h/ miejsce pracy,

v’ sala konferencyjna 400 W + 100 W/os. + o$wietlenie (10 W/m2),

Wytyczne do agregatow wody lodowe;:

v’ nalezy projektowa¢ dwa agregaty; kazdy z dobranych agregatéw ma pokrywaé 50%
catkowitego zapotrzebowania na chtodzenie (z uwzglednieniem rezerwy),

v’ agregaty chtodzace powinny by¢ przystosowane do pracy catorocznej i posiadaé opcje
free-coolingu,

v instalacja chtodnicza powinna by¢ zaprojektowana dla temperatury na zewnatrz 35°C;
dziatanie agregatu powinno by¢ mozliwe przy temperaturze zewn. wynoszacej do 45 °C,
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v' wentylatory nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci,
v' urzadzenia majg mie¢ niski poziom hatasu,

v

nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe instalaciji,

e Parametry instalacji chtodniczej powinny opierac sie na jednoczesnosci:

v
v

AHU 100 %,
FCU nie mniej niz 80 % (ewentualna mniejsza warto$¢ powinna by¢ wykazana
obliczeniowo).

o Nalezy przyja¢ temperatury robocze:

v
v
v

obieg wody lodowej AHU nie nizszy niz 8/14° C,
obieg dla belek chtodzacych nie nizszy niz 17/20° C,
obieg FCU nie nizsza niz 8/14° C.

o  Wytyczne dla jednostek FCU

v

ANAANERN

Jednostki FCU powinny byC rozmieszczone wzdtuz elewacji wraz z nawiewnikami
szczelinowymi (ze wzgledu na koniecznos¢ wyeliminowania roszenia $cian). Rozstaw
nawiewnikdw powinien pozwoli¢ na aranzacje pomieszczenia i umieszczenia sciany —
rekomendowany odstep min. 15 cm.

Poza strefg przyfasadowa nalezy stosowa¢ nawiewniki wirowe.

Poziom hatasu dla jednostek FCU nie moze przekracza¢ 45 dB (A) przy predkosci
wentylatora podczas pracy na parametrach projektowych.

Uwaga: nalezy zweryfikowac poziom hatasu jednostek w pomieszczeniach pracy ciche;j.
Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ miejsce dla jednostek chtodzacych
pomieszczenia serwerowni najemcow (dach lub garaz szacht) oraz schiodzenie
dedykowanego miejsca.

W przypadku chtodzenia serwerowni jednostkg typu fancoil nalezy go umiesci¢ poza
pomieszczeniem.

Rekomenduje sie serwerownie chtodzone poprzez system freonowy. Na etapie projektu
nalezy przewidzie¢ miejsce na klimatyzowanie serwerowni w systemie redundancji n+1.
Nie wolno projektowac instalacji wodnej, glikolowej nad urzadzeniami elektrycznymi.
Urzadzenia chtodzace, w przypadku otwarcia okna, bedg wytaczane. Zakres wytgczenia
zostanie okre$lony na etapie projektu aranzacji poszczegéinych powierzchni.

Nalezy przewidzie¢ oddzielne obwody dla kazdego uktadu chtodzenia.

Nalezy przewidzie¢ ciggtq izolacje przeciwroszeniowg przewodow chtodzenia (brak
skraplania).

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania ciepta odpadowego instalacji chtodniczych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy instalacji chtodniczej w uktadzie freecoolingu.
Nalezy przewidzie¢ rezerwy na montaz rurociggéw freonowych w szachtach do
poszczegoinych Najemcow.

4.4, Ogrzewanie i instalacja sanitarna (wodociggowa)
o Zrodtem ciepta powinny by¢ dostepne lokalnie systemy cieptownicze, przytacze Veolia
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o Nalezy uzywac nastepujacych temperatur roboczych:

* grzejniki’konwektory: maks. 70° C i maksymalny spadek temperatury o0 20° C (parametry
70/50),
* FCU: maks. 65° C i maksymalny spadek temperatury o0 15° C.

o W przypadku stosowania grzejnikow i konwektorow ich lokalizacje przede wszystkim nalezy
przewidzie¢ osiowo pod oknami. W przypadku braku takiej mozliwo$¢ nalezy rozpatrzy¢ inne
lokalizacje uzgodnione z inwestorem i architektem.

o Gtéwne instalacje grzewcze nalezy wykonac z systemdw odpornych na wysokie temperatury
(rekomendowany materiat - stal czarna zabezpieczona przed korozjg, stal nierdzewna).

o Toalety i umywalki powinny by¢ wieszane na scianach na stelazach systemowych lub blatowe.

e Kazde urzadzenie sanitarne powinno by¢ potaczone z instalacjg poprzez zawdr odcinajacy
cieptg i zimng wode.

¢ Rekomendowany materiat na instalacje wody bytowej zimnej: PP PN min 16, wody cieptej PP
stabilizowane PN20.

e Prysznice muszg by¢ wyposazone w baterie z zaworami termostatycznymi. Ewentualne rury
biegnace po wierzchu w mokrym pomieszczeniu muszg by¢ chromowane.

e Zawory odcinajace sieci muszg by¢ umieszone na kazdym pionie oraz na kazdym odejsciu od
pionu instalacji w celu fatwego odseparowania.

e Zawory odcinajgce w instalacjach izolowanych nalezy stosowac z przedtuzonym trzpienie

o Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ w systemie redukujgcym hatas - instalacja
niskoszumowa wraz z wygtuszajacym systemem mocowan.

o Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ kontroli instalacji wodnych [detekcja wycieku] ze wzgledu na
przecieki.

¢ Instalacja wodociggowa — nie dopuszcza sie wykonywania potgczen roztacznych i armatury
w $cianach i pod posadzkg poza miejscami rewizyjnymi.

o W pomieszczeniu maszyny czyszczacej w garazu nalezy zapewni¢ punkt poboru oraz zrzutu
wody przez osadnik, separator substancji ropopochodnych i neutralizator kwaséw (np. wylane
ptyny samochodowe).

e Odprowadzeniem wody z powierzchni garazu nalezy wyposazyé w osadniki i separator
substanciji ropopochodnych.

¢ Na powierzchni biurowej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania na specjalne zamoéwienie
weztdow sanitarnych (np. toalet dla gabinetow prezeséw itp.). Nalezy wykona¢ dodatkowe
piony kanalizacyjne z odnogami DN 110 dla podej$¢ kanalizacyjnych oraz dla podtgczenia
odpowietrzenia. W poblizu powinny znajdowac sie piony instalacji wentylacji sanitarne;.

e Piony kanalizacji sanitarnej, obstugujace pomieszczenia socjalne, Sniadaniowe, kuchenne
powinny mie¢ $Srednice DN 110, aby mozna bytlo w przysztoéci podtaczac inne przybory
sanitarne (np. WC).

e Kanalizacja w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu, jezeli zajdzie taka koniecznosc,
powinna by¢ zabezpieczona przed zalaniem zaworami burzowymi.

o Nalezy przewidzie¢ stacje uzdatniania wody na potrzeby instalacji chtodniczej.

o Nalezy rozwazy¢ rowniez wykonanie stacji uzdatniania wody poprawiajacej parametry fizyko-
chemiczne wody uzytkowej dla najemcow.
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Instalacje hydrantowgq na powierzchniach najemcéw poprowadzic pod stropem
podwieszonym i w Scianach GK tak, aby mozna byto w sposéb tatwy dokonywa¢ zmiany
usytuowania skrzynek hydrantowych podczas zmiany aranzacji pomieszczen najemcy.
Wymagania dla separator tluszczu:

+ separatory tluszczu dla gastronomii muszg posiada¢ okno kontroli i wskaznik grubosci
warstwy ttuszczu z alarmem w BMS; w celu redukcji nieprzyjemnych zapachoéw nalezy
zastosowac urzadzenia z systemem samooczyszczenia z mozliwo$cig podtaczenia poprzez
nasade zlokalizowang na parterze - do samochodu asenizacyjnego.

* pomieszczenie separatora ttuszczu powinno by¢ wyposazone w cieptg i zimng wode do
celow serwisowych z przylagczem do przewoddéw weza i odptywem w podtodze; powinno
rowniez posiada¢ dwustopniowg wentylacje mechaniczng wywiewna.

Jako zrodto ciepta nalezy zaprojektowac wezet ciepta.

W usytuowaniu biatego montazu nalezy stosowa¢ norme PN-88/B-01058 nieobowigzujaca,

ale zalecang

ZatozyC w projekcie wezta ciepta usuwanie Legionelii

4.5.Wentylacja

Nalezy przewidzie¢ nastepujace ilosci powietrza wentylacyjnego w odniesieniu do catkowitej
powierzchni najmu:

- 50 m3/h na jedna osobe na 70% powierzchni najmu,

- 30 m3/h na jedng osobe na 30% powierzchni najmu.

Wymogi dotyczace wymiarowania instalacji (z wytaczeniem wymiarowania w gore):
a) maksymalna predko$¢ w kanatach wentylacyjnych w obszarze wentylatorni — 5 m/sb)
maksymalna predkoS¢ w pionowych kanatach wentylacyjnych oraz gtownych kanatach
rozprowadzajacych: 4 m/s,

b) maksymalna predko$¢ w obszarach pomieszczen uzytkowych i powierzchniach najmu: 3
m/s.

Nalezy przestrzega¢ wymogow ograniczajacych parametr SFP poszczegolnych urzadzen
zespotow wentylacyjnych.

Nalezy zapewni¢ spetienie wymogow dotyczacych maksymalnych pozioméw hatasu w
poszczegolnych typach pomieszczen.

Dopuszcza sie zrzut powietrza zuzytego z biur do przestrzeni garazu.

W szachtach wentylacyjnych zapewni¢ (mozliwo$¢) miejsce dla wykonania dodatkowych
kanatow napowietrzajacych, doprowadzajacych powietrze do kazdej kondygnaciji, na potrzeby
ewentualnego rozszerzenia zakresu oddymiania.

Garaz nalezy wyposazy¢ w instalacje ppoz. zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw oraz wytycznych rzeczoznawcy - nalezy wykona¢ symulacje oddymia wentylacja
nia i DSO na etapie Projektu Budowlanego.
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o Przy lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ odwodnienia lub
tworzenia si¢ workow $nieznych oraz wykraplania sie wilgoci na elementach blaszanych
kanaty, przepustnice i systemy mocowania.

o We wszystkich zespotach wentylacyjnych, w ktérych jest to mozliwe, nalezy stosowac
wysokosprawne systemy odzysku ciepta. Typ odzysku powinien by¢ dobrany do charakteru
poszczegodlnych systemow. Dla pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt
ludzi nie nalezy stosowac central wentylacyjnych z recyrkulacjg powietrza. Nalezy zapewni¢
swobodny dostep do pomieszczen technicznych za posrednictwem schodow i windy. Nalezy
przewidzie¢ drogi transportowe na potrzeby wymiany podzespotow urzgdzen mechanicznych
(odpowiednie wielko$ci drzwi, korytarzy, przejsc).

e Nalezy unika¢ progéw w drzwiach do pomieszczenia technicznego oraz przewidzie trase
transportowg do ciezkiego wyposazenia.

o Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatéw. Kanaty
powinny by¢ wyposazone w systemowe rewizje. Podczas prac budowalnych nalezy zapewni¢
czystos¢ kanatow wg normy PN-15780.

o Nalezy zaprojektowa¢ filtr powietrza nawiewanego klasy F7 (EU7) oraz wywiewanego F6
(EUG).

¢ W pomieszczeniach, w ktorych istnieje mozliwos$¢ przebywania wigkszej ilosci 0séb (np. sale
konferencyjne) nalezy rozwazy¢ zastosowanie instalacji zmiennoprzeptywowe;j sterowanej
stezeniem CO2.

o Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej nalezy wykona¢ w klasie B w catym budynku.

4.6.Wytyczne dodatkowe

e Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zbiornik wdd deszczowych (wielko$¢ wg.
uzyskanych wytycznych gestor.

o Tereny zewnetrzne — nalezy zaprojektowaC wpusty zewnetrzne, odwodnienia punktowe lub
liniowe.

o Nalezy wykonac¢ systemu automatycznego podlewania terenow zielonych.

e Pomieszczenia szczegdinie narazone na zalanie powinny zosta¢ wyposazone w czujki zalania
podtgczone do systemu BMS budynku.

o Nalezy wykona¢ systemowe przepusty instalacyjne na dach budynku do wykorzystania przy
realizacjach fit-out (dla klimatyzacji specjalnej, reklamy itp.)

¢ Instalacje odprowadzajacq skropliny nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne aby zapobiec
wydostawaniu sie przykrych zapachéw oraz w krocce umozliwiajace zalanie instalacji w
okresie zimowym.

e Instalacje paliwowg nalezy zaprojektowaC do agregatow pradotworczych z pompownig i
zbiornikami paliwa.
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5. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla czesci shell&core
(wytyczne dla powierzchni najemcow fit-out w osobnym opracowaniu)

o Projektujgc instalacje elektryczne nalezy uwzglednic rezerwe:

nalezy uwzgledni¢ 30 % rezerwy na wzrost mocy na wszystkich urzadzeniach typu:
rozdzielnice SN, transformatory, rozdzielnie NN,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy zapewni¢ rezerwe miejsca — minimum 20% oraz
rezerwe 10% obwodow rozktadajac jg proporcjonalnie po grupach obwodow,

obcigzenie wytacznikow i bezpiecznikdw na odptywach nie powinno przekracza¢ 85% ich
pradu znamionowego (nie dotyczy zabezpieczen silnikdw),

przewody i kable powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem 15% rezerwy obcigzalno$ci

w trasach kablowych nalezy zapewni¢ 30% rezerwy miejsca

e Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz inne urzadzenia branzy mechanicznej i

sanitarnej nalezy zasila¢ z rozdzielnic zasilajgco sterujacych systemu BMS

5.1.Zasilanie

Budynek musi posiada¢ dwa niezalezne zrodta zasilania.
System zasilania powinien by¢ zaprojektowany jako system TN-S

Zaktada sie wykonanie zasilania na podstawie warunkdw przytaczenia wydanych przez
operatora sieci elektroenergetycznej zataczonych do projektu budowanego

Budynek bedzie pracowat na dwoch przytaczach jednoczesnie z zatozeniem rezerwy ukrytej,
przy braku zasilania na jednej z dwéch sekcji w celu ograniczenia mocy nalezy realizowac
zrzuty mocy (wytgczenie lub zmniejszenie wydajno$ci agregatow wody lodowej). Rozdzielnica
RGnn powinna by¢ réwniez przygotowana do realizacji zrzutéw mocy w przypadku pracy na
agregacie pradotwérczym. Zaktada sie mozliwo$¢ wykorzystania agregatu pradotworczego
juz w przypadku awarii jednego ciggu zasilania. Powyzsze sterowania nalezy realizowac przy
wykorzystaniu monitorowania aktualnej mocy zapotrzebowanej przez budynek. Zaktada sie,
ze budynek bedzie tak zbilansowany, ze moc jednego przytacza i praca na jednym
transformatorze bedzie wystarczajgca, aby umozliwi¢ funkcjonowanie budynku tak, aby
najemcy nie musieli przerywac swojej pracy i opuszcza¢ budynku. Dopuszcza sie prace bez
chtodzenia, nawilzania powietrza, systemu przeciw oblodzeniowego rampy zjazdowej,
tadowania samochoddéw elektrycznych itp..Gtéwna rozdzielnica i/lub rozdzielnica odbioréw
pozarowych musi by¢ przygotowana do mozliwo$ci podtaczenia agregatu pradotwérczego. W
przypadku awarii dwoch niezaleznych zrodet zasilania budynku agregat pradotwérczy ma
podtrzymywac wszystkie odbiory umozliwiajace funkcjonowanie budynku w ograniczonym
zakresie — o$wietlenie komunikacyjne, minimum wentylacji bytowej, urzadzenia sanitarne,
windy, garaz podziemny oraz wszystkie odbiory pozarowe i bezpieczenstwa budynku.
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Nie przewiduje sie montazu agregatu pradotworczego na etapie budowy obiektu, lecz nalezy
zapewni¢ wszystkie niezbedne elementy w budynku, aby instalacja agregatu mogta by¢
wykonana w terminie pdzniejszym po oddaniu budynku do eksploatacji, bez ingerencji w
konstrukcje budynku, instalacje i wykorczenie powierzchni; tj przygotowanie rozdzielnicy
RGnn, trasy kablowe do miejsca przewidzianego na agregat, przepusty instalacyjne,
fundamenty, konstrukcje wsporcze itp. Budynek musi by¢ przygotowany do wykonania wraz
z agregatem instalacji paliwowej, tj.. pomieszczenie zbiornikow paliwa, przytacze do
tankowania na zewnatrz, miejsce na rurociggi wraz z obudowa pozarowa, przepusty
instalacyjne itp. W przypadku braku mozliwo$ci poprowadzenia rurociggéw po zakornczeniu
budowy i oddania budynku do eksploatacji (np. trwata zabudowa szachtéw instalacyjnych)
nalezy te rurociggi i inne elementy instalacji wykona¢ na etapie budowy obiektu. Agregat
pradotworczy wraz ze wszystkimi innymi potrzebnymi instalacjami i potaczeniami musi by¢
zaprojektowany na etapie projektu wykonawczego.

Dla systeméw bezpieczenstwa budynku nalezy przewidzie¢ zasilanie gwarantowane z
budynkowego, gtéwnego zasilacza UPS o czasie podtrzymania min 15 min. Moc zasilacza
UPS nalezy dobraé na podstawie bilansu mocy i obliczen.

Nalezy przewidzie¢ osobne przyciski pozarowego wytgczenia pradu PWP dla zasilania z sieci
elektroenergetycznej oraz UPSa budynkowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wspdlny
przycisk PWP (rezerwowy) UPS najemcow — system wytgczen powinien by¢ zaprojektowany
w taki sposob, aby jednym przyciskiem odtaczy¢ zasilanie z UPS najemcéw; oraz przycisk
PWP (rezerwowy) dla agregatu najemcy. Przyciski te powinny by¢ wykonane na etapie
,shell&core” i zakonczone w szachcie elektrycznym do podtaczenia na etapie ,fit — out”.

Przyciski pozarowego wytaczenia pradu PWP powinny by¢ montowane wewnatrz budynku
(recepcja, oraz pom ochrony) bez dostepu z zewnatrz dla 0séb nieuprawnionych.

W pomieszczeniach administracji kazde biurko powinno by¢ wyposazone w 3 gniazda
zasilane z dedykowanych obwoddw. Do jednego obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem 16A
zaleca sie podtaczac nie wiecej niz 4 stanowiska pracy.

Gniazda w pomieszczeniu ochrony do ktérych podtaczone bedg urzadzenia bezpieczenstwa
(stacje robocze — komputery, monitory itp.) nalezy zasilic z rozdzielnicy gwarantowane;
zasilonej z UPS.

Wszystkie gniazda wtykowe oraz inne obwody zasilajgce urzadzenia w | klasie ochrony bedg
chronione wytacznikami réznicowopradowymi.

W pomieszczeniach technicznych (maszynownie wentylacji, wody lodowej, wezet ciepta oraz
na hali garazowej nalezy zamontowa¢ zestawy gniazd serwisowych (1x32A 400V, 2x16A
230V z wbudowanymi zabezpieczeniami réznicowopragdowymi oraz nadmiarowopradowymi).
W kazdym pomieszczeniu technicznym, magazynie itp. nalezy zamontowac gniazda wtykowe
serwisowe 1x16A 230V.
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5.2. Kompensacja mocy biernej

Nalezy przewidzie¢ wielostopniowe baterie kondensatoréw wraz z dtawikami osobno dla
kazdej sekcji RGnn

Zaktada sie montaz baterii kondensatorow po uruchomieniu budynku i zasiedleniu
powierzchni najmu. Baterie nalezy dobra¢ po wykonaniu profesjonalnych pomiarow mocy w
reprezentatywnych okresach oraz na podstawie danych dotyczacych zuzycia otrzymanych od
dostawcy energii elektrycznej. W podstawowym zakresie nalezy przygotowac rozdzielnice
gtdbwne RGnn do podtgczenia w pdzniejszym etapie baterii kondensatorébw w celu
kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnosciowe] - przektadniki pradowe oraz pola
odptywowe.

5.3.Zasilanie powierzchni najemcow

Instalacje elektryczne zakresu ,shel&core” nalezy zakonczy¢ na szynoprzewodzie dla
najemcow — kaseta odptywowa, tablica licznikowa, WLZ itd. bedg wykonywane na etapie ,fit-
out” zaprojektowane pod wymagania konkretnego najemcy. Na kazdej kondygnaciji nalezy
przewidzie¢ minimum 4 gniazda na szynoprzewodzie umozliwiajgce podigczenie kaset
odptywowych, w przeciwnym razie nalezy przewidzie¢ dodatkowa rozdzielnice elektryczna
umozliwiajaca rozdziat energii.

Wykonana instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ moc przytaczeniowg dla najemcy
biurowego o wartosci 100W/m2 powierzchni najmu. Dla lokali ustugowych zlokalizowanych na
parterze nalezy przewidzie¢ moc odpowiednig do zaktadanej funkcji — kantyna, przedszkole
itp.

Nalezy zapewni¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej dla kazdego najemcy, liczniki
podtaczone do systemu BMS.

Rozdzielnie dla najemcow — zaleca sie lokalizacje rozdzielnic dla najemcoéw w szachtach
elektrycznych/ pomieszczeniach elektrycznych w przestrzeni ogéino budynkowej (poza
przestrzenig najmu). Jezeli z powodu braku miejsca w szachcie elektrycznym lub znacznej
odlegtosci do powierzchni najemcy dopuszcza sie lokalizacje rozdzielnicy najemcy na jego
powierzchni. W takim przypadku rozdzielnica powinna by¢ umieszczona w zamknigtym
pomieszczeniu lub wnece, zamknigeta na klucz i zabezpieczona przed dostepem o0sob
nieuprawnionych.

Do granicy powierzchni najemcdéw nalezy doprowadzi¢ trasy kablowe elektryczng i
telekomunikacyjna umozliwiajace doprowadzenie okablowania bez ingerencji w wykonczenie
powierzchni ,shel&core”.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 26



Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wyb6r wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

5.4.Rozdzielnice

Rozdzielnice elekiryczne zlokalizowane w miejscach ogdlnodostepnych powinny by¢
zamykane na klucz.

Kazda rozdzielnica elektryczna musi by¢ wyposazona w wytgcznik lub roztacznik na zasilaniu.

Rozdzielnice bedg o stopieniu ochrony IP przystosowanym do $rodowiska, w ktorym sg
zamontowane, lecz nie nizszym niz IP20.

Wszystkie liczniki energii musza by¢ podtaczone do systemu BMS.

Drzwi do urzadzen elektrycznych lub rozdzielnic bedg oznaczone/zidentyfikowane zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.

Drzwi i pokrywy urzadzen elektrycznych, ktore po otwarciu odstaniajg elementy pod
napieciem, bedg oznaczone znakiem ostrzegawczym - zatgczone etykiety majg mie¢ wyryte
informacje i bedg na state przytwierdzone do podstaw, nie wolno uzywa¢ tasm
samoprzylepnych.

Elementy, ktdre pozostajg pod napigciem po otwarciu gtownego wytgcznika, bedg oznaczone
w sposob eliminujacy ryzyko przypadkowego kontaktu z nimi.

Rozdzielnice elektryczne (w tym réwniez gtéwne, pozarowa itp.) powinny by¢ wykonane z
wygrodzeniem w formie 2b.

W rozdzielnicach gtéwnych (RGnn, Rpoz, R wentylacja itp.) nalezy zainstalowaé analizatory
sieci podtgczone do systemu BMS

Ostateczne umieszczenie sprzetu elektrycznego ma zapewni¢ odpowiednig przestrzen dla
eksploataciji i dziatan serwisowych.

Wszystkie pomieszczenia rozdzielni w tym stacja transformatorowa bedg wyposazone w
osprzet bhp, zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen w tych pomieszczeniach.

Wszystkie czujniki bezpieczenstwa, kontroli i komunikacji bedg miaty ograniczony dostep tylko
dla upowaznionych i przeszkolonych oséb.

Rozdzielnice bedq umieszczane w miejscach, w ktdrych bedzie zapewniony do nich
swobodny dostep dla 0séb upowaznionych z zachowaniem przestrzeni eksploatacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W rozdzielnicach elektrycznych i teletechnicznych wszystkie obwody odbiorcze muszg by¢
podigczone poprzez ztgczki z rozgraniczeniem na obwody wychodzace gorg lub dotem, nie
dopuszcza sie prowadzenia okablowania odbiorczego wewnatrz rozdzielnicy (tranzyty).

Pomieszczenie rozdzielni gtownej RGnn powinno by¢ na tyle duze aby zapewni¢ miejsce dla
szaf rozdzielnic z zachowaniem swobodnego dostepu eksploatacyjnego oraz miejsce na
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wyprowadzenie tras kablowych i szynoprzewodéw na obiekt. (uwaga do projektu

budowlanego)

e Rozdzielnice SN muszg by¢ w osobnych pomieszczeniach wydzielonych pozarowo tak aby
odseparowac i zabezpieczy¢ oba ciggi zasilania (uwaga do projektu budowlanego)

e Nie ma wymogu wykonywania rozdzielnic administracyjnych oraz pozarowych na kazdym
pietrze (uwaga do projektu budowlanego)

e Nie ma wymogu wykonywania szynoprzewodu do zasilania rozdzielnic administracyjnych
(uwaga do projektu budowlanego)

e Nie ma wymogu wykonywania podwdjnych szynoprzewoddw dla najemcéw (uwaga do
projektu budowlanego)

e Dopuszcza sie instalowanie jednej rozdzielnicy elektrycznej dla zasilania urzadzen na dachu
(centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej itp.) nie ma wymogu prowadzenia osobnych
WLZ z RGnn. (uwaga do projektu budowlanego)

5.5. Stacje tadowania samochodéw elektrycznych

o W garazu podziemnym nalezy przewidzie¢ stanowiska do tadowania samochodéw
elektrycznych. Kazda stacja tadowania musi mieC zapewniony pomiar zuzytej energii
elektrycznej.

o Nalezy zastosowac tadowarki zabezpieczone przed nieautoryzowanym uzyciem np.: kluczem,
kodem, kartg itp.

5.6.Kable i trasy kablowe
e Trasami gtdbwnymi mogg by¢ drabiny kablowe lub koryta kablowe.
o Nalezy wykonac osobne trasy dla instalacj:
elektrycznych
elektrycznych pozarowych
teletechnicznych
teletechnicznych pozarowych
telekomunikacyjnych

e Nalezy zapewni¢ oddzielne trasy dla instalacji telekomunikacyjnych powierzchni najemcéw (w
stosunku do tras teletechnicznych ogdlnobudynkowych i elektrycznych) - od przytacza
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telekomunikacyjnego  budynku do  pomieszczen/szachtéw  teletechnicznych  na
poszczegdlnych kondygnacjach.

Do granicy powierzchni najemcow nalezy doprowadzic trasy kablowe z szachtu elektrycznego
w ktérym znajduje sie szynoprzewdd najemcodw (rozdzielnica najemcy), umozliwiajace
doprowadzenie okablowania bez ingerencji w wykorczenie powierzchni ,shel&core”

Nalezy zapewni¢ dostep do szachtow elektrycznych z komunikacji wspoine;.

Wszystkie elementy mocujace, wieszaki, wsporniki itp. bedg nowe i wyprodukowane firmowo
zgodnie ze stosowanym systemem.

Dopuszcza sie stosowanie kabli z zytami aluminiowymi od przekroju 35mm2, lecz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi miedzy innymi ochrony ppoz.

5.7.ldentyfikacja i etykiety

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych bedg odpowiednio oznaczone w trwaty sposob za
pomocaq zatwierdzonego systemu kodowania i identyfikacji, oraz prefabrykowanych gotowych
materiatow.

Kodowanie/identyfikacja elementow instalacji elektrycznych majg zapewni¢ jasne,
niedwuznaczng identyfikacje obwodu, przewodu i elementu.

Kable i przewody elekiryczne bedq oznaczone za pomocg odpowiednich oznacznikdw
kablowych na kofcach kabli przy rozdzielniach, i w miejscach podtaczenia odbiordw.

Nalezy wykona¢ oznakowanie ostrzegawcze drzwi i pomieszczen ruchu elektrycznego.

W rozdzielnicach elekirycznych i teletechnicznych nalezy stosowaé zasade opiséw - na
aparatach nr aparatéw ze schematu, nad aparatami nr obwodu ze schematu.

Na elewacji rozdzielnicy wykona¢ tabliczke znamionowa, oznaczenia ostrzegawcze oraz
opisac adres zrodta zasilania.

5.8. Oswietlenie

Poziom os$wietlenia nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1. W
trakcie projektowania nalezy zweryfikowaé: natezenie o$wietlenia, rozktad luminacii,
rownomierno$¢, temperature barwowa, kontrast, ol$nienie, migotanie, wspotczynnik zapasu
itp.

Oswietlenie powinno mie¢ dtugi czas $wiecenia i by¢ wyposazone w energooszczedne zrodta
Swiatta LED. Minimalne wymagania zywotnosci zrodet Swiatta dla 50000h L80B10
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W pomieszczeniach korytarza zaleca si¢ stosowanie opraw oswietleniowych do wbudowania
(rekomenduije sie ptytkie oprawy).

W biurach zaleca si¢ lokalizacje opraw nad stanowiskami pracy. Poziom o$wietlenia powinien
by¢ zgodny z obowigzujgacymi normami i nie moze by¢ mniejszy niz:

a) ogolne pomieszczenia 300 lux,
b) 500 lux dla komputerowych stanowisk pracy,
c) 150 lux dla korytarzy.
Rekomendowana temperatura barwowa - 3000 K do 4000K.

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych nalezy podzieli¢ na strefy i zapewni¢ mozliwos¢
sterowania z uwzglednieniem wymogéw standardow certyfikacji budynkéw BREEAM.

Instalacja oswietleniowa musi by¢ tak zaprojektowana, aby oprawy oswietleniowe mogty by¢
tatwo przemieszczane poziomo i pionowo bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje
budowlane lub systemy elektryczne z bezproblemowg konserwacja.

Nalezy zachowa¢ maksymalng wysoko$¢ mocy na oswietlenie 12 W/m2 (optymalny poziom
8 W/ m2).

Na przestrzeniach wspolnych nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie energooszczedne. Nalezy
przyja¢ zapotrzebowanie na moc o$wietlenia maksymalnie 6 W/m2.

W przestrzeni garazowej nalezy przyja¢ maksymalne zapotrzebowanie na moc wysokosci 2
W/m2.

Sterowanie o$wietlenie czujkami ruchu i obecno$ci nalezy przyja¢ w toaletach, na korytarzach,
klatkach schodowych, garazach. Sterowanie o$wietleniem ma by¢ mozliwe z systemu BMS.

Wymagania wizualne do opraw oswietleniowych zostaty wskazane w wytycznych branzy
architektura wskazanych w punkcie 9.1.

5.9.  Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne ma by¢ wyposazone w system monitoringu opraw awaryjnych. (uwaga
do projektu budowlanego)

Dla o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢ normatywna dtugo$¢ dziatania (uwaga do
projektu budowlanego — nie ma wymogu 2h)
Oprawy awaryjne zewnetrzne muszg by¢ wyposazone w grzatki
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5.10. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne powinno obejmowac dojécia i dojazd do garazu podziemnego

Natezenie oSwietlenia nie powinno przekracza¢ normowych parametréw oraz powinno by¢
zaprojektowane z uwzglednieniem wymogow standardéw certyfikacji budynkéw BREEAM
Oprawy oSwietlenia zewnetrznego powinny by¢ w wykonaniu wandaloodpornym
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie realizowane w funkcji czujnika natezenia
oSwietlenia zewnetrznego przez system BMS

5.11. Instalacja odgromowa

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (PN-EN
62305).

Nie ma wymogu stawianego przez inwestora zastosowania drugiego stopnia ochrony
odgromowej (uwaga do projektu budowlanego)

Nie ma wymogu stawianego przez inwestora zastosowania ztgcz kontrolnych na poziomie ,0”
(uwaga do projektu budowlanego)

5.12. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych ma zosta¢ zaprojektowana zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Dla wszystkich stalowych elementéw konstrukcji budynku, w tym réwniez systeméw
wentylacji, rur, kanatow, drabin kablowych, nalezy zaprojektowa¢ instalacje potgczen
wyrownawczych. W celu wykonania tych potgczen nalezy poprowadzi¢ w szachtach
mechanicznych piony instalacji uziemien.

W szachtach elektrycznym i teletechnicznym nalezy poprowadzi¢ piony instalacji uziemienia
wyprowadzone z uziemienia fundamentowego. Do pionu uziemieh w szachcie
teletechnicznym nie nalezy podtacza¢ uziemien instalacji silnopradowych, pion ten
dedykowany jest do podigczenia urzadzen telekomunikacyjnych lokalizowanych na
powierzchniach najmu (serwerownie, punkty dystrybucyjne itp.)

Nalezy przewidzie¢ utozenie w konstrukcji budynku uziemienia na dach do podtaczenia punktu
neutralnego agregatéw pradotworczych.

5.13. Instalacje grzewcze

Na rampie zjazdowej do garazu w strefie, gdzie istnieje ryzyko wystapienia oblodzenia nalezy
zainstalowac¢ system przeciwoblodzeniowy w postaci elektrycznych kabli grzejnych. System
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musi by¢ sterowany z czujnikéw temperatury i wilgotnosci umieszczonych w odpowiednich
punktach na rampie zjazdowej. System musi by¢ nadzorowany przez BMS

e W garazu na rurociggach mediow mogacych ulec zamarznieciu nalezy zainstalowac
przeciwzamrozeniowy system grzewczy w postaci elektrycznych kabli samoregulujgcych
sterowanych réwniez z czujnika pomieszczeniowego. System musi by¢ nadzorowany przez
BMS.

5.14. System sygnalizacji pozaru SSP

e W budynku nalezy wykona¢ system sygnalizacji pozaru SSP zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz specyfikacjg techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

e Centrala lub wyniesiony panel obstugi powinien sie znajdowa¢ w pomieszczeniu ochrony na
poziomie ,0” - pomieszczenie na projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS 0.03".

o W pomieszczeniach o ograniczonym dostepie np. szyby windowe nalezy stosowac systemy
zasysajace.

e Nalezy zastosowaC¢ monitoring systemu SSP z powiadamianiem do Panstwowej Strazy
Pozarnej.

¢ Nalezy umozliwi¢ odpowiednia rozbudowe systemu na etapie aranzacji powierzchni najmu.

5.15. Sterowanie oddymianiem

e W budynku nalezy zastosowa¢ systemy oddymiania miedzy innymi garazu podziemnego,
pionowych ciggéw komunikacyjnych itp. — szczegdty wg branzy mechanicznej. Sterowanie
dziataniem tych systemdw nalezy zrealizowa¢ stosujac certyfikowane rozdzielnice zasilajgco
sterujgce dla klap oddymiania, sitownikow okiennych (drzwiowych) wentylatorow
oddymiajacych itp. Scenariusze pracy realizowane bedg na podstawie sygnatéw z systemu
SSP.

5.16. Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

e W budynku nalezy wykona¢ dzwigkowy system ostrzegawczy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e Centrale systemu powinny znajdowa¢ sie w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach
rozmieszczone w sposob optymalizujacy dtugo$¢ okablowania. Pulpit sterujacy (mikrofon
strazaka) powinien znajdowac si¢ w pomieszczeniu ochrony na poziomie ,0” - pomieszczenie
na projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS 0.03".
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e Obiekt nalezy podzielic na odpowiednie strefy alarmowania — minimum podziatu to kazda
kondygnacja osobng strefg oraz osobne linie gtosnikowe dla klatek schodowych.

o Nalezy przewidzie¢ odpowiedni zapas do rozbudowy linii gtoSnikowych na powierzchniach
najmu.

5.17. System kontroli dostepu KD

¢ Kontrola systemu ma odbywac sie z pomieszczenia ochrony budynkowej — pomieszczenie na
projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS 0.03”.

o Nalezy zastosowac czytniki kart zblizeniowych wraz z mozliwo$cig odczytu sygnatéw NFC i
Bluetooth.

o Nalezy zapewnic rejestracje wejS¢/wyjS¢ na okres nie krotszy niz 60 dni, archiwizacja musi
umozliwia¢ zestawienie ruchu dla wybranego przejscia oraz zestawienie ruchu dla wybranego
uzytkownika.

o Nalezy dobra¢ oprogramowanie i sprzet umozliwiajgce obstuge wszystkich pracownikow
obiektu (przy petnym obcigzeniu) oraz umozliwi¢ rozbudowe na etapie aranzacji powierzchni
najemcow.

e System kontroli dostepu powinien umozliwia¢ uzytkownikowi uzywanie jednej karty dla
wszystkich wejs¢, w tym garazu.

o Na wjezdzie do garazu nalezy zapewni¢ system kontroli dostepu dla pojazdow i rowerzystow
- czytnik kart dalekiego zasiegu UHF.

e System kontroli dostepu powinien umozliwia¢ rozbudowe na system antywtamaniowy i
napadowy — czujki PIR, bariery itp.

o System kontroli dostepu powinien mie¢ podtrzymanie bateryjne zasilania przez minimum 30
minut.

e W systemie KD nalezy monitorowa¢ stan drzwi otwarte/zamkniete oraz sygnalizowaé
nieuprawnione otwarcie drzwi.

o System KD powinien umozliwia¢ czasowe sterowanie otwarciem drzwi
¢ Kontrole dostepu nalezy zaprojektowa¢ do:
wejs¢ gtownych do budynku,

wejs¢ do klatek schodowych, wejscie na klatki schodowe z pozioméw garazu oraz z poziomu
IIO”

wejscie na hol windowy z lobby na parterze — bramki obrotowe niskie oraz bramka dla
niepetnosprawnych. Nalezy przewidzie¢ jedng bramke z wrzutnig dla kart gosci.
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5.18.

5.19.

5.20.

pomieszczen zarzadcy i administracii,
pomieszczenia ochrony,

wejs¢ gtownych do najemcow na kazdej kondygnacii
szatnie dla rowerow,

windy (integracja z systemem windowym), zaktada sie konfiguracje systemu w taki sposob,
aby wjazd windg z poziomow garazu na poziom “0” do recepcji byt mozliwy bez uprawnien.
wyjécia na dach.

System parkingowy w garazu

W podstawowym zakresie nie wymaga sie montazu systemu umozliwiajagcego komercyjne
korzystnie z parkingu przez osoby z zewnatrz (terminale wjazdowe, kasy biletowe itp.)

Budynek oraz systemy KD, szlabany itp. musza by¢ przygotowane o mozliwos$¢ rozbudowy w
przysztosci o taki system (rezerwowe przepusty kablowe, trasy, zasilanie itp.)

Wijazd do garazu powinien by¢ zabezpieczony szlabanami z petlami indukcyjnymi na wjezdzie
| wyjezdzie i bramg wraz z czujnikiem radarowym — otwieranie wjazdu i dostep do garazu
powinien by¢ sterowany z systemu KD przy wykorzystaniu czytnika kart dalekiego zasiegu
UHF .

Dodatkowo nalezy umozliwi¢ otwarcie szlabanéw i bramy garazowej z pomieszczenia ochrony

System zarzadzania i kontroli przejazdu wind (np. ,PORT” ,,DCS”)

Windy zamontowane w budynku nalezy wyposazy¢ w system zarzadzania i kontroli przejazdu
(np. ,PORT”, ,DCS”) ktéry bedzie umoZzliwiat optymalizacje wydajnosci wind, czasu
oczekiwania i dojazdu na wybrane pietro wraz z system wizyjnym w BMS (lokalizacja danej
windy)

System powinien by¢ zintegrowany z KD.

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Monitoring wizyjny CCTV nalezy wykona¢ w oparciu o kamery IP pracujace po wydzielonej
sieci Ethernet. Rejestratory systemu powinny znajdowac sie wydzielonym pomieszczeniu —
pomieszczenie na projekcie budowanym oznaczone jako ,Pom. ochrony G1.41”

W pomieszczeniu ochrony na poziomie ,0” (pomieszczenie na projekcie budowanym
oznaczone jako ,BMS 0.03") nalezy zlokalizowa¢ stanowisko nadzoru. Stacja robocza
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powinna by¢ wyposazona w min 2 monitory 32’ do podgladu obrazu oraz dodatkowy monitor

32’ do podgladu obrazu ze zdarzen rejestrowanych i archiwizowanych.

e nalezy zapewni¢ CCTV w bardzo dobrej jakosci — minimum 3 Mpix (umozliwiajacy czytanie
tablic rejestracyjnych pojazddw oraz pozwalajacy na okreslenie twarzy os6b nagrywanych)

e zapis obrazu nalezy przewidzie¢ nie krocej niz 30 dni,
o wszystkie elementy systemu musza by¢ zasilane z UPS budynkowego

o system CCTV powinien umozliwia¢ ustawienie alarmu z detekcji ruchu w strefie nadzorowane;j
przez kamere.

e Gniazda CCTV z blokadg - brak mozliwosci wypiecia
o System monitoringu wizyjnego powinien obejmowac:
Wejscia do budynku (gtéwne, na powierzchnie najmu, dla dostaw itp.)
Wijazd i wyjazd z garazu
Wejscia do klatek schodowych w garazu i na parterze
Przedsionki windowe — wejscie na powierzchnie najmu
Teren zewnetrzny wokot budynku
Gtéwne ciggi komunikacyjne w garazu
Miejsca dla rowerow w garazu i na zewnatrz

Inne wejscia kontrolowane systemem KD w gtéwnych ciggach komunikacyjnych.

5.21. Integracja systemow bezpieczenstwa budynku SMS

e Dla budynku nalezy wykona¢ system integrujgcy do zarzadzania bezpieczenstwem do
codziennej obstugi systemow SSP, KD, SSWiN, CCTV, inst przyzywowej, wind

e System powinien umozliwia¢ dowolng, konfiguracje i zakres funkcji integracji ktére beda
programowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb oséb odpowiedzialnych za
nadzér nad budynkiem.

e Stanowisko do obstugi systemu (wizualizacja) powinna znajdowaé sie w pomieszczeniu
ochrony na poziomie ,0” (pomieszczenie na projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS
0.03") Stacja robocza powinna by¢ wyposazona w min 2 monitory 24’ do podgladu lokalizacji
zdarzen na wizualizacji budynku oraz informacji systemowych i obrazéw z kamer.

e Zaktada sig, ze system bedzie stuzyt tylko do wizualizacji zdarzen integrowanych systemoéw
oraz ze nie bedzie stuzyt do wysterowan systemow tj. systemu sygnalizacji pozaru, kontroli
dostepu czy telewizji dozorowej. Nie ma wymogu aby system posiadat dopuszczenie CNBOP.
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5.22. System interkomowy
o Nalezy wykonac tgcznosc¢ interkomowg pomiedzy
- Pomieszczeniem ochrony
- Recepcja
- Wijazdem i wyjazdem z garazu
- WejSciami do budynku
- Pomieszczeniem zarzadcy
- Wejsciami na powierzchnie najmu
- Recepcjg najemcy

e W windach nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ kontaktu z Ochrong Budynkowa oraz Obstugq
Serwisowa,

5.23. Instalacja RTV-SAT

e W podstawowym zakresie nalezy przewidzie¢c montaz masztu na dachu na zestawy
antenowe, trasy kablowe na poprowadzenie instalacji, rezerwe miejsca na montaz oraz
rezerwe obwodow na zasilanie urzadzen aktywnych.

o W przypadku konieczno$ci wykonania takiej instalacji bedzie to realizowane na etapie ,fit-out’

5.24. Wzmocnienie sygnatu GSM

Nie przewiduje sie wykonania instalacji wzmocnienia sygnatu GSM na etapie shell&core.
Budynek musi by¢ przygotowany do wykonania takiej instalacji w przysztosci po oddaniu budynku
do eksploatacji, bez ingerencji w konstrukcje budynku, instalacje i wykonczenie powierzchni.

e W podstawowym zakresie nalezy zapewni¢ trasy kablowe, miejsce w szachtach
instalacyjnych na urzadzenia aktywne oraz zasilanie elektryczne urzadzen zlokalizowane w
pomieszczeniu operatorow telekomunikacyjnych.

e W podstawowym zakresie nalezy przewidzie¢ rezerwe u chtodu na przewidywane zyski
ciepta z urzadzen aktywnych GSM w pomieszczeniu operatoréw telekomunikacyjnych
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5.25.

5.26.

5.27.

Instalacja telekomunikacyjna

Nalezy zapewni¢ potgczenie budynku z zewnetrzng infrastrukturg telekomunikacyjna
poprzez kanalizacje min 3 otworowg 110mm.

Wejscie rur do budynku nalezy uszczelni¢ wodo i gazo szczelnie

W przypadku konieczno$ci zastosowania zewnetrznych studni kablowych nalezy zapewni¢
systemowe zamknigcie i zabezpieczenie ich przed ingerencjq przez nieuprawnione 0soby

Nalezy zapewni¢ pomieszczenie przytacza telekomunikacyjnego dostepne dla zewnetrznych
operatorow telekomunikacyjnych. Pomieszczenie ma spetnia¢ obowigzujace normy i
przepisy, a w szczegolnosci wymagania pozarowe. W omawianym pomieszczeniu nie nalezy
lokalizowa¢ urzadzen systemow budynkowych, za wyjatkiem elementow odpowiedzialnych
za funkcjonowanie tego pomieszczenia.

Nalezy zaprojektowaC trasy kablowe tgczace to pomieszczenie z szachtem/szachtami
teletechnicznymi. Trasy te powinny by¢ dedykowane dla operatoréw telekomunikacyjnych i
zabrania si¢ umieszczania w nich jakiegokolwiek okablowania budynkowego.

Zaktada sie, Ze operatorzy telekomunikacyjni wybrani przez najemce doprowadzg
okablowanie  przylaczeniowe z pomieszczenia przytacza  telekomunikacyjnego
Zlokalizowanego w budynku na poziomie -1 do pomieszczania ,serwerownia” najemcy
Zlokalizowanego na powierzchni najmu. Okablowanie to bedzie utozone na przygotowanych
trasach na powierzchni ,shell&core” oraz ,fit-out”.

Sie¢ strukturalna

Pomieszczenia ochrony budynku, recepcja, zarzadca majg by¢ wyposazone w instalacje
telekomunikacyjng — sie¢ strukturalng budynkowa.

W lobby nalezy wykona¢ dostep do sieci i Internetu WiFi

Instalacja przyzywowa

Nalezy wykonaC instalacie przyzywowa ze wszystkich pomieszczen sanitarnych
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych oraz w innych pomieszczeniach, w ktorych
istnieje niebezpieczenstwo dla 0sdb tam przebywajacych.

Przywotanie powinno by¢ sygnalizowane w pomieszczeniu ochrony na poziomie ,0
(pomieszczenie na projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS 0.03")
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5.28. System detekcji gazéw w garazu

W garazu podziemnym nalezy zainstalowac system detekcji gazow CO i LPG, ktéry bedzie
zintegrowany z wentylacjg umozliwiajac szybkie usuniecie niebezpiecznego stezenia.
Powigzanie i sterowanie powinno by¢ na poziomie systemu BMS

System detekcji gazéw powinien zataczy¢ sygnalizacje optyczng i akustyczna w garazu
ostrzegajac przed niebezpiecznym stezeniem oraz zablokowa¢ mozliwo$¢ wjazdu do garazu.

5.29. Instalacja sterowania nawodnieniem zieleni

W branzy instalacji teletechnicznych nalezy wykona¢ system automatycznego sterowania
nawodnieniem zieleni.
System musi by¢ monitorowany przez BMS

5.30. Wytyczne dodatkowe precyzujace standard instalacji

Wykonawca bedzie prowadzit instalacje w sposéb zapewniajacy estetyke, uwzgledniajac
zalecenia Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét elektrycznych lub teletechnicznych
zgtosi ten fakt do Inspektora Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji przyktadowe
rozwigzanie (wzor)

Wykonawca do wykonania instalacji bedzie stosowat tylko materialy i rozwigzania
systemowe (elementy tras kablowych, elementy instalacji odgromowej, elementy rozdzielnic
elektrycznych i teletechnicznych itp.),

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty na materialy i urzadzenia
(certyfikaty, atesty, aprobaty, $wiadectwa pochodzenia) przed ich zabudowaniem,
Wykonawca zabezpieczy do czasu przekazania Inwestorowi do eksploatacji, wszystkie
swoje i powierzone materialy przed warunkami atmosferycznymi oraz zabrudzeniem
podczas prowadzenia prac budowlanych i osobami niepowotanymi,

Wykonawca zamontowane elementy instalacji i urzadzenia przekaze Inwestorowi w petni
warto$ciowe (czystos¢, zuzycie np. zrodet Swiatta itp.),

Wykonawca wykonana systemowe przejscia kablowe przez przegrody oddzielen
pozarowych wraz z ich oznakowaniem; dla wszystkich instalacji nalezy zastosowac system
przejs¢ od jednego producenta. W przypadku przejS¢ przez przegrody, ktore nie sg
wygrodzeniem pozarowym wykonawca wykona uszczelnienie dymowe/akustyczne.
Wykonawca zgtosi i uzyska odbiér przez Nadzor Inwestorski wszystkich elementow instalacii
ulegajacych zakryciu,

Wykonawca oznaczy i opisze w sposéb systemowy urzadzenia, elementy instalacji, trasy
kablowe, ztgcza probiercze uziemien oraz rozdzielnice elektryczne i teletechniczne,
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o \Wykonawca uzyska wszystkie dokumenty odbiorowe umozliwiajace Inwestorowi podpisanie
umdw na dostawe mediow z odpowiednimi gestorami,

o Wykonawca przeprowadzi uruchomienie, proby i testy systeméw oraz wykona wszystkie
wymagane pomiary

e Wykonawca uzyska niezbedne opinie/raporty konieczne do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie.

e WWykonawca dokona odbioru ze wszystkimi instytucjami zewnetrznymi i uzytkownikiem,
dokona przeszkolenia personelu uzytkownika,

¢ Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg dla poszczegoélnych systemow wraz z
instrukcjami eksploatacyjnymi i obstugi urzadzen; dostarczy karty gwarancyjne, licencje na
oprogramowanie, protokoty robdt zanikajacych i zakrytych, odbiorow czesciowych,
rozruchowe, pomontazowe, szkolenia personelu, Swiadectwa pochodzenia, aprobaty
techniczne, certyfikaty,

e Elementy na dachu, pomimo Zze majg IP nalezy ostonic od lodu i $niegu aby umozliwi¢
manipulacje np. wytgczniki remontowe, sitowniki itp.

e W pionach nalezy stosowac drabiny kablowe i metalowe uchwyty do mocowania kabli

o Nalezy stosowa¢ podktadki sprezynujace pod przewody potaczen wyréwnawczych (przede
wszystkim centrale wentylacyjne kanaty w ich sasiedztwie, pompy, wentylatory itp.)

o Wszystkie urzadzenia mechaniczne (wentylatory, pompy, szafki sterownicze itp.) oraz
gniazda wtykowe musza by¢ opisane skad sg zasilane — nazwa (oznaczenie) urzadzenia ze
schematu, symbol rozdzielnicy i numer obwodu zasilajacego zgodnie ze schematem.

6. BMS
e W budynku nalezy wykonac, bedacy na wysokim poziomie system zarzadzania budynkiem
BMS, ktory bedzie centralizowat wszystkie informacje techniczne budynku, umozliwiat
kontrole funkcjonowania catego budynku w zakresie ,shell&core” oraz powierzchni
dedykowanej dla Najemcow ,fit-out”.

e Serwer systemu nalezy zainstalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu — pomieszczenie na
projekcie budowanym oznaczone jako ,Pom. ochrony G1.41". Stanowisko do obstugi systemu
powinno znajdowaC si¢ W pomieszczeniu zarzgdcy oraz w pomieszczeniu ochrony na
poziomie ,0” (pomieszczenie na projekcie budowanym oznaczone jako ,BMS 0.03").
Stanowisko robocze w pomieszczeniu ochrony powinno by¢ skonfigurowane w ograniczonym
zakresie obstugi — podglad najwazniejszych systemow i tylko alarmy krytyczne dla
funkcjonowania budynku.

e Stanowisko robocze dla zarzadcy budynku powinno by¢é wyposazone dodatkowo w
nagrywarke DVD, pakiet oprogramowania biurowego oraz drukarke kolorowa.
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e Nalezy skonfigurowac i uruchomi¢ zdalny dostep do systemu BMS oraz odpowiednio go

zabezpieczyC.

e System BMS powinien by¢ wykonany w topologii wydzielonej sieci umozliwiajac niezalezng
prace w przypadku awarii ktéregokolwiek ze sterownikdw, serwera lub utraty komunikacji na
niektdrych odcinkach sieci.

e System BMS powinien by¢ oparty na otwartych protokotach komunikacyjnych np. BACnet, ,
M-bus, modus; dobor protokotow komunikacyjnych powinien by¢ SciSle skoordynowany z
innymi branzami dostarczajacymi swoje urzadzenia aby w maksymalnym stopniu wykona¢
monitorowanie i integracje.

e Poszczegdlne typy instalacji powinny by¢ wyposazone w dedykowane, wiasne rozdzielnice
zasilajaco sterujgce (np. nie nalezy taczy¢ sterowania w jednej rozdzielnicy systemu
wentylacyjnego z weztem chtodu)

o Uktad, sposob i zakres wizualizacji, alarmowania oraz inne funkcje pozwalajace monitorowac,
archiwizowac i optymalizowac prace budynku nalezy wykona¢ wg szczegdtowych wytycznych
Zamawiajacego.

e W zakresie instalacji elektroenergetycznych system BMS powinien obejmowa¢ miedzy
innymi:

odczyt i rejestracje danych z analizatoréw sieciowych,
odczyt i rejestracje danych z licznikéw energii elektrycznej,

odczyt i rejestracje potozenia wytgcznikow i roztacznikbw w rozdzielnicy/ach SN
konsumentowych,

potozenia wytacznikow gtownych i sprzeglowych w rozdzielnicy/ach gtownych/gtowne;
rozdzielnicy pozarowej oraz innych uktadéw SZR

zrzuty mocy lub ograniczenie mocy agregatow chtodniczych
zadziatania zabezpieczen temperaturowych transformatoréw,
monitoring budynkowych systeméw UPS,

monitoring agregatoéw pradotwérczych

monitorowanie i sterowanie o$wietleniem ciggéw komunikacyjnych ,shell&core”, lobby,
garazu oraz o$wietleniem zewnetrznym w funkcji czujnika natezenia o$wietlenia
zewnetrznego

monitoring zasilania wszystkich rozdzielnic elektrycznych w budynku

monitoring ochronnikow przepiec¢
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- monitoring i sterowanie (pozwolenie na prace) systemami przeciwzamrozeniowymi
- monitoring systemu detekcji gazéw
- monitoring instalacji pozarowych — sygnat praca
- monitoring wind
- monitoring innych istotnych instalacii
e W zakresie instalacji mechanicznych system BMS powinien obejmowa¢ miedzy innymi:

- Wwizualizacjg¢ oraz sterowanie parametrami pracy central wentylacyjnych oraz
wentylatoréw,

- wizualizacje oraz sterowanie parametrami pracy maszynowni chtodniczej,

- wizualizacje oraz sterowanie parametrami pracy wezta cieptowniczego (w zakresie
dopuszczalnym przez gestora sieci cieptowniczej),

- wizualizacje oraz sterowanie parametrami pracy poszczegolnych zespotdw
pompowych instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych,

- wizualizacje stanu separatorow,
- wizualizacje stanu zbiornikéw wodnych (retencyjne, ppoz.),

- wizualizacjg¢ oraz sterowanie parametrami pracy poszczegdlnych odbiornikow
ciepta/chtodu (min. zespotéw FCU przypisanych do poszczegolnych sterownikow,
kontrola pracy w zalezno$ci od otwarcia okien, etc.),

- utrzymanie komfortu ciepinego oraz wilgotno$ci pomieszczen
- zdalny odczyt licznikéw poszczegolnych instalacji,
- czujniki zalania dla pomieszczen szczegdlnie narazonych na zalanie

- Wwizualizacje oraz sterowanie parametrami innych istotnych elementéw instalacji
mechanicznych.
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7. Wytyczne materiatowe: branza budowlana

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

MARKI REFERENCYJNE: Zamawiajacy traktuje wszystkie marki wymienione jako rozwigzania rownorzedne dopuszczone do przedstawienia w wycenie oferty w Etapie
3- korekta (wybor po stronie Generalnego Wykonawcy).

L.p WARSTWA RODZAJ MATERIALU / L.p. PRODUKT UWAGI WYSTEPOWANIE | KOMENTARZ / MARKA
PRODUCENT PROJEKT REFERENCYJNA
PRZETARGOW
Y

1.01-05 PREFABRYKAT Ksztatt elewacje budynku — | Marki referencyjne StacBond,
1 WARSTWY WYKONCZENIA ELEMENTY ELEWACYJNY - zgodnie z rysunek A-49 ALUCOBOND, Larson. Materiat
ZEWNETRZNEGO PREFABRYKOWANE rozwigzanie zamienne | rysunkami projektu musi  posiada¢  wszystkie
NA ELEWACJI w stosunku do projektu | detali, kolor | przetargowego dokumenty  dopuszczeniowe,
przetargowego do nalezy poda¢ producenta i
akceptacii zatgczy¢  karty  katalogowe
Nadzoru proponowanych materiatow.
Autorskiego Zachowa¢  efekt  wizualny.

Ksztatt zgodnie z rysunkami
detali, kolor do akceptacji

architekta.
2 HYDROIZOLACJE IZOLACJA 2.01-24 Nalezy projektowaé stropy garazu, Marki referencyjn: Schomburg,
POWIERZCHNIOWE, kompletne rozwigzania stropy terenowe, Sopro, Bauder, Vedag, Soprema
IZOLACJE systemowe dach, daszki, Materiat musi posiadac
DYLATACYNE czerpnie, windy, wszystkie dokumenty
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dylatacje dopuszczeniowe, nalezy podaé
konstrucyjne producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow
4 IZOLACJA CIEPLNA 4.01-16 ptyty styropianowe pom. tech. - dach Marki referencyjne: Styropol, ,
EPS, 6cm Swisspor, Styropoz, Genderka,

Albaterm, Materiat musi
posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zalaczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow, przyjete rozwigzania
muszgq  spetnia¢  zatozone

parametry izolacyjnosci

termicznej
piyty styropianowe stropodach - teren | Marki referencyjne: Styropol, ,
XPS - Piyty z zielony, teren Swisspor, Styropoz, Genderka,
polistyrenu utwardzony Albaterm, Materiat ~ musi
ekstrudowanego XPS posiadaC wszystkie dokumenty
N-IlI-L, gr. 10/15/20/25 dopuszczeniowe, nalezy podaé
cm producenta i zalaczyé karty

katalogowe proponowanych
materiatdw, przyjete rozwigzania
muszgq  spetnia¢  zatozone

parametry izolacyjnosci

termicznej
plyty styropianowe stropodach nad Marki referencyjne: Styropol, ,
EPS, grubos¢ 20 cm ostatnig Swisspor, Styropoz, Genderka,
kondygnacja, Albaterm, Materiat musi

posiada wszystkie dokumenty
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dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow, przyjete rozwigzania
muszgq  spetniat  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

plyty styropianowe
EPS, grubos¢ 15 cm

stropodach nad
szachtami dachu

Marki referencyjne: Styropol, ,
Swisspor, Styropoz, Genderka,
Albaterm, Materiat ~ musi
posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow, przyjete rozwigzania
muszg  spetniat  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

ptyty styropianowe
EPS, grubo$¢ 10 cm

stropodach nad
rampg do garazu

Marki referencyjne: Styropol, ,
Swisspor, Styropoz, Genderka,
Albaterm, Materiat musi
posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow, przyjete rozwigzania
muszgq  speliat  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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piyty ze skalnej wetny
mineralnej lamelowe
ECOROCK FG-S

strop
miedzypietrowy

Marki  referencyjne:,  Ursa,
Rockwool, Isover, Paroc
Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatéw, przyjete rozwigzania
muszgq  spetnia¢  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

ptyty styropianowe
EPS, grubos$¢ 10 cm

stropodach nad
szybem windowym

Marki referencyjne: Styropol, ,
Swisspor, Styropoz, Genderka,
Albaterm, Materiat musi
posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatdw, przyjete rozwigzania
muszgq  spetnia¢  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

ptyty styropianowe
XPS, grubos¢ 25 cm

taras

Marki referencyjne: Synthos,
Finnfoam, Basf Materiat musi
posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatéw, przyjete
rozwigzania muszg spetniaé

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej

ptyty Rockpanel z
welonem Venti Max F
gr. 20 cm

Ocieplenie
szachtow
zewngtrznych

Marki referencyjne: , Ursa,
Rockwool, Isover, Paroc
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatdw, przyjete
rozwigzania muszg spetnia¢
zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej

ptyty Rockpanel z
welonem Venti Max F
gr.20 cm

§ciany zewnetrzne
zelbetowe, Sciany
attykowe przy
wyfazie dachowym

Marki referencyjne: , Ursa,
Rockwool, Isover, Paroc
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatdw, przyjete
rozwigzania musza spetnia¢
zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej

ptyty styropianowe
XPS - Piyty z
polistyrenu
ekstrudowanego XPS
N-1I-L, gr. 10/15/20/25
cm

przyziemie Scian
zelbetowych,
Sciany przy
pochylni

Marki referencyjne: Synthos,
Finnfoam, Basf Materiat musi
posiadac¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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materiatow, przyjete
rozwigzania musza spetnia¢
zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej

ptyty Rockpanel z
welonem Venti Max F
gr. 15¢cm

Sciany zewnetrzne
murowane, przy
wyjsciu
ewakuacyjnym

Marki referencyjne: , Ursa,
Rockwool,  Isover,  Paroc
Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zalaczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow, przyjete rozwigzania
muszgq  spetnia¢  zatozone
parametry izolacyjnosci
termicznej

ptyty Rockpanel z
welonem Venti Max F
gr.5cm

dach - Sciany
attykowe po
zewnetrzym
obrysie budynku

Marki referencyjne: , Ursa,
Rockwool, Isover, Paroc
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatdw, przyjete
rozwigzania musza spetnia¢
zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej

Izolacja Scian weing
mineraing,
wykoriczona tynkiem

(metoda lekka mokra).

poziom -2i-1 -
Sciany wew.
migdzy pom.
ogrzewanymi a

Marki referencyjne: , Ursa,
Rockwool, Isover, Paroc
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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nieogrzewanymi, dopuszczeniowe, nalezy poda¢
szachty, Sciany producenta i zataczy¢ karty
windy, ciany katalogowe proponowanych
zbiornika ppoz materiatow, przyjete
rozwigzania musza spetnia¢
zatozone parametry
izolacyjno$ci termicznej
izolacja termiczna
naktadki przy klapach
oddymiajacych
izolacja termiczna
podstawy klapy
oddymiajace;

5 WARSTWY ROZDZIELCZE 5.01-04 folia budowlana PE 0,2 Systemy  referencyjne  dla
mm dachéw zielonych producentéw:
wioknina filtracyjna OPTIGRUEN, GCL, Soprema
SF32 Materiat musi posiadac
wioknina dyfuzyjno- wszystkie dokumenty
ochronna dopuszczeniowe, nalezy podaé
przektadka producenta i zataczy¢ karty
technologiczna z foli katalogowe  proponowanych
PE; uktadana na materiatdw, przyjete rozwigzania
zaktad szer.30,00cm musza ~ spetniaC  zatozone

parametry izolacyjnosci
termicznej.

6 WARSTWY SPADKOWE 6.01-03 INDUCRET BIS 5/40 przy Marki referencyjne: Schomburg,
warstwach Sopro, Sika, Ceresit, Kreisel,
szpachlowy Hufgard, Mapei
ch cienkich Dopuszcza sie  stosowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

48



Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj

Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

o

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

h PH

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

(ponize; innych rozwigzan oraz
2,5cm) producentow.
Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
mostek przyczepny producenta i zalaczy¢ karty
INDURECT BIS 0/2 katalogowe  proponowanych
ASO EZ4 PLUS/ASO | przy materiatow, przyjete rozwigzania
EZ2PLUS jastrychu muszg  spelniaé  zalozone
zwigzanym parametry izolacyjnosci
z podlozem termicznej
(2,5cm-
10cm)
7 WARSTWY KONSTRUKCYJNE 7.01-05 bloczki silikatowe, Marki  referencyjne:  Grupa
SCIAN MUROWANYCH petne, gr 12 cm, gr. 18 Silikaty, Xella, SilPro, H+H
cm Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatdw, nalezy  spetni¢
wymagania techniczne
opracowane przez producenta.
8 WARSTWY WYKONCZENIA ELEMENTY 8.01 Ptaskownik ze stali zgodnie z czeScig. | Producent dowolny, materiat
WEWNETRZNEGO S$CIAN WYKONCZENIOWE nierdzewnej matowej, rysunkowq musi  posiada¢  wszystkie
klejony do $ciany dokumenty  dopuszczeniowe,
8.02 Lustro klejone do nalezy poda¢ producenta i
$ciany
Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 49
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8.03 Stal nierdzewna zatgczy¢  karty  katalogowe
matowa klejona do proponowanych materiatow.
$ciany

8.04 panele MDF - Stop Marka  referencyjna:  Abet
Fire pokryte laminatem Laminati lub réwnorzedny.

HPL, producent ABET Produkt wizualnie i jako$ciowo
LAMINATI, Polaris, powinien  byé zgodny z
2902 BK, NOIR POL, przedstawionym w projekcie.
0,9 mm Przy zastosowaniu produktu
zamiennego wymagana
akceptacja Nadzoru
Autorskiego.
Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatéw
STALOWE LISTWY NA 8.05 stalowe listwy, kolor hol windowy Producent dowolny.
ZAMOWIENIE antracytowy RAL 7016, Materiat musi posiadac
1,0 x 6,0 cm, dt. zalezy wszystkie dokumenty
od kondygnacji, na dopuszczeniowe, nalezy podaé
ktorej wystepuje producenta i zalaczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatdw. Zachowaé efekt
wizualny.
TYNKI 8.06 wyprawa tynkarska grubosé pomieszczenia Marki  referencyjne:  Baumit,
gipsowa zgodnie ze | suche Knauf, Kreisel, Dolina Nidy
- tynk maszynowy lekki | standardem Materiat musi posiadac
plus metodg techniczny wszystkie dokumenty
Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 50
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natryskowa, kolor m dopuszczeniowe, nalezy podaé
biaty, wykonania producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych

materiatow.
8.07 tynk strukturalny toalety dla Materiat musi posiadac
imitujacy beton niepetnosprawnych | wszystkie dokumenty
, dopuszczeniowe, nalezy podaé
pom. wypoczynku producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych

materiatow.
8.08 wyprawa tynkarska grubos¢ pomieszczenia Marki  referencyjne:  Baumit,
cementowo-wapienna | zgodnie ze | techniczne Knauf, Kreisel
- tynk maszynowy standardem Materiat musi posiadac
cementowo-wapienny | techniczny wszystkie dokumenty
kat. IlI, kolor biaty m dopuszczeniowe, nalezy podac
wykonania producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych

materiatbw.

Lacobel 8.09-12 Panel szklany typu hol windowy Producent dowlony.
lacobel- kolor biaty lub Materiat musi posiadac
spieki/ceramika wszystkie dokumenty
wielkoformatowa dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatéw. Minimalna grubo$¢
szkia 6mm. Wymagane
opracowanie projektu
warsztatowego
Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 51
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Farby 8.13-16 farba akrylowa, kolor zgodnie z lokale na wynajem | Marki referencyjne: Beckers,
RAL 9010 (biaty) czescig Flugger
8.17 farba. kolor RAL 9010 | rysunkowg | poziom -1i-2 Materiat musi posiadaé
(biaty), lateksowa lub wszystkie dokumenty
epoksydowa, odporng dopuszczeniowe, nalezy podac
na uszkodzenia i producenta i zalaczy¢ karty
zabrudzenia katalogowe proponowanych
materiatow.
Elementy z plyt 8.18-21 plyty betonowe z zgodnie z poziom 0 Marki referencyjne PSK Beton,
betonowych GRC pionowymi podziatami, | czescig GRC Beton.
beton architektoniczny, | rysunkowa Materiat musi posiadac
kolor biaty, ptyty na wszystkie dokumenty
zamowienie, wymiary dopuszczeniowe, nalezy podaé
100 x 400 cm, grubo$¢ producenta i zataczy¢ karty
ok. 6 ¢cm, dobrana katalogowe proponowanych
przez producenta materiatow. Siatka podziatu oraz
podkonstrukcja grubos¢ ptyt mozliwa do zmiany,
stalowa do konieczna akceptacja Nadzoru
montowania ptyt Autorskiego
betonowych + grafika i
napis
MIKROBET 8.22 zacierany mikrocement lobby, stupy, Marki referencyjne: Mikrobet,
betonowy, kolor wyréwnanie $ciany | Novacolor, Sika
zblizony do piyt zaladg recepcyjng | Producent  oraz ~ materiat
betonowych GRC dowolny,  zachowaC  efekt
wizualny. Konieczna akceptacja
Nadzoru Autorskiego.
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 52
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producenta i zatgczy¢ karty

katalogowe proponowanych
materiatow
WARSTWY 8.23 impregnat do betonu klatki schodowe Producent dowolny.
IMPREGNUJACE/ Materiat musi posiadac
GRUNTUJACE wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow.
8.24 zabezpieczenie pomieszczenia Producent dowolny.
antypytowe techniczne Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow.
8.25 impregnat do Producent dowolny.
pomieszczeh mokrych Materiat musi posiada¢
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatow.
9 WARSTWY WYKONCZENIA WARSTWY 9.02 -05 zywica epoksydowa pom. techniczne Marka referencyjna: Schomburg,
WEWNETRZNEGO STROPOW | IMPREGNUJACE/ uniwesrsalna garaz, Smietniki Sopro, Sika, Flowcreat materiat
GRUNTUJACE zabezpieczajacy przed
pyleniem.
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow

11 SLUSARKA SYSTEM FASADOWY Z 11.01-80 System aluminiowo - zgodnie z cze$cig Marki  referencyjne:  Ponzio,

DRZWIAMI W szklany fasadowy rysunkowq Aluprof,

PARTERZE Nalezy zachowaé¢ wszelkie
parametry techniczne - np
termika, wspotczynnik
przenikania ciepta. Konieczne
opracowanie petne;j [
szczegotowej dokumentacii
warsztatowej.

12 WYPOSAiENIEZEWNETRZNE 12.01-16 Elementy betonowe, zgodnie z cze$cig Dopuszcza si¢ inne rozwigzania
listwy, system rysunkowg pod warunkiem zachowania
asekuracyjny, daszki, efektu wizualnego. Konieczna
logo akceptacja Nadzoru

Autorskiego.

Dla systemu asekuracyjnego
oraz logo nalezy opracowaé
projekt warsztatowy.

14 ELEMENTY MONTAZOWE CALOSZKLANYCH 14.01-07 balustrada szklana Producent dowolny.

BALUSTRAD przezierna, szkio Materiat musi posiadac
bezpieczne, wymiary wszystkie dokumenty
70x 120 cm (110 cm dopuszczeniowe, nalezy podaé
ponad wysoko$é producenta i zataczy¢ karty
podtogi) szkto katalogowe proponowanych
bezpieczne tam gdzie materiatow. Zachowa¢ efekt
wymagane wizualny.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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WEWNETRZNYCH 14.09-12 profile i stupki stalowe zgodnie z czescig Dopuszcza sig inne rozwigzania

METALOWYCH rysunkowa pod warunkiem zachowania

KLATEK efektu wizualnego. Konieczna

SCHODOWYCH akceptacja Nadzoru
Autorskiego.

Dla systemu asekuracyjnego
oraz logo nalezy opracowaé

projekt warsztatowy.
16 ELEMENTY MONTAZOWE system Dormakaba 16.01-11 Sciana przesuwna pomieszczenie Marka referencyjna: Dormakaba
SCIANY SZKLANEJ HSW/FSW Easy Safe REI30 recepciji, poziom +1 | lub réwnorzedna.
PRZESUWNEJ Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty

dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt

wizualny.
WITRYNA WEWNETRZNA system Fire Floors Witryna wej$ciowa parter, +1 witryna Marka referencyjna Fire Floors
wejéciowa lub réwnorzedna.
Materiat musi posiada¢
wszystkie dokumenty

dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatdw. Zachowaé efekt

wizualny.
ELEMENTY MONTAZOWE Ponzio 16.16-19 Sciana szklana REI120 poziom +2 Producent Ponzio lub
SCIANY SZKLANEJ rownorzedny. Materiat musi

posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
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producenta i zatgczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.
17 ELEMENTY MONTAZOWE produkt CS Pediluxe 17 Wycieraczki pomieszczenie Marka referencyjna: CS lub
WYCIERACZKI recepcji réwnorzedna.
WEWNETRZNEJ/ZEWNETRZNEJ Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatéw.
19 SUFITY | LOBBY produkt ARMSTRONG 19.01-03 sufit z siatki Mesh hole windowe, Marka referencyjna Armstrong
MESH METAL Metal RB 25, kolor przedsionek, lub réwnorzedny.
czarny, producent: pomieszczenie Materiat musi posiadac
ARMSTRONG recepcii, kolory wszystkie dokumenty
zgodnie z czeScig | dopuszczeniowe, nalezy podaé
rysunkowg producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.
produkt Rockfon 19.04-10 ptyty sufitu pom. pracy- BMS, Marka referencyjna Rockfon,
System Fusion H podwieszonego 60 x ochrona, dozorca Armstrong, Ecopfon lub
60 cm, Rockfon® oraz na réwnorzedny.
System Fusion® H, przebywanie ludzi Materiat musi posiadac
kolor biaty na poziomie -1- wszystkie dokumenty
prysznice, socjalne, | dopuszczeniowe, nalezy podac
szatnie, tazienki, producenta i zataczy¢ karty
komunikacja katalogowe proponowanych

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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materiatow. Zachowaé efekt
wizualny.

20

WYKONCZENIE POSADZEK

produkt CREATIVO 20.01-08 cienkowarstwowa, hole windowe, Marka referencyjna Creativo
BAUFLOOR dekoracyjna masa do przedsionek, Baufloor lub réwnorzedny.
wykonczenia posadzek pomieszczenie Materiat musi posiadac
recepcji wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.
20.09 cokot ze stali pomieszczenia Producent dowolny.
nierdzewnej wys. 10 reprezentacyjne, w | Materiat musi posiadac
cm; lico cokotu w licu pomieszczeniach wszystkie dokumenty
$ciany technicznych dopuszczeniowe, nalezy podac
zaproponowac producenta i zalaczyé karty
rozwigzanie katalogowe proponowanych
ekonomiczne materiatdw. Zachowa¢ efekt
wizualny.
TWINSON TERRACE+ 20.11-15 deska tarasowa na taras poziom +3 i Marka referencyjna: Twinson lub
regulowanych poziom +9 réwnorzedny.
wspornikach Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty

dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.

GRES 20.16 -18 gres nieszkliwiony toalety, pom. Marka referencyjna: Nowa Gala
NowaGala Monotec sanitarne, pom. lub réwnorzedna.
M12 lub zbiezny 60x60 opieki Chemia systemowa np. Sopro,
cm Schomburg, Mapei
Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow
SUROWA ZATARTA 20.19 -21 zywica epoksydowa garaz, pom. Marka referencyjna: Schomburg,
uniwesrsalna z techniczne Sopro, Sika materiat
wyobleniem zabezpieczajacy przed pyleniem
Materiat musi posiada¢
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatéw
WYKLADZINA 20.22 -23 wyktadzina PCW pom .techniczne Marka referencyjna: Tarkett lub
PRADOPRZEWODZACA pradoprzewodzaca w réwnorzedna, mozliwo$¢
ptytkach; producent zastosowania podtogi

Tarkett iQ Granit SD,
kolor czarny- Black
3097713,

podniesionej dedykowanej dla
serwerowni z  wbudowang
wyktadzing
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cokot ze stali Cokot w wersji ekonomiczne;

nierdzewnej wys. 10

cm; lico cokotu w licu

$ciany

21 POLOGA PODNIESIONA KNAUF 21.01-15 ptyta podtogowa Knauf hole windowe, Marka referencyjna: ~ Knauf.

Integral FHB 32, przedsionek, Wappex,  Timex.  Podtogi

wymiar 120 x 60 cm, pomieszczenie podniesione nalezy stosowaé

REI 60 recepciji tylko w  pomieszczeniach
technicznych, w holach i
przedsionkach i recepcji
posadzka jastrychowa.
Uwzgledni¢ ewentualne
przepusty kablowe.

21.04 cokot ze stali Producent dowolny, materiat
nierdzewnej wys. 10 musi  posiada¢  wszystkie
cm; lico cokotu w licu dokumenty  dopuszczeniowe,
$ciany nalezy podaé producenta i

zatgczy¢  karty  katalogowe
proponowanych materiatow.
Zachowac efekt wizualny.
22 BRAMKI SENSORYCZNE produkt GASTOP SG4 GASTOP SG4 speed pomieszczenie Marka referencyjna Gastop lub
speedgates gates, wykoriczenie recepcii réwnorzedna.
czarny RAL 9005 mat, Przy zastosowaniu producenta
ramie szklane, kolor réwnorzednego nalezy
przeszklenia clear, zachowaé sposob wykonAczenia
piktogramy LED, materiatowego [
system czujnikow, funkcjonalno$ci.W  przypadku
fundament betonowy propozycji innego produktu niz w
projekcie przetargowym
konieczne jest przedstawienie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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do akceptacii Nadzoru
Autorskiego/

Inwestorskiego.

23 BRAMKA UCHYLNA produkt GASTOP bramka uchylna pomieszczenie Marka referencyjna Gastop lub
GR1A GASTOP GR1 A, recepcji réwnorzedna.

wykonczenie Przy zastosowaniu producenta
indywidualne- czarny réwnorzednego nalezy
RAL 9005 mat, ramie zachowaé sposdb wykoniczenia
szklane, kolor materiatowego i funkcjonalno$ci.
przeszklenia clear, W przypadku propozycji innego
maskujaca, produktu niz w  projekcie
wykonczenie czarny przetargowym konieczne jest
RAL 9005 mat, przedstawienie do akceptacii
mechanizm urzadzenia Nadzoru
z obudowa, Autorskiego/Inwestorskiego.
wykonczenie czarny
RAL 9005 mat,
pokrywa gtéwna,
wykonczenie czarny
RAL 9005 mat,
fundament betonowy

24 ELEMENTY MONTAZOWE ACCEN 24.01-04 System dostepu taras poziom +3 i Marka referencyjna: Accen lub

SYSTEMU DOSTEPU DO poziom +9, poziom | réwnorzedna.
ELEWACJI dachu Produkt  réwnorzedny — musi

spemi¢ zatozone w Wytycznych
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60



Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

technicznych  do  projektu

wykonawczego funkcje.
25 WINDY producent Kone 25.01-08 wykonczenie Scian hole windowe Marki  referencyjne:  Kone,
kabiny- Brushed Schindler, Otis. Nalezy
Stainless Steel zachowat projektowsq,

przepustowo$¢  (zgodnie  z
Wytycznymi  Technicznymi do

projektu wykonawczego)i
wystréj/wyposazenie kabiny
26 PZT PLYTY CHODNIKOWE 26.01 Ptytki granit, G603 posadzki placu, Marka referencyjna: Strzegom,
ptomieniowany, ciggi pieszo-jezdne | Materiat musi posiadac
50x50x7 cm wszystkie dokumenty

dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt

wizualny.
26.02 Ptytki granit, G654 ciggi pieszo-jezdne | Producent dowolny.
Padang Dark, Materiat musi posiadac
polerowane, 50x50x7 wszystkie dokumenty
cm dopuszczeniowe, nalezy podac

producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatéw. Zachowaé efekt
wizualny.
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26.03 Granitowa kostka Marka referencyjna: Strzegom,
fakturowana, paryska, Materiat musi posiadaé
granit strzegomski, wszystkie dokumenty
10x10x6 cm dopuszczeniowe, nalezy podac

producenta i zalaczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.
POZOSTALE 26.04 Utwardzona Sciezki piesze Marka referencyjna Kreskalit lub
NAWIERZCHNIE nawierzchnia réwnorzedna.
mineralna - Kreskalit Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zataczy¢ karty
katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.

26.05 Krata trawnikowa - droga pozarowa Marka referencyjna Recyfix lub
Recyfix Green Super, réwnorzedna.
h=7,5cm Materiat musi posiada¢

wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatdw. Zachowaé efekt
wizualny.

ODWODNIENIE 26.06 Odwodnienie liniowe drogi jezdne Odwodnienie liniowe tradycyjne

np. Hauraton - z
rusztem klasa
odpornosci

z rusztem.
Materiat musi posiadaé
wszystkie dokumenty
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odpowiednia dla

dopuszczeniowe, nalezy podac

WYPOSAZENIE

przejazdu producenta i zatgczy¢ Kkarty
samochodéw katalogowe proponowanych
materiatow.

26.08 Betonowa fawka z Producent dowolny, materiat
donica, wykoriczenie musi  posiada¢  wszystkie
siedziska w drewnie, dokumenty  dopuszczeniowe,
$rednica - 4,2m, nalezy poda¢ producenta i
wykonana na zataczy¢  karty  katalogowe
zamowienie, zgodnie z proponowanych materiatow.
detalem D-01 Zachowat efekt wizualny.

26.09 Kraweznik drogowy plac od strony drogi | Producent dowolny, materiat
musi  posiada¢  wszystkie
dokumenty  dopuszczeniowe,
nalezy poda¢ producenta i
zalaczy¢é  karty  katalogowe
proponowanych materiatow.
Zachowac efekt wizualny.

26.10 Betonowa fawka, Sciezki piesze Producent dowolny, materiat

wykonczenie siedziska
w drewnie, zbiezne do
siedzisk tawek 26.08,
wys. siedziska 45 cm,
wykonana na
zamOwienie, zgodnie z
elewacjami E-09

musi  posiada¢  wszystkie
dokumenty  dopuszczeniowe,
nalezy poda¢ producenta i
zatgczy¢  karty  katalogowe
proponowanych materiatow.
Zachowac efekt wizualny.
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26.11 Stojak rowerowy typu plac Marka referencyjna:
U, IMPRODUKCJA, Improdukcja lub réwnorzedna
Modern 3, wykonany z Materiat musi posiadaé
prostokatnego profilu wszystkie dokumenty
stalowego, malowany dopuszczeniowe, nalezy podac
proszkowo na kolor producenta i zalaczy¢ karty
czarny, wbetonowany, katalogowe proponowanych
szer. - 62cm, wys. - materiatdbw. Zachowaé¢ efekt
80cm wizualny.
26.12 Kosz na $mieci, Marka referencyjna:
IMPRODUKCJA, Improdukcja lub réwnorzedna.
Square 2, stal Materiat musi posiadac
malowana proszkowo wszystkie dokumenty
na kolor czarny, 32cm dopuszczeniowe, nalezy podaé
x 32cm x 80cm, wrzut producenta i zalaczyé karty
$mieci od przodu katalogowe proponowanych
materiatow. Zachowa¢ efekt
wizualny.
26.15 Elektromechaniczny droga jezdna Marka referencyjna Came lub
szlaban, GRAFITA, rébwnorzedna.  Element musi
CAME G3250, diugos¢ posiadaC wszystkie dokumenty
ramienia - 2,5m dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatdw. Zachowaé efekt
wizualny.
26.16 Domek kolonijny dla wyrzutnia Producent dowolny, materiat
wrobli 1SP, pozarowa 2 musi  posiada¢  wszystkie
Nr kat. 00 590/8, wys. dokumenty  dopuszczeniowe,
245 x szer. 43 x gt. 20 nalezy podaé producenta i

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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cm, montaz pod zatgczy¢  karty  katalogowe
oktadzinami proponowanych materiatow.
elewacyjnymi z piyt Zachowac efekt wizualny.

betonowych, wykonaé
otwory dla wejs¢

26.17 Rura elewacyjna dla Producent dowolny, materiat
nietoperzy 1FR, musi  posiadaé  wszystkie
Nr kat. 00 750/6, wys. dokumenty  dopuszczeniowe,
47,5 x szer. 20 x gt. nalezy poda¢ producenta i
12,5 cm, montaz pod zalgczy¢  karty  katalogowe
oktadzinami proponowanych materiatow.
elewacyjnymi z piyt Zachowac¢ efekt wizualny.

betonowych, wykonac
otwory dla wej$¢

26.18 Drzwi rewizyjne wys. wyrzutnia Producent dowolny, materiat
200 x szer. 100cm, pozarowa 2 musi  posiada¢  wszystkie
wykonczone piytg dokumenty  dopuszczeniowe,
betonowa zbiezng do nalezy poda¢ producenta i
12.02 zatgczy¢  karty  katalogowe

proponowanych materiatow.
Zachowat efekt wizualny.

WYKONCZENIE LAWEK 26.19 tawka z oparciem, plac Producent dowolny, materiat
| DONIC NA PLACU odlewana z betonu musi  posiada¢  wszystkie
architektonicznego, dokumenty  dopuszczeniowe,

odpornego na warunki nalezy podaé producenta i

atmosferyczne, kolor - zatgczy¢  karty  katalogowe

jasny szary proponowanych materiatow.

Zachowa¢ efekt wizualny.
26.20 Drewno betonowe fawkina | Producent dowolny, materiat
impregnowane, placu musi  posiadaé  wszystkie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 65



Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

odporne na warunki dokumenty  dopuszczeniowe,
atmosferyczne nalezy poda¢ producenta i
zataczy¢  karty  katalogowe
proponowanych materiatow.
Zachowaé efekt wizualny.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

26.21 Okragta donica z plac Producent dowolny, materiat
betonu musi  posiadaé  wszystkie
architektonicznego, $r. dokumenty  dopuszczeniowe,
120cm, wys. 50cm, nalezy poda¢ producenta i
kolor - jasny szary zalgczy¢  karty  katalogowe

proponowanych materiatow.
Zachowaé efekt wizualny.

26.22 Zakrecana fawka, skwer Producent dowolny, materiat
odlewana z betonu musi  posiada¢  wszystkie
architektonicznego, dokumenty  dopuszczeniowe,
odpornego na warunki nalezy poda¢ producenta i
atmosferyczne, kolor - zalaczy¢é  karty  katalogowe
jasny szary proponowanych materiatow.

Zachowac efekt wizualny.
ZADASZENIE NAD 26.23-24 Daszek szklany nad zadaszenie nad Marka referencyjna: Chrompak
WINDA wejéciem, 200 x windg dla lub réwnorzedny, materiat musi
150cm, szyba roweréw/do posiadaC wszystkie dokumenty
hartowana ESG i $mietnika dopuszczeniowe, nalezy podac
klejona VSG 5,5,4mm producenta i zataczy¢ karty
grubosci, katalogowe proponowanych
przezroczysta, materiatdw. Zachowaé efekt
producent - wizualny.
CHROMPAK

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego 66



Polski Holding Nieruchomosci S.A

00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj

3

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

i PHN

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

28 MEBEL RECEPCJI na zaméwienie 28.01 Lada recepcyjna pomieszczenie Producent dowolny, materiat
robiona na recepcii musi  posiadaé  wszystkie
zamowienie. dokumenty  dopuszczeniowe,
Prostokatna o nalezy podaC producenta i
wymiarach 110 x 530 zalgczy¢  karty  katalogowe
cm. Od strony klienta o proponowanych materiatow.
wysokosci 110 cm, Zachowac efekt wizualny.
natomiast od strony
pracownika 90 cm.

Pod blatem
zapewnione miejsce
na kosze, pojemniki,
segregatory.
Przeznaczona do
pracy 2 0séb, z
miejscem na 2
monitory wbudowane
w blat.; wykonczenie z
czarnego spieku

29 PYLON 29.01-03 Ptyty z betonu pomieszczenie Producent dowolny, materiat
architektonicznego, recepcii musi  posiada¢  wszystkie
kolor jasny szary, dokumenty  dopuszczeniowe,
grubo$¢ - 5cm nalezy podaé producenta i
montowane na stelazu zatgczy¢  karty  katalogowe
stalowym; proponowanych materiatow.
Stelaz stalowy do Zachowact efekt wizualny.
montowania ptyt
betonowych;

Tabliczki szklane ze
szkta bezbarwnego ,

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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przezroczyste, 0
wymiarach 10x90 cm
mocowane punktowo
Napis: Nazwa
najemcy, nr pietra
Czcionka:
Champagne&
Limusines, wysoko$¢
napisu - 6 cm Nadruk
w kolorze czarnym

RAL 9005

30 TABLICZKI 30.01-02 Tre$¢: Numer hole windowe Producent dowolny, materiat
kondygnaciji musi  posiadaé  wszystkie
Czcionka: Monaco CE, dokumenty  dopuszczeniowe,
wysokos$¢ napisu - nalezy poda¢ producenta i
31,5 cm, wykonczenie zalgczy¢  karty  katalogowe
czarny RAL 9005 mat proponowanych materiatow.
Tre$¢: Nazwa najemcy Zachowac efekt wizualny.
Czcionka:
Champagne&
Limusines, wysoko$¢
napisu - 10 cm,
wypalane w metalu w
kolorze czarnym RAL
9005 mat.

32 PPOZ - Grédz mcr TLB - Mercor - 32.01-07 Brama montowana do poziom 0 Marka referencyjna  Mercor,
brama przesuwna nadproza z Martach lub réwnorzedna.
jednoskrzydiowa przeciwwagg i Materiat musi posiadac

przymykiem wszystkie dokumenty
standardowym dopuszczeniowe, nalezy podaé
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producenta i zatgczy¢ karty

katalogowe proponowanych
materiatéw.
33 | SCIANY | DRZWI SYSTEMOWE | GMS 33.01 Sciany i drzwi strefa wytadunku w | Marka referencyjna GMS lub
systemowe wg garazu réwnorzedna.
wytycznych Materiat musi posiadac
producenta wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podaé
producenta i zatgczy¢ Kkarty
katalogowe proponowanych
materiatow.
34 DASZKI NA ELEWACJI PSK beton 35.01 -07 ptyty betonowe na elewacja - nad Marka referencyjna PSK beton
wymiar, odporne na wejsciami do lub réwnorzedna.
warunki pogodowe budynku Materiat musi posiadac
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zalaczyé karty
katalogowe proponowanych
materiatdw.
35 DRZWI Drzwi stalowe D2.h1.s3 Drzwi stalowe budynek Producent referencyjny:
wewnetrzne - Mercor D3.h1.s1 wewnetrzne wraz z ANDREU, DFM.
D4.h1.s1 okuciami i Nalezy utrzymaé¢ wskazane w
D6.h1.s1 wyposazeniem przekazanej dokumentacji
D6.h1.s1 projektowej parametry
D6.h1.s6 techniczne oraz estetyczne.
D7.h1.s1 Materiat musi posiadaé
D7.h1.s1 wszystkie dokumenty
D8.h1.s1 dopuszczeniowe.
D10.h1.s1
D10.h1.s3

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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D10.h1.s5
D10.h1.s6
D10.h1.s7
D11.h1.s1
D12.h1.s1
D12.h1.s1
D12.h1.s2
D14.h1.s1
D14.h1.s1
D15.h1.s1
D15.h1.s1
36 DRZWI Drzwi drewniane, D9.h1.s1 Drzwi drewniane budynek Producent referencyjny: POL-
wewnetrzne, przylgowe D9.h1.s4 przylgowe, SKONE, PORTA.
- Mercor D15.h1.s1 wewnetrzne wraz z Nalezy utrzymaé¢ wskazane w
D16.h1.s1 okuciami i przekazanej dokumentacji
wyposazeniem projektowej parametry
techniczne oraz estetyczne.
Materiat musi posiada¢
wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe.
8. Wytyczne materiatowe: branza sanitarna
8.1. Wytyczne Architekta - wyposazenie
L.P. L.p. PRODUKT WYSTEPOWANIE LICZBA KOMENTARZ
PROJEKT SZTUK
PRZETARGOWY
ELEMENTY WYPOSAZENIA LAZIENEK
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15.01 umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm x 55 Pom. toalet | do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Roca
15 cm dla os6b niepetnosprawnych, z otworem, z przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przelewem, producent; KOLO, nr katalogowy oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
M38155000 akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.
X
15.02 zestaw odptywowy umywalkowy, Scienny, chrom ; do weryfikacji | Marki referencyjne: Viega, Geberit
= przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
= oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
5 akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
e Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
i dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
& karty katalogowe proponowanych materiatow
15.03 Talis Bateria umywalkowa jednouchwytowa z <Zt do weryfikacji | Marki referencyjne: Hansgrohe, Ferro,Kludi
dtugim uchwytem DN15, producent; a przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
HANSGROHE, nr katalogowy: 32035000 > oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
i akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
S Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
= dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw
15.04 korek do umywalki klik klak okragty z przelewem do weryfikacji | Marki referencyjne: Kludi, Hansgrohe
przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
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dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.05 zawor katowy do weryfikacji | Marki referencyjne: Schell, Grohe

przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do

akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zatgczyé
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.06 dozownik mydta w ptynie do wbudowania, seria do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy

TrimLine. Obudowa stal nierdzewna, mat, przez zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy

uzupetnianie mydta w pojemniku po otwarciu oferenta zachowa¢ sposob wykoriczenia materiatowego i

drzwiczek zamykanych na kluczyk, producent funkcjonalnosci.

BOBRICK, nr katalogowy B-306 Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw

15.07 podajnik z koszem, Seria TrimLine do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy

Podajnik recznikow papierowych zintegrowany z przez zastosowaniu producenta rownorzednego nalezy

koszem, do wbudowania. Wykoriczenie stal oferenta zachowaé sposdb wykoriczenia materiatowego i

nierdzewna, mat, drzwiczki zamykane na funkcjonainosci. .

Kluczyk, wyjmowalny szczelny kosz, producent: Materiat musi posiadac wszystkie dokumenty

BOBRICK, nr katalogowy B-38034 dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.08 wkiad do podajnika; TowelMate, producent: do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy

BOBRICK, nr katalogowy B-3803-130 przez zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy

oferenta zachowaé sposdb wykoriczenia materiatowego i
funkcjonalnosci.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw
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15.09 miska ustepowa lejowa wiszaca NOVA PRO do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Roca
BEZ BARIER dla 0séb niepetnosprawnych dt. przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
70 cm, producent: KOLO, nr katalogowy oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
M33500000 akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.10 deska sedesowa NOVA PRO BEZ BARIER do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Roca
antybakteryjna dla oséb starszych i przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
niepetnosprawnych, producent: KOLO, nr oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
katalogowy M30119000 akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.Materiat
musi posiada¢ wszystkie dokumenty dopuszczeniowe,
nalezy poda¢ producenta i zataczy¢ karty katalogowe
proponowanych materiatow
15.11 stelaz podtynkowy KOLO TECHNIC GT do WC, do weryfikacji | Marki referencyjne: Geberti, Grohe, Koto
producent: KOLO, nr katalogowy 99400 przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
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15.12 przycisk sptukujacy PLAY do stelaza KOLO do weryfikacji | Marki referencyjne: Geberit, Grohe, Koto
TECHNIC GT do WC, stal nierdzewna, przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
producent; KOLO, nr katalogowy 94164010 oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.13 przedtuzka rury sptukujacej, producent; do weryfikacji | Marki referencyjne: Geberit, Grohe
GEBERIT, nr katalogowy 361.887.16.1 przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.14 uchwyt na papier, Seria TrimLine do do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy
wbudowania. Wykoniczenie stal nierdzewna przez zastosowaniu producenta rownorzednego nalezy
matowa, podwdjny, do montazu w Scianie, oferenta zachowaé sposdb wykoriczenia materiatowego i
producent: BOBRICK, nr katalogowy B-35883 funkcjonalno$ci.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw
15.15 szczotka WC, Seria CUBICLE COLLECTION, do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy
obudowa stal nierdzewna, mat, mocowana do przez zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy
$ciany, producent: BOBRICK, nr katalogowy B- oferenta zachowaé sposdb wykoriczenia materiatowego i
544 funkcjonalnosci.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
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15.16

wieszak, Seria FLUID Heavy Duty, stal
nierdzewna, mat, ukryte mocowanie do $ciany,
producent: OPHARDT hygiene, nr katalogowy
UHUE

dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

16517

porecz WC, $cienna tukowa, stata, 60 cm,
powierzchnia falista

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Ophardt lub réwnorzedny. Przy
zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy
zachowac sposob wykorczenia materiatowego i
funkcjonalnosci.

Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.18

porecz WC, Scienna, tukowa, uchylna, 85 cm,
powierzchnia falista

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Deante

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw

15.19

porecz prosta $cienna 60 cm, powierzchnia
falista,

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Deante

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Deante

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczyé¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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15.20 piktogram; niepetnosprawni do weryfikacji | Marki referencyjne: Franke lub réwnorzedny. Przy
Piktogram, montaz natynkowy, ustawienie pod przez zastosowaniu producenta rownorzednego nalezy
katem 90° do powierzchni $ciany. Stal oferenta zachowac sppspb wykonczenia materiatowego i
szlachetna, powierzchnia matowa, grubosc funkcjonalnosci. _
materiatu 0,8 mm. W komplecie: wkrety ze stali Materiat musi posiadac wszystkie dokumenty
szlachetnej i kotki rozporowe, producent: dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
FRANKE, nr katalogowy: 7612210070235, karty katalogowe proponowanych materiatow.
RODX 657
15.21 piktogram; matka z dzieckiem do weryfikacji | Marki referencyjne: Franke lub réwnorzedny. Przy
Piktogram, montaz natynkowy, ustawienie pod przez zastosowaniu producenta rownorzednego nalezy
katem 90° do powierzchni $ciany. Stal oferenta zachowac sposob wykonczenia materiatowego i
szlachetna, powierzchnia matowa, grubosé funkcjonalnosci. .
materiatu 0,8 mm. W komplecie: wkrety ze stali Materiat musi posiadac wszystkie dokumenty '
szlachetnej i kotki rozporowe, producent: dopuszczeniowe, nalezy poda¢ produce'nta, i zatgczy¢
FRANKE, nr katalogowy: 7612210070259, karty katalogowe proponowanych materiatow.
RODX 658
15.22 wpust podtogowy, powierzchnia mat, do weryfikacji | Marki referencyjne: Kessel, Viega
100x100mm przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.23 zawor czerpalny do weryfikacji | Marki referencyjne: Grohe, Schell
przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
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15.24

podgrzewacz wody

15.26

porecz WC $cienna, tukowa stata, 85 cm,
powierzchnia falista

15.27

uchwyt papieru toaletowego, stal nierdzewna
(na porecz dla niepetnosprawnych)

Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Bosch, Ariston

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Deante

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.28

uchwyt na papier toaletowy seria CLASSIC, z
klapka, do wbudowania. Wykonczenie stal
nierdzewna, mat, pojedynczy, do montazu w
Scianie, producent: BOBRICK, nr katalogowy B-
6697

pomieszczenie
toalet -1

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Deante

W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw

do weryfikacji
przez
oferenta

Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy
zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy
zachowaé sposdb wykoriczenia materiatowego i
funkcjonalnosci.

Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.29 porecz WC $cienna tukowa, uchylna, 60 cm, do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto lub réwnorzedne.
powierzchnia falista przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.30 podajnik z koszem, Seria Classicseries do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedne. Przy

Podajnik recznikow papierowych zintegrowany z przez zastosowaniu producenta réwqorzednggo nalezy

koszem, nascienny. Wykoriczenie stal oferenta zachowac sposob wykoniczenia materiatowego i

nierdzewna, mat, drzwiczki zamykane na funkcjonalnosci. .

Kluczyk, wyjmowalny szczelny kosz, producent; Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty

BOBRICK, nr katalogowy B-39617 dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.

15.31 dozownik mydta w ptynie nascienny, seria do weryfikacji | Marki referencyjne: Bobrick lub réwnorzedny. Przy

Conturaseries. Obudowa stal nierdzewna, mat, przez zastosowaniu producenta rownorzednego nalezy

uzupetnianie mydta w pojemniku po otwarciu oferenta zachowa¢ sposob wykoriczenia materiatowego i

drzwiczek zamykanych na kluczyk, producent funkcjonalno$ci.

BOBRICK, nr katalogowy B-41112 Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.
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15.32 szafki ubraniowe ATEPAA - LOKSA -model B poziom -1 ilo$¢ szafek | Marki referencyjne: Atepaa lub réwnorzedne. Przy
(szatnie dla wedtug zastosowaniu producenta réwnorzednego nalezy
rowerzystow) wytycznych | zachowaé sposéb wykonczenia materiatowego i
Breeam funkcjonalnosci.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.33 drzwi wnekowe z relingiem otwierane na = poziom -1, trzy pary Marka referencyjna: Kofo lub réwnorzedne. Nalezy
zewnatrz, model NEXT, marka KOLO, zawiasy z | ‘€ szatnia drzwi zachowac wykonczenie materiatowego i
funkcjg unoszenia, z katem otwarcia 180°. L damska, lewostronne, | funkcjonalno$¢.Materiat musi posiada¢ wszystkie
Szeroko$¢ wneki i drzwi: 1210-1600 mm. o meska i trzy pary dokumenty dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i
Wysoko$¢: 1750-2050 mm. Najwezszy element ﬁ pomieszczenie drzwi zalgczy¢ karty katalogowe proponowanych materiatow.
staty drzwi moze mie¢ min. 200 mm. Szeroko$¢ | socjalne prawostronne
elementu drzwiowego nie moze by¢ szersza niz <
835 mm. Drzwi dostepne tylko z powtokg Reflex | o
Koto produktu.lewo i prawostronne, wykonane %‘
na wymiar P
15.34 brodzik prostokatny Pacyfik 140 x 90, z powtoka | £ poziom -1, do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Roca, Cersanit
antislide, marka KOLO szatnia przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
damska, oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
meska akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
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15.35 Umywalka owalna Nova Pro 45¢cm z otworem, z poziom -1, do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Roca
przelewem marka KOLO szatnia przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
damska, oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
meska i akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
pomieszczenie Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
wypoczynku dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.36 miska ustepowa lejowa wiszaca TRAFFIC, z poziom -1, do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Cersanit, Roca
powioka Reflex 35x56 szatnia przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
damska, oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
meska akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.37 Deska sedesowa Traffic z tworzywa Duroplast, poziom -1, do weryfikacji | Marki referencyjne: Koto, Roca, Grohe
marka KOLO, Kod produktu L90111000 szatnia przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
damska, oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
meska akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
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15.38 Przewijak nascienny natynkowy stal poziom 0, do weryfikacji | Dopuszcza si¢ zastosowanie elementu innego
nierdzewna, bezramkowy 397 x 881 mm, pomieszczenie przez producenta przy zachowaniu wykonczenia
Producent Balmea wypoczynku oferenta materiatowego i funkcjonalnosci.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.39 Fotel z podndzkiem np: Old style; producent do weryfikacji | Dopuszcza sie zastosowanie elementu innego
Green Anatomy 5 przez producenta przy zachowaniu wykoriczenia
=< oferenta materiatowego i funkcjonalnosci.
& Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
S dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
a karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.40 Stolik np: Flgo; producent D2 E do weryfikacji | Dopuszcza sie zastosowanie elementu innego
; przez producenta przy zachowaniu wykonczenia
N oferenta materiatowego i funkcjonalnoci.
Q Materiat musi posiadaC wszystkie dokumenty
@ dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
g karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.41 Umywalka wpuszczana w blat NOVA PRO 60 o do weryfikacji | Marki referencyjne: Nova Pro, Roca, Duravit
cm z otworem, z przelewem przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.Materiat
musi posiada¢ wszystkie dokumenty dopuszczeniowe,
nalezy podaé producenta i zataczy¢ karty katalogowe
proponowanych materiatéw
15.42 stolik prostokatny o wymiarach 60 x 80 Sw3 poziom -1, do weryfikacji | Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
'-é = < | pomieszczenie przez dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zatgczy¢
S N é socjalne oferenta karty katalogowe proponowanych materiatow.
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15.43 krzesta z tworzywa do weryfikacji | Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
przez dopuszczeniowe, nalezy podac¢ producenta i zataczy¢
oferenta karty katalogowe proponowanych materiatow.
15.44 blat wykoniczony ptyta MDF gr. 18 mm z na wymiar | Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
laminatem w kolorze czarnym RAL 9005 dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.45 bateria Blanco Linus chrom jednouchwytowa do weryfikacji | Marki referencyjne: Blacno, Hansa Polo, Grohe-Bauedge
przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatéw
15.46 Zlewozmywak Blanco Zia XL 6s Compact do weryfikacji | Marki referencyjne: Blanco, Franke, Teka
523273 Antracyt przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow
15.47 Piekarnik do zabudowy Bosch kolor czarny do weryfikacji | Marki referencyjne: Bosch, Samsung, Siemens
HBG634BB1 Serie 8 przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
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dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zataczy¢
karty katalogowe proponowanych materiatow.

Bosch SMIB8TS36E

15.48 Zmywarka do zabudowy w peni zintegrowana do weryfikacji | Marki referencyjne: Bosch, Samsung, Siemens

przez W przypadku propozycji innego produktu niz w projekcie
oferenta przetargowym konieczne jest przedstawienie do
akceptacji Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy poda¢ producenta i zatgczyé
karty katalogowe proponowanych materiatow

15.49 Szafka z lodéwkg do zabudowy

do weryfikacji | Materiat musi posiada¢ wszystkie dokumenty
przez dopuszczeniowe, nalezy podac¢ producenta i zataczy¢
oferenta karty katalogowe proponowanych materiatow

8.2. Marki referencyjne — urzadzenia

Marka referencyjna

Lp. | Rodzaj urzadzenia 1 2 3 ‘ 4 5 6
INSTALACEJE SANITARNE
Instalacja chtodzenia i grzania S&C

1. | Agregaty chtodu Climaweneta Trane Clint Daikin

2. | Klimakonwektor 4-rurowy Aermec Demco-Hapel | Trane Atisa r

3. | Grzejniki Purmo Brugman Vogel&Noo

4. | Grzejniki podtogowe z przykryciem aluminiowym | Purmo Jaga Zender

5. | Grzejniki drabinkowe Instal- Projekt Purmo Vogel&Not

6. | Ogrzewanie podiogowe w petnym wykonaniu system Kantherm Purmo TECE

7. | Aparat grzewczo- wentylacyjny Frico Ventus VTS
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8. | Kurtyny powietrzna Dimplex Sonniger Rosenberg Juwent VTS
9. |Pompy Grundfos Willo KSB
10. | Armatura Oventrop Socla Valvex Efar Danfos | Zetkama
11. | Zawory bezpieczenstwa SYR Zetkama
12. | Zawory regulacyjne, rownowazace itp Oventrop Danfoss IMI
13. | Stacje zmigkczania wody Inwater BWT Water- Tech
14. | Manometr, termometr Wika
15. | Izolacja termiczna Armaflex K- flex Armacel Paroc
16. | Licznik chtodu/ciepta Kamstrup Powogaz Apator
17. | Naczynie przeponowe Reflex M
18. | Przej$cia p-poz Hilti
19. | Zawiesia Hilti Niczuk Walrawen
20. |Rury stalowe czarne bez szwu/ ze szwem z usunietym wyptywem
21. | Rurociagi freonowe tréjniki systemowe wraz z izolacja, faczone lutem twardym i podparciami
22. | Klimatyzatory Mitsubishi LG Daikin
23. | Wymienniki Sondex Alfa Lawal
24. | Oznakowanie - tabliczki, zgodnie z PN
Instalacja sanitarna i hydrantowa S&C
25. | Rurociggi ocynkowane faczone na gwint
26. | Hydranty wewnetrzne \ Gras Boxmet \ Supron
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27. | Ga$nice piankowe
28. | Armatura wodociggowa Hawle Oventrop Valve Zetkama IMI
og | Rurociagi wody zimnej i ciepte,
rura wielowarstwowa PEX/AL/PE Wavin Uponor TECE
30. | Wodomierze do odczytu w BMS Apator Powogaz Bimeter
31 | Rurociagi kanalizacji sanitarmnej dostosowana
do wymagan PCV — U [podposadzkowa SN8] Wavin Kaczmarek Magnaplast
32. | Rurociagi kanalizacji niskoszumowa Wavin Kaczmarek Magnaplast
33. | Rurociagi kanalizacji deszczowej zgrzewane Wavin Geberit
34. | Separator tluszczu Kessel Hauraton Ugos
35. | Separator ropopochodny Aco Ugos Hauraton
36. | Izolacje paroszczelne i cieplne wg PN Paroc Rockwool Kaimann Armacel
37. Wilo KSB Xylen Belsan
Zestaw hydroforowy
Instalacja wentylacji S&C
38. | Kanaty wentylacyjne klasa B dowolny producent posiadajgcy KDWU
39. | Rurociagi okragte typu Spiro dowolny producent posiadajgcy KDWU
40. | Puszki nawiewne izolowane wewnetrznie dowolny producent posiadajgcy KDWU
41. | Polaczenia elastyczne flex Alnor Armacel
42. | Izolacja kanatow wetna mineralna Rockwool Paroc Rohe
43. | Ptaszcz z blachy na zewnatrz budynku, blacha ocynkowana
44. | Wsporniki do instalacji Hilti Niczuk Walrawen
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45. | Przepustnice Smay Trox Alnor
46. | Klapy p-poz Mercor Smay Frapol Trox
47. | Rewizje kanatow dowolny producent posiadajgcy KDWU
48. | Anemostaty nawiewne/wywiewne Smay Trox RDJ
49. | Nawiewniki szczelinowe Smay Trox Halton
50. | Kratka wentylacyjna na Spiro STRS
51. | Centrale wentylacyjne VTS Frapol Clima Gold
52. | Wentylatory odymiajace /napowietrzajace BSH Smay SodecalScrol
53. | Wentylatory wentylacji bytowej Systemair Harmann Venture Industries | Rosenberg
54. | Kanaty oddymiajace Promat Promadukt stalowe PD
55. | System roznicowania ci$nienia Smay Sodeca/Scrol
96. | Nawilzacze powietrza Nordmann Conbest
Instalacja paliwowa
97. | Rurociggi stalowe czarne bez szwu
58. | Pompy do paliwa Grundfos
59. | Armatura Oventrop Danfos
60. | Dwuptaszczowy zbiornik do paliwa z kroccami
| wlazem i wyposazony w osprzet Roth
61. | Wytwornica piany Supron
62. | Obudowa EIS120 Promat
63. |Zawiesia Hilti
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64. |Przejscia p-poz

Hilti
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65. | Automatyka

Afriso

GOK
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9. Wytyczne materiatowe: branza elektryczna
9.1.Wytyczne Architekta — oprawy oswietleniowe
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L.p WARSTWA RODZAJ L.p. PRODUKT UWAGI WYSTEPOWANIE | KOMENTARZ
MATERIALU / PROJEKT
PRODUCENT PRZETARGOWY
18 OSWIETLENIE OSWIETLENIE 18.01 Fagerhult InduLED Wide Beam pomieszczenie Dopuszcza sie zastosowanie elementu
BAZOWE FH 01 recepcji, innego producenta przy zachowaniu
komunikacja wykoniczenia materiatowego i
poziom +1 funkcjonalnosci.
W przypadku propozycji innego produktu
niz w projekcie przetargowym konieczne
jest przedstawienie do akceptacji
Nadzoru Autrskiego/Inwestorskiego.
18.02 hole windowe, Producent dowolny, materiat musi
FH 02.1/2/3 przedsionek posiadac¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty katalogowe
proponowanych materiatéw.
18.03 Lampa tuba montowana na pom. toalet, pom. Dopuszcza sie zastosowanie oprawy
FH 03 stropowo, biata, Fagerhult wypoczynku innego producenta przy zachowaniu
Pleiad G4 168 Surface mounted wykonczenia materiatowego i
18.04 Lampa tuba montowana na garaz, funkcjonalnosci.
FH 04 stropowo, biata, Fagerhult pomieszczenia W przypadku propozycji innego produktu
Pleiad G4 168 Surface mounted techniczne niz w projekcie przetargowym konieczne
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18.05 Lampa plafon, prostopadto$cian klatki schodowe jest przedstawienie do akceptacji
FH 05 w kolorze antracytowym, Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
Fagerhult Combilume Ceiling
18.06 Lampa wpuszczana w sufit komunikacja
FH 06 podwieszany okragta, kolor poziom -1,
stalowy, Fagerhult Pleiad G4 przedsionek
165 poziom -1
18.07 FH 07 Lampa wpuszczana w sufit pom. sanitarne
podwieszany okragta, kolor
stalowy, Fagerhult Pleiad G4
166
18.09 FH 09 Lampado montazu w pomieszczenia
modutowym suficie pracy- pom
podwieszonym, kolor biaty, ochrony, dozorcy,
Fagerhult Multilume Slim Delta BMS
18.10 FH10 lampa pas LED domkniety pom. toalet, pom. Producent dowolny, materiat musi
wypoczynku posiada¢ wszystkie dokumenty
dopuszczeniowe, nalezy podac
producenta i zataczy¢ karty katalogowe
proponowanych materiatow.
18.16 Lampa wiszaca Vibia Wireflow 4 Sztuki pomieszczenie Dopuszcza sie zastosowanie elementu
Lineal 0320 w kolorze czarnym recepcji innego producenta przy zachowaniu
RAL 9005 wykoriczenia materiatowego i
funkcjonalnosci.
W przypadku propozycji innego produktu
niz w projekcie przetargowym konieczne
jest przedstawienie do akceptacii
Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
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PZT

WYPOSAZENIE 26.13 Lampy FAGERHULT, Azur Post | 6 sztuk Dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy
LED innego producenta przy zachowaniu
wykonczenia materiatowego i
funkcjonalnosci.
26.14 Lampy FAGERHULT, Azur 12 sztuk W przypadku propozycji innego produktu
Bollard LED niz w projekcie przetargowym konieczne
jest przedstawienie do akceptacji
Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.
OSWIETLENIE 26.25 Oswietlenie $ciezki pieszej, na murki oporowe Dopuszcza sie zastosowanie elementu
SCIEZKI PIESZEJ murkach oporowych, producent innego producenta przy zachowaniu
- BEGGA wykoriczenia materiatowego i
Nr katalogowy - 33054K3, IP 65, funkcjonalnosci.
LED, wykoriczenie - kolor W przypadku propozycji innego produktu
grafitowy niz w projekcie przetargowym konieczne

jest przedstawienie do akceptacii
Nadzoru Autorskiego/Inwestorskiego.

9.2. Marki referencyjne — urzadzenia

Producent referencyjny

Lp.

Rodzaj urzadzenia

1 2 | 3 4 5
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INSTALACEJE ELEKTRYCZNE
1. | Rozdzielnice elektryczne SN ZPUE ABB Schneider
2. | Transformatory zywiczne Legrand ABB Schneider
3. | Mosty szynowe i szynoprzewody Zuchini Schneider Siemens
4. | Rozdzielnice gtowne Legrand ABB Schneider Eaton
5. | Rozdzielnice elektryczne obiektowe Legrand ABB Schneider Eaton
6. |Agregaty pradotwércze SDMO FOGO
7. |UPS Ever Legrand Eaton APC
8. | Baterie kondensatoréw Elektromontex Twelve Apator Control Taurus-Technic
9. |Trasy kablowe OBO Betterman BAKS EL-PUK
10. | Przepusty kablowe gazo- i pytoszczelne ENCO hauff technik ROXTEC
11. | Uszczelnienie i obudowy ppoz HILTI Promat Alfeslea
12. | Oprawy o$wietlenia podstawowego Fagerhult Performance In Lighting Philips Siteco Luxiona
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i
13. | ewakuacyjnego Awex TM Technologie Hybryd
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego i
14. |iluminacja budynku Bega Performance In Lighting Philips
15. | Osprzet elektroinstalacyjny Legrand Berker Schneider
16. | Czujniki ruchu BEG Finder Steinel
17. | Instalacja odgromowa i wyrbwnawcza. DEHN OBO Betterman ELKO-BIS
18. | Ochrona przeciwprzepieciowa DEHN Phoenix Legrand
19. | System kabli grzejnych Devi Elektra Luxbud
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Stacje tadowania samochodéw

20. |elektrycznych ABB Delta Schneider PRE Edward Biel

21. |Kable i przewody: Telefonika NKT Bitner Technokabel Helukabel
INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. | SSP System Sygnalizacji Pozaru ESSER Schrack Seconet Bosch

2. | DSO Dzwiekowy System Ostrzegawczy Ambient Bosch ESSER

3. | Oddymianie D+H AFG Polon Alfa

4. | CCTV System telewizji dozorowej Bosch Honeywell Axis

5. | KD System kontroli dostepu Bosch Honeywell Nedap

6. |Integracja systemow bezieczenstwa SMS | Bosch - BIS Honeywell iProtect Bosch - BIS

7. | System interkomowy 2N Commend Fermax

8. | Okablowanie strukturalne MMC BKT Molex

9. | System przyzywowy Schrack Seconet Shima Elso Callnet ABB

10. | System detekcji gazow Pro-service Gazex

11. | System sterowania nawodnieniem Rain bird Hunter

12. | Automatyka BMS Schneider Honeywell Johnson Control Sauter Berghoff

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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10. Obowiazujace odpowiedzi na pytania

ETAP 2
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Pytanie

Udzielona odpowiedz

Prosze o podanie zapotrzebowania na energie elektryczng dla wycenianego
budynku.

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej to 2.600MWh.

Czy w zakresie GW bedzie usuwanie kolizji instalacji z nowobudowanym

Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku pojawienia sie kolizji instalacji z nowobudowanym

52 budynkiem? budynkiem w zakresie GW bedzie ich usunigcie kolizji w zakresie GW bedzie ich usuniecie.
54 Czy w zakresie GW ma by¢ dostawa i montaz stacji do tadowania pojazdow Zamawiajacy wyjasnia, ze Oferent powinien zaproponowac¢ producenta oraz przedstawi¢ wycene
elektrycznych? dostawy i montazu stacji do tadowania pojazdéw elektrycznych.
Prosimy o informacje czy rozwigzania przyjete na etapie projektu budowlanego
61 umozliwiajg uzyskanie liczby kredytéw niezbednej do otrzymania certyfikatu Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ uzyskania certyfikatu BREEAM na poziomie VERY GOOD.
BREEAM na poziomie VERY GOOD?
Zamawiajacy informuje, ze jest jeden system Scienny wykonany na zaméwienie zgodnie z
Prosze o doprecyzowanie Sciany na parterze (zalacznik graficzny),chodzi o aktualnym zestawieniem i uzupetnionym rysunkiem $ciany szklanej. Jest to $ciana przeszklona z
66 sciane do kiorei dochodzi cianka mobiln 16.1-16.15.7 iaki ’ teriat uzyciem szkta bezpiecznego, stupki stalowe malowane na kolor RAL 9005. Element od strony
ane do Klore) dochodzi Scianka mobiina 15. 1-19. 19.2 jakiego materiatl ma lewacji - jest to jeden panel staty, natomiast drugi to drzwi wykoriczone (szkto bezpieczne, stupki
by¢ wykonana ta $ciana? Czy jest to réwniez $ciana mobilna? © i) J P Y, . 9 . yK - Lo
stalowe malowane na kolor RAL 9005). Sciany szklanej taczy sie ze szklang $ciang na poziomie
+1.
68 Prosze o informacje czy przez komunikacje na +1 (czerwona strzatka) bedzie | Zamawiajacy wyjasnia, ze nie jest to droga ewakuacji. Ewakuacje nalezy zapewni¢ w tej
przebiega¢ droga ewakuacji? przestrzeni poprzez drzwi w grodzi pozarowe;.
69 Prosze o informacje co oznacza KD1 w zestawieniu drzwi, czy wystepuje Zamawiajacy informuje, ze KD1 oznacza kontrole dostepu jednostronng. KD2 oznacza kontrole
oznaczenie KD2? dostepu dwustronna.
Czy preferuja Pafistwa rozwigzania kontroli dostgpu na eleklrozaczepach czy Zamawiajacy informuje, Ze preferuje zamki elektromagnetyczne ze wzgledu na to, ze w wielu
70 na zamkach elektrycznych? Czy w przypadku, gdy wystepuje wytacznie dopisek ' ’

KD1 nie potrzebny jest zamek?

miejscach sg zaprojektowane drzwi szklane lub z oktadzing szklana.
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Zamawiajacy informuje, ze w budynku nie wystepujg drzwi przez ktére wymagane jest

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

71 - ! o . napowietrzanie. Natomiast na parterze sg drzwi w korytarzu 0.06 od strony przedsionka i od
Jaka klase odpornosci powinny posiada¢ drzwi? Czy Inwestor wymaga . . . ) d -
. . S o zewnatrz budynku, ktore powinny sie otworzy¢ w czasie oddymiania.
montazu przy drzwiach odkopnikéw i odbojnikdw, jesli tak prosze o wytyczne.
74 Czy na tym etapie prac oferta ma uwzglednia¢ dostawe rozdzielnic najemcdéw | Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z przetargiem nalezy przyjmowacé realizacje w standardzie
RN? Jesli tak to jakie wyposazenie nalezy wycenic. Shell and Core- rodzielnice najemcow RN - poza standardem.
System SSP: prosze 0 szczegdtowe wytyczne dotyczace systemu sterowania | Zamawiajacy informuje, ze szczegotowe wytyczne dotyczace zintegrowanego systemu
80 SISFire, tj doktadne iloSci i moce elementéw monitorowanych i sterowanych z | zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym SIS-FIRE powinny zostaC opracowane przez
tego systemu. Generalnego Wykonawce na etapie przygotowywania projektu wykonawczego.
82 Pro§ze ° |r,1f’ormac;Q czy na ktoryms z pieter na,dr_oge_lch ewakuacji wystepuje Zamawiajacy informuje, ze projekt nie przewiduje stosowania okuc panicznych (dzwigni).
konieczno$¢ zastosowania oku¢ panicznych (dzwigni)?
Prosimy o informacje czy wyposazenie meblowe pomieszczen ochrony i
83 dozorcy réwniez polega wycenie- brak w zestawieniu materiatéw. Jedlitak to | Zamawiajacy potwierdza. Do wyceny nalezy przyjaé: biurko- 2 szt., krzesto- 2 szt., szafka- 2 szt,
prosimy o wskazanie rodzaju i ilo$ci wyposazenia.
831 Uzupetnienie odpowiedzi nr 83 Zamawlajqcy .|nformUJe, Ze w pomieszczeniu ochrony nalezy uwzgledni¢ rowniez szafki ubraniowe
zgodnie z projektem.
Zamawiajacy wyjasnia, ze lobby wejSciowe jest rozrysowane na rysunkach o nazwie rozwiniecia
89 Wysokos¢ lobby wejSciowego — prosimy o potwierdzenie wysokosci Scian - Lobby cz.1 i Lobby cz.2. Podane tam zostaly wysoko$ci. Wysoko$¢ wynosi +8,03 do
projektowanej 3,30 m wysokosci stropu poziomu +2, lobby jest dwukondygnacyijne, a sufit podwieszony jest o
nieregularnym ksztatcie zostat pokazany na rozwinieciach
90 Prosimy o potwierdzenie, Ze préby szczelno$ci fasady i budynku nie wchodza w | Zamawiajacy potwierdza, Ze nalezy uwzgledni¢ w wycenie i wykona¢ préby szczelno$ci fasady i
zakres wyceny prac GW budynku.
Prosimy o potwierdzenie wymogdw co do instalacji wentylacyjnych:
a. 50 m3/h na jedna osobeg na 70% powierzchni najmu, Zamawiajacy informuje, ze zatozenia zostaly przedstawione w projekcie i wynosza;
91 b. 30 m3/h na jedng osobe na 30% powierzchni najmu. - Pomieszczenia biurowe- przyjeto 40 m3/h powietrza zewnetrznego w ciagu godziny dla jednej

Przy zatozeniu, ze do obliczen nalezy przyja¢ zageszczenie 6 0sob/m2 NLA
Prosimy o potwierdzenie, Ze zaprojektowane przestrzenie instalacyjne —
szachty, przestrzenie nadsufitowe — umoZliwiajg spetnienie tych wymagan

osoby, powierzchnia przypadajaca na jedng osobe wynosi 7 m2. Na tg warto$¢ zostata
zaprojektowana instalacja.
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Zamawiajacy informuije, ze wedtug projektu przed regulatorami VAV jest predko$¢ powietrza okoto

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

92 przestrzeniach najmu — 3m/s, oraz ze zaprojektowane przestrzenie instalacyjne | 3,5m/s (regulator pracuje lepiej na wyzszych predkosciach). Potem kanaty Najemcy w przestrzeni
— przestrzenie nadsufitowe — umozliwiajg spetnienie tych wymagan najmu moga mie¢ zwiekszony przekroj.
93 W przekazanej dokumentaciji projektu budowalnego brakuje charakterystyki Zamawiajacy informuje, ze charakterystyka energetyczna zostata zatgczona w opisie projektu
energetycznej — prosimy o uzupetnienie budowlanego sanitarnego.
94 Prosimy o udostepnienie tresci KIP i Decyzji Srodowiskowej wraz z Zamawiajacy wyjasnia, ze KIP zostata umieszczona na dysku dostepnym oferentom. Decyzja
Charakterystyka Inwestycji Srodowiskowa zostata udostepniona oferentom w Odpowiedziach na pytania - Zestaw 5.
9% Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentem szczegdtowo opisujgcym Zamawiajacy informuije, Ze nie dysponuje dokumentem szczegdtowo opisujgcym "Wymagania
"Wymagania Informacyjne Dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM"? Informacyjne Dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM".
Czy Zamawiajacy posiada wiasng tabele LOD do ktdrej mozna odnie$C poziom
szczegblowosci LOD 350 geometrii 3D czy nalezy odnieSc do Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada wiasnej tabeli LOD. Nalezy odnie$¢ sie do
97 ogélnodostepnych standardéw np. BIMForum LEVEL OF DEVELOPMENT i dolst y Bl ; o ) -aiezy
(LOD) SPECIFICATION PART | & COMMENTARY For Building Information g epny :
Models and Data April 20197
Jakie sg wytyczne Zamawiajacego w odniesieniu do nasycenia parametrami
98 elementéw dla LOD 3507 Czy bedzie podana ilos¢, typ i sposéb wprowadzania | Zamawiajacy informuje, ze nalezy sie odnies¢ do ogdlnodostepnych standardéw.
parametréw w ramach modeli BIM?
Zamawiajacy informuje, Ze dostep do platformy powinna mie¢ nieograniczona ilos¢ oséb, w tym co
najmniej 6 0sob z uprawnieniami administratoréw. Administratorzy powinni zosta¢ przeszkoleni i
uzyskaé potwierdzenie /uprawnienia od dostawcy Platformy Wymiany Informacji do dalszego
Jaka llo$6 0s6b ze strony Zamawiajacego powinna mieé dostep do Platformy szkolenia uzytkownikow. W ramach uruchomienia platformy dostawca powinien przeszkoli¢ co
9 Wvmiany Inf ik e iduie 7 iaiacy dla tvch oséb najmniej 30 uzytkownikéw (poza administratorami). Dostep do informacji w Platformie Wymiany
ymiany Informacii i jakie uprawnienia przewiduje Zamawiajgcy dla tych 0sd

(mozliwo$¢ edycji, pobierania plikéw, komentowania czy tylko wglad)?

Informaciji w zaleznosci od przyznanych uprawnien nadanych przez Administratora dla
Uzytkownikdw ( np. inne uprawnienia dla przedstawicieli Inwestora, inne dla GW, inne dla
Podwykonawcéw, inne dla Projektantéw, itd.). Na dysku dostepnym oferentom dodatkowo zostata
zamieszczona specyfikacja platformy danych w folderze pn. "Odpowiedzi na pytania- Zestaw nr 7
(14.11.19)".
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Przez jak dtugi okres majg by¢ dostepne dane na Platformie Wymiany
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Zamawiajacy informuje, ze dane na Platformie Wymiany Informacji powinny by¢ dostepne co
najmniej do daty odbioru koricowego budynku Platforma Wymiany Informacji powinna by¢ w trybie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

100 Informaciji? Czy tylko do zakoficzenia budowy i przekazania dokumentacji? on-I!ne, nastgpnie de’me powir\ny by¢ zgrchivyizowlalne, a dOStQp. be; ograniczen czasowych w trybie
off-line. Powinna by¢ zabezpieczona réwniez mozliwo$¢ dokupienia modutu na etap zarzadzania
budynkiem po odbiorze koficowych obiekiu.

Zamawiajacy informuje, ze dostawca powinien zaprojektowac architekture Platformy Wymiany
101 Po czyje] stronie bedzie zarzadzenie Platforma Wymiany Informacji? Ibnformacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Zarzqdzajgcym g%()wnym Platforma}Wymiany quormacji
edg administratorzy Inwestora (2 lub 3 osoby) natomiast zarzadzajacym zaleznym (ograniczone
uprawienia) bedg administratorzy GW (2 lub 3 osoby).

102 8?)&?;;3,;” lajacy zaklada wykorzystanie modelu BIM do Zarzadzania Zamawiajacy oSwiadcza, ze zaktada wykorzystanie modelu BIM do Zarzgdzania Obiektem.
Zamawiajacy informuije, ze konieczne bedzie przeprowadzenie szkolen z zakresu obstugi

Czy Zamawiajacy bedzie wymagac szkolen z zakresu obstugi oprogramowania, | oprogramowania. Nalezy zapewni¢ oddzielne szkolenie dla administratoréw wraz z uzyskaniem dla

103 ktére bedzie wykorzystywane w trakcie procesu koordynacji prac projektowych | administratoréw potwierdzenia uprawnieft od dostawcy Platformy Wymiany Informacji do

(np. Platformy Wymiany Informacji)? Jesli tak dla ilu 0séb? dalszego szkolenia uzytkownikdw. W ramach uruchomienia platformy dostawca powinien
przeszkoli¢ co najmniej 30 uzytkownikéw (poza administratorami).

104 Czy Zamawiajacy dysponuje opisem kolizji istotnych i nie istotnych oraz Zamawiajacy informuje, Ze nie ma informacji o kolizjach istotnych. Doktadno$¢ modelu BIM -LOD

zakresem doktadnosci modelu BIM? 350 dla danych geometrycznych i niegeometrycznych.
Zamawiajacy informuije, ze nalezy sie odnie$¢ do ogoinodostepnych standardéw ,BIM” — oznacza
model powykonawczy 3D obiektu z uwzglednieniem elementéw wszystkich branz wraz z bazg
danych, ktdry zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce. Poziom szczeg6towo$ci modelu
Czy Zamawiajacy dysponuje lista komponentow, dia ktérych ma byé spetniony bedzie wynosit LOD 350. Poszczeg6ine elementy modelu zostang nasycone parametrami dla LOD
105 . . o ' 350 (m.in. linkowanie Kart Zatwierdzenia Materiatowego) zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na
poziom szczegotowosci LOD 3507 . o
podstawie modelu, Generalny Wykonawca sporzadzi zintegrowang z modelem baze danych
zawierajacq zestawienia wszystkich elementéw modelu powykonawczego 3D oraz ich parametrow
(plik COBie). Model powykonawczy 3D obiektu oraz baza danych zostang przekazane Inwestorowi
przez Generalnego Wykonawce w formatach uzgodnionych z Inwestorem, w tym IFC.
106 Czy Zamawiajacy wyznaczy po swojej stronie Managera Informacji BIM? Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zostanie wyznaczony Manager Informacji BIM.
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Zamawiajacy informuije, ze w ciggu jednego miesigca od momentu podpisania umowy nalezy

opisu technicznego podano min. 6 ki/s, na stronie 56 jest 10 ki/s.

107 Zamawiajacym Plan Wykonawczy Projektu BIM (BEP - BIM Execution Plan)? | uzgodni¢ z Zamawiajacych Plan Wykonawczy Projektu BIM (BEP-BIM Execution Plan).
Prosimy o przestanie detalu wykoriczenia cian przedsionka windowego Zamawiajacy informuje, ze detal wykoriczenia Scian przedsionka windowego listwami z profili
110 listwami z profili stalowych, malowanymi proszkowo na kolor czarny RAL 7016 stalowych powinien zostac opracowany przez Generalnego Wykonawcg na etapie
(w-504) ' przygotowywania projektu wykonawczego. Zamawiajacy dysponuje rozwinieciami Scian holu
windowego, ktore znajdujq sie na dysku dostepnym oferentom.
Prosimy o potwierdzenie sposobu wykoriczenia pomieszczenia G1.40
pomieszczenie dozorcy). Wedtug rysunku poziom -1 sekcja 2 jedna Sciana | Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie $ciany pomieszczenia G1.40 powinny by¢ wykoriczone
11 (pomi ie d ). Wedt ku 105 poziom -1 sekcja 2 jedna Sci Z iaj tkie Sci [ ia G1.40 powinny by¢ wykor
pokryta jest farbg biatg do pomieszczen mokrych (w-s12), pozostate farba biatq | zgodnie z symbolem w-s02.
do pomieszczen suchych (w-s02).
Prosimy o potwierdzenie sposobu wykonczenia pomieszczenia G1.38 s o Co . . . , .
112 (pomieszczenie porzadkowe). Wedtug rysunku 105 poziom -1 sekja 2 trzy Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie $ciany pomieszczenia G1.38 powinny by¢ wykoriczone
- - ) I . zgodnie z symbolem w-s02.
$ciany malowane sg farba biatg (w-s02), jedna pokryta jedynie tynkiem (w-s11).
Dodatkowo Zamawiajacy informuije, ze nalezy uwzglednic "fartuch" wokét umywalek i zlewéw z
112_A | Uzupetnienie pytanie nr 112. ptytek gresowych o wym. 59,7 x 119,7 cm; ptytka NOWA GALA Monotec, kolor antracytowy
NEUTRO NU 14, natura.
13 \I;’Vro;s I?vzooéén\];?ir:::rCJ?e(tj:(t;)'/i(:rzzﬁ%lefl(t; chﬁms'u%'toj r (r)nmlisnfi(;zsezrzseﬁﬁetzc\ﬂ/ '-CO 1 Zamawiajacy potwierdza, Ze caly sufit jest wykonany z siatki zgodnie z jak na ostatnio dostanych
su%tppo dwieszany Esiatk{ ci)é to-ciaéniglnej Izlolor czar¥1y7p rysunkach sufitdw umieszczony w folderze pn. "Projekt przetargowy-Uzupetnienie (08.11.19)"
Czy serwer systemu zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym powinien by¢
redundantny? W opisie instalacji niskopradowych znajduje sie "Serwer 7 - e " dzania bezpi - . -
121 redundantny SF-SPC-R (kompletna szafa stojaca RACK 19")" natomiast w ba[navgmjaécy ;Nyjasma, Ze serwer systemu zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym powinien
specyfikacji PP_ET_ET specyfikacja jest serwer bez rendundanc;ji - "Serwer SF- yc redundantny.
SPC-1 (kompletna szafa stojaca RACK 19", 15U) "
lle punktéw nalezy przewidzie¢ w oprogramowaniu? W opisie podano 7 iaiacy inf o 56 nales idzie ilo&ci zaoi . .
124 "Rozszerzenie SIS-FIRE EXTENDED - do 5000 pkt" natomiast w specyfikacj amawiajacy informuje, ze nalezy przewidziec ilosci zapisane w opisie: oprogramowanie
brak takiej pozycji, przewidziane jest oprogramowanie do 2500 pkt. podstawowe oraz rozszerzenie.
129 Prosimy o podanie szybko$ci nagrywania obrazu z kamer CCTV. Na stronie 55 | Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ szybkos¢ nagrywania obrazu z kamer CCTV na

poziomie 10 Ki/s.
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Zamawiajacy informuije, ze oferta powinna uwzglednia¢ system kontroli dostepu przejs¢ z holu

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

130 \F/)vigt(:cc));/;ego na powierzchnie najemcow (dla pieter 1-11, po 4 przejscia na windowego na powierzehni najemcow.
Lokalizacja szlabandw rdzni sie na rysunkach IT_R00 i IT_R00.2. Na rzucie
133 IT_ROO szlabany znajdujg sie na wjezdzie na teren obiektu (osie E/1-2) a na Zamawiajacy wyjasnia, ze szlabany wjazdowe/wyjazdowe zlokalizowane sg wytacznie na wjezdzie
rzucie IT_R00.2 na wjezdzie do garazu podziemnego (osi A/10). Prosimy o na teren obiektu (osie E/1-2).
jednoznaczne okreslenie lokalizacji przejazdu.
Prosimy o podanie kategorii sieci LAN. Zgodnie z opisem okablowanie ma by¢
135 kategorii 6A (str. 46) lub min. kat. 6 (str. 47). Specyfikacja natomiast przewiduje | Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy stosowa¢ okablowania min. Kat. 6 kabel (U/UTP).
montaz w szafach patchpaneli klasy 5e.
136 Czy oferta ma obejmowac okablowanie struktualne poziome dla najemcéw? Zamawiajacy informuije, ze oferta nie powinna obejmowac strukturalnego okablowania na poziomie
Jezeli tak to prosimy o podanie ilosci gniazd logicznych dla najemcow. najemcow.
Klimatyzacja freonowa serwerowni - shell and core. Prosimy o potwierdzenie, 7 - , . , . . L - .
148 s6 w zakresie shell and core nie nalezv uwzaledniac instalacii Kimatvzacil amawiajacy potW|er§Iza, ze w zakresie shell&core nie nalezy uwzglednia¢ instalacji klimatyzacii
. . y uwzgle ! yzacl freonowej serwerowni.
freonowej serwerowni. )
]
Klimatyzacja freonowa serwerowni - aranzacje. Prosimy o potwierdzenie, jakg | Zamawiajacy informuje, ze liczba pomieszczen serwerowni na kondygnacji powinna by¢ zgodna z
149 ilo§¢ pomieszczen serwerowni nalezy uwzgledni¢ na pietrze w wycenie plikiem przestanym Oferentom pn. "Vis a Vis spaceplan +3_2019.10.31 BIND" - 3 pomieszczenia
aranzacji typowego pietra biurowego. serwerowni na kondygnacii.
Zbiornik retencyjny nr 2 podziemny po stronie drogi pozarowej. Prosimy o
150 informacje w jakiej technologii ma by¢ wykonany zbiornik retencyjny- zelbetowy | Zamawiajgcy informuije, e zbiornik retencyjny nalezy wykonany jako Zelbetowy.
czy z tworzywa
Oddymianie korytarzy Najemcow (WO1,2,3,4,5), napowietrzanie przedsionka
151 holu windowego (NPPHW) - szachty. Zamawiajacy wyjasnia, ze jako oddymianie nalezy stosowac zelbetowe szaty o odpornosci
Prosimy o potwierdzenie, ze szachty wykonywane sg jako murowane bez ogniowej REI120.
montazu pionowych kanatéw wentylacyjnych.
156 Prosimy o informacje czy elementy montowane w zakresie aranzacji najemcow | Zamawiajacy informuje, Ze elementy montowane w zakresie aranzacji powinny spetnia¢ wymogi

majg spetia¢ wymogi certyfikacji BREEAM?

certyfikacji BREEAM.
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Zamawiajacy wyjasnia, ze wneki okienne nalezy wykoriczy¢ tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ oraz

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

157 Shell&core (w przypadku braku najemcy) — tak aby zachowac¢ szczelnos¢, . . P . o .
niezbedna do uzyskania certyfikacj BREEAM? nastepnie certyfikat BREEAM - tak jak wykonczenie $cian sasiednich.
X\;pgsdi:((’:cuesbzlids?(\:lzlaggﬂq dvl\;ooalvigéz\:\?le.Jna:ISntaJd:JkerzsﬁIi?;Oarlrg ;CJjééi néa(lj%zy Zamawiajacy informuje, ze wymagania dla skrzynki zgodnie z projektem zieleni i wymaganiami
161 P ! - JaKIyp skrzynil nalezy zatozy BREEAM. Nalezy zalozy¢ standardowe wymiary i typy skrzynek dla owadéw uwzglednionych w
Yy Y ymiary 1ypy Skrzy gle y
wyceny ? Ewentualnie prosze o sprecyzowanie dla jakich owadow raorcie ekoloaa BREEAM
przeznaczona jest skrzynka oraz jej wymiary. P 9 '
Na rysgnkach er.JtOW posadzek pqd%oga pqdmes[ona Jak rowniez wykor]czeme Zamawiajacy informuje, Ze w pomieszczeniach sanitarnych na kondygnacjach powtarzalnych
162 w-p09 jest zaprojektowana w pomieszczeniu sanitarnym na kondygnaciji nalezv zastosowac wvkofczenie W-p09
powtarzalnej. Rozwigzania si¢ wykluczaja. Ktére z nich nalezy zastosowac? y y pue.
163 Prosimy o sprecyzowanie wykoniczenia $ciany zewnetrznej/szczelinowej od Zamawiajacy wyjasnia, ze dla $ciany szczelinowej od wewnatrz nalezy stosowa¢ wykoniczenie w-
wewnalrz (przestrzen garazu). s09.
164 Prosimy o sprecyzowanie wykonczenia stupow zelbetowych w przestrzeni Zamawiajacy wyjasnia, ze dla wszystkich stupéw w przestrzeni garazowej stosujemy wykonczenie
garazowej na poziomach -2 oraz -1 w-s09.
Prosimy o potwierdzenie, ze wykoriczenie $ciany zewnetrznej od $rodka L . , . s .
167 tynkiem/plyta g-k, nalezy uwzglednié w kosztorysie fit-out. Dotyczy kondygnad quaW|ajqcy informuje, Ze $ciany zewnetrznej od wewnatrz nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie
gtownym.
od +1 do +11.
167_A | Uzupelnienie pytanie nr 167. Z%mwajqcyk/ wyjagrr11|a|i gg §ciany zewnetrznej od wewnatrz nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie
gtéwnym zakresu Shell&Core.
Prosimy o sprecyzowanie wykoriczenia stupdw o przekroju kotowym, - e . . . .
168 wystepujacych na kondygnacjach najemcdw (od +1 do +11), Zamawiajacy wyjasnia, e stupy o przekroju kotowym pozostajg bez wykoriczenia.
PrOJgkt 2|eI§n| oraz drp gowy roznia sig od Sf'eb'e w zakresie wykpnama . Zamawiajacy informuje, ze obmiar prac w zakresie nawierzchni trawiastej wzmacnianej jezdnej
169 nawierzchni trawiastej wzmacnianej jezdnej. Prosimy o wskazanie wg. ktérego nalezv wvkonac w oparciu o proiekt zadospodarowania terenu
projektu nalezy wykona¢ obmiar prac. ywy P proj gosp '
170 Prosimy o przes’fanlle s;czego%owej specyfikacji ogrodzenia ktore jest Zamawiajacy wyjasnia, ze projekt nie przewiduje ogrodzenia.
zaznaczone na projekcie drogowym.
Prosze.o przekazanie dokumentaql (.jOt' drog ewakuacj, a takze mfpr macji czy Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja dotyczaca drég ewakuacyjnych zostata zamieszona
171 w drzwiach dwuskrzydtowych znajdujacych sie na drodze ewakuacji jest

konieczno$¢ uzycia do ewakuacji drugiego skrzydta.

dysku dostepnym oferentom w folderze pn. "Odpowiedzi na pytania- Zestaw nr 6 (14.11.19)" .
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budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, ze w drzwiach dwuskrzydtowych znajdujacych sie na drodze
ewakuacji jest konieczno$¢ uzycia obydwu skrzydet drzwiowych.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw, przy
wystepujacym zakrzywieniu rampy zasadnym bytoby ogrzewanie catej
powierzchni zjazdu - do poziomu U1. Pozostawiajac odstep od $cian ok. 50cm -
powierzchnia ogrzewana wyniesie 180m2 co daje catkowitg moc niezbedna dla

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ rozwigzanie, ktdre zapewni skuteczne odlodzenie
rampy, a tym samym zapewni bezpieczenstwo przy zachowaniu mocy przyjetej w bilansie. Prosimy

172 tej instalacji rowng 54KW. Prosimy o potwierdzenie dla takiego rozwigzania, 0 uwzglednienie, ze pochylnia jest w przestrzeni zamknigtej z brama wjazdowa zamykana w
ktdre zapewnia wieksze bezpieczenstwo i ujednolica zatozenia projektowe dla | godzinach i okresach, gdy nie bedzie uzywana.
wszystkich oferentéw. Przyjeta w bilansie moc sugeruje bowiem ogrzewania
jedynie cze$ci rampy lub tylko paséw.
Prosimy o informacje dot. lokalizacji zaplecza budowy oraz mozliwosci
zapewnienia dostawy energii elektrycznej , wody, odprowadzenia $ciekéw a L _ . . . .
173 takze zasilenia urzadzen elekirycznych placu budowy. Prosimy o wskazanie ZamQW|ajqcy informuje, Zze zgodnie z przedstawionym Projektem Umowy §14.2 pozostaje to w
iy . A . obowigzkach Generalnego Wykonawcy.
miejsca przytaczenia oraz mozliwosci i parametry (NN czy SN) wykorzystania
mocy elektrycznej.
Prosimy o podanie rzednej spodu belki obwodowej. Wg architektonicznego L I . - . . . .
176 orzekroju to 43,80 , natomiast wg rzutow konstrukgji to 43,85 Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyja¢ rzedng belki wg projektu architektury, czyli +43,80.
177 rPor:sig);gézci)dame rzgdnej gory attyki. Miedzy przekrojem a rzutem sg Zamawiajacy informuje, ze rzedna gory attyki to +47,16.
Drzwi D7.h1.s1 - jak ma by¢ zrealizowane podciecie? Czy chodzi o Zamawiajacy wyjasnia, ze podciecie w drzwiach wystepuje tylko w drzwiach bez odpornosci
180 podniesienie skrzydta drzwiowego nad podtoge? Czy w drzwiach z ogniowej. Drzwi nie sg podnoszone, sg krotsze od dotu o wysokoSc¢, ktora zapewni otwor o
odporno$cia, réwniez ma by¢ podciecie? sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
181 Drzwi D8.n1.51 - rozbieznosci w dokumentacj, prosimy o podanie ostatecznych Zamawiajacy wyjasnia, ze drzwi nie posiadajg podciecia i nie sg wykonczone oktadzing szklan
wytycznych dla tych drzwi jacy wy) ' P 13 podeie awy 4 &
182 Drzwi D12.h1.s2 - mamy informacije 0 zbyt waskimi skrzydle biernym pod Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza sie zastosowanie drzwi jednoskrzydiowych o szerokosci w

samozamykacz

Swietle oScieznicy 120 cm.
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Zamawiajacy informuije, ze nalezy przewidzie¢ elementy konstrukcji w standardzie betonu
architektonicznego. Wszystkie elementy, ktére nie przewidujg wykoriczenia: klatki schodowe, oraz

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

183 . . . o ; A przedsionek przy klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach, tawki betonowa z donica, tawki
standardzie betonu architektonicznego? Jesli tak prosimy o wyszczegdlnienie. . o )
na skwerze, murki na PZT (przy windzie, tworzace nasyp), wszystkie elementy oznaczone
wykonczeniem w-s 20 na PZT oraz elementy oznaczone w-s 08 wewnatrz budynku.
Na rzucie architektonicznym dachu zaznaczono konstrukcje stalowa, ktéra nie Zamamgjapy informue, ze na konstrykcp beda ustawiane urzadzenia. Przekroje | diugo_sm
184 . . o . C o elementéw stalowych powinny zosta¢ dobrane przez Generalnego Wykonawce na etapie
jest w zaden sposéb opisana. Prosimy o przestanie jej specyfikacii. X )
przygotowywania projektu wykonawczego.
Prosimy o informacie w jaki sposob przewidziano wykonanie posadzki przy Zamawiajacy informuje, ze posadzki przy oknach wraz z podtoga podniesiong s po stronie
185 oknach? Ze wzgledu na duzy wysieg konieczne moze by¢ jej wzmocnienie. . jacy inormue, 26 p przy 0 pocioga p asap
) o2 i 2 najemcy i nalezy je wliczy¢ do kosztorysu fit-outu.
Jakie rozwigzanie nalezy przyja¢ do wyceny?
187 Prosimy o podanie specyfikacji elementu o numerze 32.08 widocznego na Zamawiajacy informuje, ze elementy o numerze 32.08 to hydranty wewnetrzne dobrane zgodnie z
rozwinieciach klatek schodowych. symbolami hydrantéw oznaczonymi na rzutach.
Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci: na rzutach architektonicznych oznaczono
188 wykonczenie $cian klatki schodowej w-s08, natomiast na rozwinieciach klatek | Zamawiajacy informuje, Ze klatki schodowe sg wylewane z betonu architektonicznego w-s08,
schodowych znajdujg sie symbole: w-s07, w-s08, w-s09, w-s10. Ktéry sposéb | wymaga on jedynie impregnowania.
wykoriczenia nalezy przyja¢ do wyceny?
Prosimy o potwierdzenie, ze na rozwinieciach klatek schodowych biednie Zamawiajacy wyjasnia, ze nie nalezy wykanczac¢ wnetrza szachtéw - nalezy zostawic je
189 oznaczono wykonczenie wewnatrz szachtéw jako w-s07 i w-s10, a wnetrze . uacy wy) ' ywy ¢ y J
) . I . niewykoriczone.
szachtow nalezy pozostawi¢ niewykonczone.
Prosimy o informacje, czy zabudowa urzadzen na dachu lub attyka powinny sie Zamama@cy |nformUJe, «® urzqdzgnla | zabudowa powinna byc tak dobr'a na, aby speinia¢
L S o . . wymagania Srodowiskowe oraz by¢ zgodne z decyzjq $rodowiskowa. Jesli wykorzystane
192 charakteryzowa¢ izolacyjno$cig akustyczng? Jezeli tak, prosimy o podanie . . - . ) - -
: urzadzenia wymagajq wyciszenia nalezy zastosowaé obudowe akustyczng. | nalezy jg uwzgledni¢
wymaganych parametrow. )
w kosztorysie ofertowym
Prosimy o informacje czy $ciana szczelinowa w catosci ma by¢ tynkowana i
193 malowana od wewnafrz (w obszarze garazu)? Na rzucie kondygnacji -1 np. w | Zamawiajgcy wyjasnia, ze Sciana szczelinowa od wewnatrz ma mie¢ wykonczenie w-s09.
osi E/1 zaznaczono wykofczenie w-s11.
194 Prosimy o potwierdzenie, Ze w garazu nie bedq si¢ znajdowac urzadzenia Zamawiajacy informuje, Ze urzadzenia w garazu powinny by¢ dobrane tak, aby spetniaty

narzucajace obowigzek wykonania izolacji akustycznej i wibroizolacji.

wymagania raportu akustycznego oraz zgodnie z decyzjq srodowiskowa.
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Prosimy o potwierdzenie, ze wyburzenie chodnika przy budynku mieszkalnym
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budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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Zamawiajacy informuije, ze usuniecie chodnika oraz tymczasowej drogi pozarowej pozostaje w
zakresie Generalnego Wykonawcy etapu Ill. Generalny Wykonawca etapu Il jest zobowigzany
uzyskac odstepstwo od Pafistwowej Strazy Pozarnej na czas kolizji tymczasowej drogi pozarowej

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

195 oraz tymczasowej drogi pozarowej z nawierzchni chionnej jest w zakresie . . L R . . - X
niezbednej dla etapdw | i Il z realizacjg obiektu biurowego. W harmonogramie Inwestycji nalezy
Generalnego Wykonawcy etapu Il s . o . . . . .
uwzgledni¢ wykonanie drogi pozarowej zgodnie z projektem budowlanym obiektu biurowego po
obiorze Il etapu (cze$¢ mieszkaniowa - wrzesien 2020).
Prosimy o informacje czy w holach windowych kondygnacji -1 i -2 na $cianach | Zamawiajacy informuije, ze w holach windowych na kondygnacji -1 i -2 na $cianach pomigdzy
196 pomiedzy holem a garazem nalezy przyja¢ wykofczenie w-s05 zgodnie z holem a garazem widocznych na rozwinieciu holu windowego RH -04 nalezy przyja¢ wykonczenie
rzutami architektonicznymi czy w-s08 zgodnie z rozwinieciami holi windowych? | w-s 05.
Prosimy o informacje z czego wykonana jest nawierzchnia drogi dojazdowej do
198 garazu podziemnego? Wg projektu PZT jest to droga asfaltowa, natomiast wg | Zamawiajacy informuje, ze droge do garazu podziemnego nalezy wykona¢ wg projektu PZT
projektu drogowego jest to nawierzchnia z kostki kamiennej.
Prosze o informacje z jakich plyt granitowych nalezy wykona¢ ciggi pieszo N o . L . . .
199 jezdne oraz miejsca postojowe? Wg projektu PZT sg to ptyty granitowe Z?amnﬁzvvlfjgﬁyzln;z;mg#e’zzesﬂiﬁ;e%efﬁg Jg\fvd?s oraz miejsca postojowe nalezy wykonac z piyt
60x60x2cm, natomiast wg projektu drog s to ptyty granitowe 50x50cm gr. 7cm. g ych zgodnyeh 2ty gowym.
Zamawiajacy doprecyzowuje, ze ciagi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe nalezy wykona¢
199_A | Uzupetnienie pytanie nr 199. zgodnie z opisem w Wytycznych technicznych do projektu wykonawczego oraz kosztorysem
szczegbtowym tj. 50x50x7 cm.
Prosz¢ o wskazanie klasy betonu jaka nalezy zastosowac w warstwie Zamawiajacy wyjasnia, e projekt zaktadat spadki wylewane razem z ptytg fundamentowa, klasa
201 spadkowej na ptycie fundamentowej oraz stropie nad poziomem -2. Czy jest iajacy wy) » 26 Proj p: v . Ply4 fundam %
. . . . . betonu jest taka jak wylewanej ptyty. Dla pomieszczen technicznych i garazy jest jednakowa.
ona jednakowa dla pomieszczen technicznych oraz garazy?
Wedtug ZESTAWIENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH wynika, ze na
kondygnacjach podziemnych w pomieszczeniach gdzie wystepuje gres
ceramiczny podklad z zaprawy cementowsj ma byc zespolony Z piyta Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zastosowa¢ rozwigzanie zgodne ze sztukg budowlang; dla
202 zelbetowa, natomiast w opisie przegrody ST4 (strop miedzypietrowy nad -2) o o ’
" o . . przegrody ST4 przektadka $lizgowa nie jest wymagana.
wystepuije informacja, ze warstwa betonowa jest oddzielona za pomocg,
przektadki $lizgowej. Prosze o wskazanie jakie rozwigzanie ma zostaé
zastosowane.
203 Prosze o wskazanie warstwy wykofczenia posadzki w pomieszczeniu Zamawiajacy informuje, ze wykoriczenie posadzki w pomieszczeniu technicznym na dachu to w-

technicznym na dachu — przegroda ST9

p04.
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Na rzutach parteru wrysowane sg drzwi wejsciowe jako przesuwne, natomiast
w dokumencie ,Standard projektowania budynkow biurowych” jest mowa o
drzwiach wejsciowych obrotowych. Prosimy o sprecyzowanie, ktére drzwi
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wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

i PHN

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy uwzgledni¢ drzwi przesuwne. Okucia ze stali

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

204 N . . . . . . . 2 . .
mamy przyja¢ do wyceny. Ponadto prosimy o potwierdzenie zastosowania nierdzewnej. Jednoczes$nie zamawiajacy potwierdza zastosowanie Master Key.
MasterKey oraz wskazanie materiatu z jakiego majg by¢ wykonane okucia (stal
nierdzewna, aluminium lakierowane, aluminium szczotkowane).
. . . Zamawiajacy informuje, ze moc grzewcza dla budynku zostata okreslona w uzupetnieniu Instalacji
207 Prosimy o podanie zapotrzebowanie na moc grzewcza dia budynku. Sanitarnych udostepnionej oferentom 08.11.2019 - Opis instalacji sanitarnych punkt 4.2.1
Prosimy o przekazanie schematu, przekrojéw zbiornikéw retencyjnych wody Za.maw|ajqcy informue, W dostep nych oferentom .rysu.nka(.:h,przekrOJ A.'A pl’ZGChOdZI. przez
212 d X zbiornik wody deszczowej. Szczegdtowe opracowanie zbiornikéw retencyjnych po stronie
€szCzZowej. ; . .
Generalnego Wykonawcy na etapie wykonywania projektu wykonawczego.
Zamawiajacy informuije, ze nie dysponuje przekrojami zbiornika wody przeciwpozarowej. Zbiornik
213 Prosimy o przekazanie przekrojow zbiornika wody przeciwpozarowe. ten powinien szczegdtowo zostaé opracowany przez Generalnego Wykonawce na etapie
wykonywania projektu wykonawczego.
Prosimy o decyzje Zamawiajacego dot. dostepu do rozdzielnic, projektowanych
do zabudowy w szachtach instalacyjnych - elektrycznych oraz teletechnicznych.
W materiafach przetargowych wystepuja rozbieznosci: Zamawiajacy informuje, Ze drzwi musza spetniaC parametry odporno$ci ogniowej. Projekt zaktada
216 - w architekturze przewidziano rewizje (0 odpornosci ogniowej Sciany - El 120) jacy informule, " 4 Speiniac parametry 0dpornoscl 0gniowey. o)
L : . ; o~ . . . wykonanie tzw. "drzwi ukrytych" - wykoniczenie drzwi - jak dla najblizszej Sciany.
- w opisie technicznym drzwi (rozdziat XII str. 21). Jedli to rozwigzanie okaze
sie wlasciwym, prosze o przekazanie opisu drzwi- wyposazenie, standard
wykonania(oktadzina) itp.
Prosimy o potwierdzenie wyceny przytacza elektrycznego obiektu wg rozwigzan | Zamawiajacy wyjasnia, ze obowigzujace sgq Warunki Przytaczenia Innogy Stoen Operator nr
przewidzianych w materiatach przetargowych, gdzie granice stanowig zaciski ND\TN\07798\2019 z dnia 06.08.2019, w ktérych m.in. sg okreslone prace do wykonania w
217 pradowe w PZO. Watpliwosci budzi fakt braku stanowiska w tej sprawie zakresie stacji PZO Operatora oraz miejsce rozgraniczenia wkasno$ci: ,zaciski przytaczeniowe

dostawcy przy jednoczesnym umieszczenia w PB zupetnie innych warunkéw
(TOM I/ PRM3 / ,Warunki przytaczenia ERD1i-5716/W-154/2018” z dn.
10.09.2018).

kabli w rozdzielnicy 15kV Innogy Stoen Operator ....”
Na dysku dostepnym oferentom w folderze pn. "Odpowiedzi na pytania- Zestaw nr 13 (26.11.19)"
zostaty zamieszczone aktualne warunki.
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Prosimy o potwierdzenie dla koniecznosci wyceny gniazd IT dla kamer CCTV
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219 wraz z dodatkowym zabezpieczeniem zamykanym na kluczyk (opis techniczny | Zamawiajacy potwierdza, ze sg to gniazda RJ45 dla kamer z zabezpieczeniem przed wypieciem.
str. 57).
Prosze o informacje czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ podziatu pracy wind.
220 Chodzi 0 podziat pracy 6 wind w holu windowym na dwie lub wiecej grup Zamawiajacy informuije, ze nie przewiduje podziatu pracy wind.
operujacych wytacznie w wybranych zakresach pieter.
Plytki gresowe dla wykoriczen w-p05, w-p09 i w-s13. Zestawienie przegréd
299 budowlanych oraz zestawienie materiatow (poz. 20.16) podajg dwie wersje: Zamawiajacy informuije, Ze nalezy zastosowaé plytki Nowa Gala Neutro w kolorze NU 14, natura,
kolekcje Nowa Gala Monotec 60 x 60 cm oraz Nowa Gala Neutro 59,7 x 119,7 | 59,7x119,7 cm
cm — pro$ba o doprecyzowanie 0 ktorg kolekcje plytek chodzi.
224 Prosimy o uzupetnienie brakujacych ilosci elementow wyposazenia tazienek i Zamawiajacy informuije, ze na dysku dostepnym oferentom w folderze pn. "Odpowiedzi na pytania-
pomieszczen socjalnych w Zestawieniu materiatow. Zestaw nr 13 (26.11.19)" zostato zamieszczone aktualne Zestawienie Materiatow.
227 Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane w systemem BMS? Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z systemem BMS.
Jakie prace Generalnv Wvkonawca powinien wvkonaé w pomieszczeniu Zamawiajacy informuje, Ze nalezy wykona¢ prace doprowadzajace do zgodnosci funkcjonowania
236 prac y TYyKOn: P y P budynku zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z ustaleniami BREAAM oraz zgodnie z
Rozdzielni PZO-ZE na poziomie -1? o , "
wymaganiami dostawcéw energii.
237 Czy czujniki LPG nalezy uwzgledni¢ w wycenie? Zamawiajacy informuje, ze w wycenie nalezy uwzglednic czujniki LPG.
Prosimy o ponowne przestanie rysunkéw instalacji wentylacji mechanicznej z o I " — .
238 uzupetnienie PP z dnia 08.11.2019 w formacie .dwg. Obecny plik .dwg jest Zamawiajgcy informuje, “ze na dysku QOstQpnym oferentpm W folderze pn. Odpovwedm na pytan[a
- : Zestaw nr 13 (26.11.19)" zostaty zamieszczone ponownie pliki dotyczace instalacji mechaniczne;.
uszkodzony i niezdatny do uzytku.
Zgodnie z pkt. 17-19 r.4 Umowy, Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢
kompletowana sukcesywnie, zgodnie z postepem Robét i Odbioréw Robét
Zanikajacych oraz przekazana Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co T I I ” .
o . . S o Zamawiajacy informuje, ze model powykonawczy BIM jest integralng cze$¢ dokumentacii
najmniej 14 dni przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o o S . o . .
239 powykonawczej i powinien on zosta¢ przekazany w terminie zgodnym z Projektem Umowy, {j. 14

zakonczeniu Robét. Poprzez powyzsze zapisy rozumie si¢ rowniez
kompletowanie modelu powykonawczego BIM. Prosimy o wykluczenie modelu
powykonawczego BIM z powyzszych zapisow oraz ustalenie terminu
przekazania powykonawczego modelu BIM.

dni przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu Robo6t.
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Prosimy o uszczegdtowienie diugosci okresu archiwizaciji na Platformie
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i PHN

Zamawiajacy informuije, ze okres archiwizacji na Platformie Wymiany Informaciji powinien by¢

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

241 Wymiany Informacii. bezterminowy. Przez okres Inwestycji - tryb online, po zakonczeniu budowy Inwestycji - tryb offline.
Zamawiajacy wyjasnia, ze na obecnym etapie, czyli zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do
uzytkowania obiektu, platforma bedzie wykorzystywana w terminie uzgodnionym w Umowie.

W odpowiedzi na pytanie 102 zaktada wykorzystanie modelu BIM do Natomiast platforma do wykorzystania na etapie zarzadzania obiektem powinna by¢ dostepna w
Zarzadzania Obiektem. Kiedy zostanie podjeta decyzja o implementacii trybie offline bez dodatkowych optat od dnia odbioru koricowego obiektu. W przypadku potrzeby
242 i . . ) . . o o .
platformy do Zarzadzania Obiektem? Od kiedy platforma powinna by¢ wykorzystania platformy na etapie zarzadzania obiektem w trybie online, platforma powinna
dostepna? zapewnia¢ takg mozliwo$¢, za uzgodnionym miedzy stronami dodatkowym wynagrodzeniem
(prosze o podanie kosztow korzystania z platformy na etapie zarzadzania obiektem w kosztorysie
jako "inne nie ujete powyzej")
Zamawiajacy informuje, ze zamawiajacy nie dysponuije przekrojami ramp. Przekrdj przez schody

243 Prosimy o przekroje rampy, schodéw zostat zataczony pod nazwg "503 - Klatka schodowa" oraz "504 - Klatka schodowa" na dysku

dostepnym oferentom na poczatku Il Etapu postepowania przetargowego.
Prosimy o podanie referencyjnego producenta loga na elewacji. Czy ma by¢ Zamawiajgcy nie okresla producenta'referenfzyjnego.. Logo zgodnie z Wytycznyml BR.EEAM
247 . . o T (dokument dostepny oferentom) powinno by¢ pod$wietlone. Szczegdétowe rozwigzania loga
pod$wietlane? Rodzaju zastosowanych materiatéw, detalu montazu itp.. . ) . .
powinno zosta¢ opracowane przez Generalnego Wykonawce na etapie projektu wykonawczego.
Prosimy o potwierdzenie, Ze zastosowanie styropianu EPS jako warstwy
poziomej izolacyjnej termicznie i zarazem nosnej pod tarasami z desek
kompozytowych na poziomie +3 i +9 nie bedzie powodowato efektu tzn.
254 "ptywanie tarasu" podczas uzytkowania. Prosimy o podanie dokfadnej Zamawiajacy wyjasnia, ze na tarasach +3 i +9 nalezy zastosowac¢ materiat izolacyjny - polistyren
specyfikacji materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany. Prosimy o potwierdzenie, ze | ekstrudowany XPS.
nie musi by¢ zastosowana w tym wypadku warstwa dociskowa stabilizujgca ze
szlichty betonowej gr. min. 5 cm lub inny materiat izolacyjny, np. poliestyren
ekstrudowany XPS zamiast styropianu EPS?
Prosimy o informacje, czy dopuszczaja/rozwazaja Panstwo rezygnacje z T I . . . . . o
. "y . . , oL . Zamawiajacy informuje, ze nalezy stosowac rozwigzanie przyjete w projekcie przetargowym. W
zelbetowych filarkéw (pola nieprzezierne za pionowymi zyletkami z betonowych . A . . ; ; ; .
261 zakresie optymalizacji mozna wskaza¢ propozycje rozwigzania zamiennego wraz z podaniem

prefabrykatow elewacyjnych) zlokalizowanych pomiedzy stupami
konstrukcyjnymi w osiach gtéwnych budynku w celu ograniczenia i

kwoty oszczednosci.
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przy$pieszenia robot zelbetowych i zastapienie filarkoéw zelbetowych
elementami murowanymi.

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

i PHN

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Prosimy o potwierdzenie/zestawienie, ktére drzwi zewnetrzne, sq poza
zakresem fasady (poza zakresem wyceny przez Oferenta), Czy te widoczne na

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy uwzglednié w wycenie w petnym

263 Zestwieniu fasady szklanej F4? Jezeli tak, to w jakim zakresie? Dostawa, zakresie.
montaz?
Prosimy o wyja$nienie zakresu aranzacji powierzchni najmu. Czego dotyczy
przekazany przedmiar dia 3 najemcow? W kosztorysie ofertowym s3 pozycje Zamawiajacy wyjasnia, ze wycene aranzacji nalezy przygotowac tylko dla kondygnacji biurowe;
264 aranzacja parteru, 1 pietra oraz pieter II-XI, natomiast zostat przekazany jedynie jacy wy) ; Z& Wycene acl "y Przyg y ygnacyi bid " d
o R . powtarzalnej na postawie przestanych plikéw pn. "Vis a Vis spaceplan +3_2019.10.31 BIND
space plan dla +3. Czy aranzacja parteru i 1 pietra jest jest przedmiotem
wyceny? Jezeli tak prosimy o przestanie space-planéw.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z udostepnionymi na dysku oferentom:
Badania termograficzne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami ISO 6781-3:2015 oraz ISO
6781:1983. Testy szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg 1ISO 9972:2015. Badania
Prosimy o informacje wedtug jakiej normy ma by¢ wykonane badanie termograficzne / testy szczelno$ci muszg by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami przez
271 szczelnosci. Czy budynku, czy fasady (Sciany ostonowej), czy metoda osoby posiadajace stosowne kwalifikacje, tj. osobe, ktora:
poligonowg, czy tez laboratoryjna. Powyzsze ma wplyw na koszty zwigzane ze | a. jest cztonkiem organizacji akredytowanej przez odpowiednie ciato akredytujace (zgodnie z
spetnieniem tego warunku. wymaganiami ISO 17024) — przy testach szczelnosci,
b. posiada uprawnienia Class Il w termografii, zdefiniowane w ISO 18436-7:2014 lub

uprawnienia Class Il w termografii metodg podczerwieni, zdefiniowane w 1ISO 6781-3:2015 - w
przypadku badan termograficznych.
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Prosimy o potwierdzenie, ze dobrane szklenie PLANICLEAR (8mm) COOL-
LITE SKN 176 11/16mm/PLANICLEAR (6mm)/16mm/PLANITHERM XN
PLANICLEAR (5mm) PVB standard (2x0,38mm) PLANICLEAR (5mm) firmy
SGG spetnia wymagania wytrzymato$ciowe i akustyczne dla szklenia elewacii.

Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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Zamawiajacy informuje, ze dobrane szklenie byto konsultowane z firmg Ponzio i dobierane ze

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

272 Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze szyba zewnetrzna (8mm) i wewnetrzna wzgledu na wymagania akustyczne i wytrzymato$ciowe. Na elewacji potnocnej nie jest wymagana
(6mm) w pakiecie zespolonym ma by¢ hartowana (ESG). Czy szyby maja mie¢ | szyba z powtokq przeciwstoneczna,
wykonany test HST. Ponadto, czy na elewacji potnocnej, gdzie nie ma
wymagania g<0,35 ma by¢ szklenie réwniez z szybg z powtoka
przeciwstoneczng?
277 Centrale wentylacyjne przedszkola, kantyny, sali konsumpcyjne. Czy dostawa i | Zamawiajacy informuje, ze GW powinien wyceni¢ centrale wentylacyjne na potrzeby lokali
montaz wymienionych central wentylacyjnych jest w zakresie prac GW? ustugowych.
Klimatyzacja pomieszczen technicznych takich jak np. pom.rozdzielni, Trafo. - . S . . . , -
; : AR ) ) Zamawiajacy potwierdza, ze nie jest wymagana klimatyzacja tego typu pomieszczen. Lokalizacja
278 Prosimy o potwierdzenie, Ze nie jest wymagana klimatyzacja tego typu dzen Ki i 7q0dni K ok
pomieszczer. urzadzen klimatyzacji zgodnie z przekazanym projektem przetargowym
Prosimy o wyja$nienie, co oznacza kreskowanie ponizej - poziom -1? Zamawiajacy wyjasnia, ze na poziomie -1 jest to strefa, gdzie beda ustawione urzadzenia dla
280 Analogiczne kreskowanie wystepuje na poziomie -2 w strefie klimatyzatoréw samochoddw elektrycznych, natomiast na poziomie -2 jest to proponowana strefa ustawienia
najemcdw poziomoéw 1-6. urzadzen klimatyzatoréw dla najemcow.
Zgodnle z Panistwa Ioc.ipowmdza zestaw 5 odp. 72 udostepmhsme P.a nstyvo .| Zamawiajacy informuje, ze udostepniono aktualny bilans mocy. Na dysku dostepnym oferentom
bilans mocy. Warto$ci mocy zapotrzebowanej podstawowej podanej w bilansie : AN . . " o X
. . " . zamieszone zostaty réwniez aktualne warunki techniczne w folderze pn. "Odpowiedzi na pytania-
sg 0 wiele wieksze niz w przekazanych nam warunkach technicznych z " . o :
. . . . . Zestaw 13 (26.11.2019)". Moce z warunkdw zgadzajg sie z bilansem dla budynku oraz z
282 10.09.2018. Prosze o informcje czy warunki techniczne zostang przez Parstwa . . ] ) ) . ; ) .
. . o ; P . dobranymi transformatorami. Moce agregatow pradotwdrczych nie majg powigzania z warunkami z
zaktualizowane. Prosze jednocze$nie o potwierdzenie, Zze mimo przekazania | . ; S - L
; . - . nnogy, ich maksymalna moc wynika z ograniczen jakie zostaty podane w karcie informacyjnej do
nam bilansu mocy, schemat gtéwny a w tym dobrane wartoSci transformatoréw, " . .
. ) . ; decyzji Srodowiskowej.
agregatu pradotwdrczego itp. pozostajg bez zmian?
. . . . Zamawiajacy informuije, ze aktualny projekt zagospodarowania terenu zostat wystany 19-10-2019 o
?
284 Jaki jest aktualny opis projektu zagospodarowania terenu? nazwie 2019-10-17-Opis projekt przetargowy PZT.
289 llosci nasadzen podane w opisie Zieleni oraz rysunkach PZT roznia sig. Wg Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ nasadzen nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem zieleni.

ktérego projektu nalezy je wycenic.
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Czy dozwolone jest stosowanie mieszanek nasion innych niz wskazanych w

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

i PHN

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku braku dostepnosci mieszanek zawartych w projekcie
dopuszcza sie zastosowanie mieszanek zaproponowanych przez Generalnego Wykonawce.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

291 specyfikacji? Mieszczanki o parametrach zastosowanych w projekcie obecnie . - S s ; . . ;
. Rodzaj zaproponowanej mieszanki powinien by¢ zblizony do mieszanki przetargowej- nalezy
sq niedostepne. . s AP )
zachowacé przyblizone wiasciwosci uzytkowe oraz wizualne.
295 Prosimy o podanie rzednych terenowych dla nasypéw nad wjazdem do garazu. | Zamawiajacy informuje, ze rzedne zostaty podane nad wjazdem do garazu na rysunku 001 PZT.
296 Czy w pomieszczeniu recepcji przewidziane sg parapety? Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje w recepcji parapetow.
304 Przewidywany przydziat mocy na budows od inwestora- prad? ZamQW|ancy informuje, ze zgodnie z przedstawionym Projektem Umowy §14.2 pozostaje to w
obowigzkach Generalnego Wykonawcy.
Prosimy o informacje, jaki zakres zagospodarowania terenu pozostaje w
zakresie Wykonawcy. Czy jest to obszar granic dziatki zgodnie z projektem Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjmowac obszar zgodnie z zakresem zagospodarowania
320 . y .
zagospodarowania terenu rysunek ,001 PZT”, czy obszar powiekszony, terenu z rysunku 003 PZT.
zgodnie z rysunkiem ,003 PZT".
Prosimv o informacie czv wzmochienie przeiazdu pozarowedo w basie drogi Zamawiajacy informuje, ze podbudowa przejazdu pozarowego w pasie 31KDD bedzie wykonana
321 youn J¢ Czy W. prze] P gowp 9 podczas prac Etapu Il. W gestii wykonawcy Etapu Il (budynek biurowy) pozostanie wykonanie
31KDD nalezy do wykonania przez Wykonawce. : : : .
warstw wierzchnich dla przejazdu pozarowego.
32 Prosimy o informacje jakie oktadziny nalezy zastosowac na suficie w podcieniu | Zamawiajacy informuije, ze nalezy przyja¢ wykoriczenie oznaczone symbolem ES05 na elewacjach
przy wejsciu do budynku. - podcien obudowana jest grafitowym szktem.
Prosimv o informacie czv proiekt wvkonawczy musi bvé wvkonany w modelu Zamawiajacy wyjasnia, ze w modelu BIM zgodnie z paragrafem 1 punkt 3 Projektu Umowy
324 BIM? y J& Czy proj y y yewy y oznacza model powykonawczy 3D. Nie jest wymagane wykonanie projektu wykonawczego w
' modelu BIM.
Prosmy ° .|nforrrllaCJQ czy Zamawiajacy wymaga korzy stanlla na etaple. A Zamawiajacy informuje, ze nie ma konieczno$¢ uzgadniania projektu wykonawczego z tymi
326 uzgadniania projektu wykonawczego z rzeczoznawcow ktdrzy uzgadniali projekt . . L
g : , samymi rzeczoznawcami, co uzgadniali projekt budowlany.
budowlany. Jezeli tak to prosimy o przekazanie danych kontaktowych.
Czy w pomieszczeniu sanitarnym znajdujgcym sie na rzucie poziomu +3
331 (pomieszczenie 3.03) i analogicznie pozostatych pomieszczeniach sanitarnych | Zamawiajacy informuje, Ze nalezy wykona¢ cokoty we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.

powyzej kondygnacji +3 nalezy wykonaé cokoty ?
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Wykonczenie Sciany za recepcijq jest opisane symbolem w-s07. Jak rozumieé¢
informacje w specyfikacji materiatowej dotyczaca zastosowania wykonczenie

Zalacznik nr 21 do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022

o

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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Zamawiajacy informuje, ze w-s07 w zestawieniu oznacza wykonczenie $ciany za recepcjq ptytami
betonowymi na podkonstrukciji, stupy o profilu okragtym wykonczone sg w-s10 - zacierany

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

332 mikrocementem betonowym, ktére ma stuzy¢ wyrownaniu $ciany za recepcja. | mikrocement betonowy. Te dwa materialy powinny kolorystycznie by¢ jak najbardziej zblizone do
Czy nalezy zastosowac oba wykoriczenia? siebie.
Jaki materiat nalezy zatozy¢ na wykonanie tabliczek z numerem kondygnacii Zamawiajacy informuje, ze nalezy zatozy¢ wykonanie tabliczek ze stali nierdzewnej w kolorze RAL
333 oraz nazwa najemcy znajdujacych sie w holach windowych. lle tabliczek z 9005 mat. Kazde powtarzalne pietro moze by¢ dostosowane maksymalnie dla 4 najemcow, poziom
nazwa najemcy nalezy przyja¢ do wyceny? +1 dla 3 najemcdw co daje maksymalng taczng sume 43 sztuki.
335 Prosze o podanie lokalizacji bramy wystepujacej w zestawieniu jako BrP1. _Zimﬁywnfjssgszormwe, ze BrP1- wystepuje na poziomi -2 przy wjezdzie na pochylnie opisana jako
336 :gosggk%ngagngjv%%gg?z amawiajacy dysponje pefnymi prawami autorskimi Zamawiajacy informuje, ze dysponuje petnymi prawami autorskimi do projektu budowlanego.
Zamawiajacy informuje, ze realizacja zjazdu pozostaje w zakresie Generalnego Wykonawcy.
337 Prosimy o potwierdzenie, Ze droga dojazdowa + zjazd sg poza zakresem lub Projekt wykonawczy zjazdu powinien zosta¢ przygotowany przez Generalnego Wykonawce na
udostepnienie dokumentacii. etapie opracowywania projektu wykonawczego.
Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie cze$ci pytania dotyczacego drogi dojazdowe).
Prosimy o informacje czy w zakres inwestycji wchodzi murek oporowy
zlokalizowany na detalach (,szczegdt F” - rys. D-04) oraz przekrojach (przekréj | Zamawiajacy informuje, ze murek oporowy wchodzi w zakres Inwestycji i nalezy go uwzglednic w
338 C-C —rys. D-03 ) projektu drogowego przy drodze dojazdowej do garazu ofercie. Szczeg6towe opracowanie murku oporowego powinno zosta¢ przygotowane przez
podziemnego? Jezeli tak, to prosimy o podanie jego parametréw (wysokoscii | Generalnego Wykonawce na etapie projektu wykonawczego.
szerokosci).
Prosi inf . st wyk - tach Zamawiajacy informuje, Ze jest to Sciana murowana o grubosci 22 cm i obustronnie wykoriczona
339 kr05|my o Informacjg z czeqo Jest wykonana sciana 0znaczona na rzutac wg oznaczen na rzutach, od strony holu windowego- oktadzina szklana, od strony pomieszczen
ondygnacji symbolem SWM5? L . .
najemcow- tynkowana i malowana na biato.
342 ggsnggcggsgaﬁ:;mggﬁgég; punkcie wyposazenie pomieszczenia Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ szafke oraz umywalke.
Prosimy o informacje dotyczaca przelewow awaryjnych na dachu (przelewy Zamawiajacy informuije, Ze projekt zaktada wykonanie przelewéw awaryjnych na dachu.
348 attykowe). Czy wystepuja i w jakiej ilosci. Prosze o podanie specyfikacji i Szczego6towy projekt w tym zakresie powinien zostaé opracowany przez Generalnego Wykonawce

lokalizacj.

na etapie projektu wykonawczego.
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Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Wg odpowiedzi nr 151 Inwestor informuje ze szachty WO2, WO3, WO4 nalezy
350 zastosowac zelbetowe, natomiast wg rysunkéw architektonicznych i Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ zastosowania szachtéw zelbetowych. Zmiane te nalezy
konstrukcyjnych sg zaprojektowane jako murowane. Prosimy o korekte wykona¢ na etapie opracowywania przez Generalnego Wykonawce projektu wykonawczego.
rysunkdw architektonicznych i konstrukcyjnych
351 Prosimy o rysunki architektoniczne i konstrukcyjne zbiornika, ktdry znajduje si¢ | Zamawiajacy informuije, ze zbiornik wody deszczowej i zbiornik p.poz nie znajdujg si¢ poza
poza obrysem garazu. obrysem garazu.
Prosimy o rysunki konstrukcyjne (rzut | przekrdj) czerpni powietrznej, kidry Zamawwyapy mforr‘nUJQ,.ze czerpnia i wyrzutnia przy osi Aj s, pokaz’ane na rysunku o nazwie A-95
352 T . - 0 nazwie wyrzutnia pozarowa 1. Dodatkowe rysunki powinny zosta¢ opracowane przez
znajduje sie w przy osi 1/A G . .
eneralnego Wykonawce na etapie projektu wykonawczego.
W odniesieniu na odpowiedz 151, prosze o potwierdzenie, ze szachty: W01, - . . . .
353 W02, W03, W04, WO5 oraz szachty napowietrzajace przedsionku holu Zamavylajacy potwu.erdza, ze s;achty W01‘, WO2, WO3, W04, W05 oraz szachty napowietrzajace
. . L , przedsionku holu windowego nie wymagajg izolacji.
windowego - nie wymagajg izolaciji.
Czy miejsca parkingowe dla roweréw wewnatrz budynku na kondygnaciji -1 sg ZamaW|an9y potwierdza, £6 migjsca p0§tOJOY\{e d.la. rowerzystow we\/\{nqtrz bl'denku na
357 : ey kondygnaciji - 1 s wyposazone w stojaki. llo§¢ miejsc na rowery powinna by¢ zgodna z
wyposazone w stojaki? .
wytycznymi BREEAM.
Prosimy o wskazanie alternatywnej drogi dostaw i komunikacji z terem przyszlej | Zamawiajacy informuije, iz zaktadano mozliwo$¢ wjazdu na teren Inwestycji od strony Prymasa
budowy. Obstuga inwestycji tylko i wytacznie wjazdem od strony Prymasa Tysigclecia. Istnieje dodatkowa mozliwo$¢ wjazdu - od strony terenu oznaczonego jako 31 KDD. W
365 Tysigclecia jest nie wystarczajaca. Istniejacy wjazd bezposrednio wchodzi w przypadku korzystania z wjazdu od strony 31 KDD oferenci powinni uwzgledni¢ ewentualne
obrys garazu (Sciany szczelinowej) a wiec nie bedzie mozliwo$ci komunikacjii | problemy z przyszlymi mieszkaficami osiedla.
realizacji dostaw materiatéw budowlanych. Nie bedzie réwniez mozliwosci Zamawiajacy informuje, Ze procedowana bedzie nowa umowa drogowa, uwzgledniajaca wjazd dla
obstugi aktualnie realizowanych przez Panstwa inwestycji. biurowca z 31KDD, ktdry na chwile oceng nie jest zrealizowany.
Prosimy o wskazanie miejsca poboru wody na cele budowlane oraz miejsca N I . . . .
366 Zrzutu $ciekow. Istniejaca infrastruktura do kidrej wpiety jest obecny GW Zamqwmmcy informuje, ze zgodnie z przedstawionym Projektem Umowy §14.2 pozostaje to w
. L . - . obowigzkach Generalnego Wykonawcy.
zostanie rozebrana podczas wykonywania $ciany szczelinowej i prac ziemnych.
368 Prosze o informacje, czy okna i drzwi zewnetrzne na elewacjach majg by¢ Zamawiajacy potwierdza, Zze okna i wszystkie drzwi zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w
wyposazone w kontaktrony? kontraktony.
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Prosze o doprecyzowanie odpowiedzi na pytania - ZESTAW ODPOWIEDZI NR
11 - pytanie 183:Czy jest to beton architektoniczny czyli odbicie/odcisk/wzér np.

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

i PHN

Zamawiajacy wyjasnia, ze wylewana $ciana z betonu architektonicznego powinna by¢ gtadka,

przedmiotowej instalacji teletechnicznej.

370 deski/stoja czy jest to beton licowy czyli lepsze blaty i brak dopuszczonych , . A
L . . T wykonana w standardzie estetycznego wykonczenia $cian.

norma rakéw jak dla zwyktego betonu i czy okre$lone sg np. rozstawy Sciggdw.

Jedno z drugim nieporéwnywalny czas i koszt

Prosimy o wskazanie poprawnego numeru oznaczenia elementu w Zestawieniu
371 materiatéw z rysunku 503 Klatka schodowa A oznaczonego numerem 32.08 - | Zamawiajacy wyjasnia, ze elementy oznaczone jako 32.08 to hydranty.

w Zestawieniu taki nie wystepuje, a numer 32 oznacza elementy grodzi ppoz.
373 Ewraolzlrvygn(e)z’f precyzowanie wykoficzenia Scian rampy. Czy Sciany rampy s Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciany rampy nie sa malowane, sg jedynie zabezpieczone antypytowo.
378 Prosimy o charakterystyke oktadziny $ciennej typu lacobel w holach windowych: | Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyja¢ szkto o grubosci do 2 cm, hartowane oraz malowane od

jaka grubos$¢ ma szkto, czy ma by¢ hartowane, laminowane i malowane? strony wewnetrznej (klejonej do $ciany/drzwi).

W nawigzaniu do pytania nr 167 z zestawu nr 10 prosze o informacje jak
383 oznaczono wykoniczenie $ciany zewnetrznej ptyta g-k lub podanie lokalizacji Zamawiajacy wyjasnia, ze nie przewiduje si¢ wykoriczenia Scian zewnetrznych ptytg g-k.

tego wykorczenia.

Czy materialy z rozbiorki drogi p.poz z przyleglym chodnikiem ktéry ulegnie Zamawiajacy informuje, Ze materiaty z rozbiorki mozna wykorzysta¢ na cele budowlane (w trakcie
390 y . . Ly realizacji Inwestycji). Docelowo droge i chodnik nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

rozbiérce bedzie mozna uzy¢ na etapie Il

przetargowym.
Zamawiajacy informuije, ze funkcja SSWIN ma by¢ realizowana przez system KD - alarm z

Prosimy o udostepnienie informacji i wytycznych dotyczacych wykonania nieuprawnionego otwarcia drzwi lub ze zbyt dlugiego pozostawienia otwartych drzwi; dodatkowo

399 Systemu wtamania i napadu. Przekazany projekt kompletnie pomija zakres poprzez integracje z CCTV system powinien umozliwia¢ ustawienie alarmu z detekcji ruchu w

strefie nadzorowanej przez kamere. Szczegdtowo rozwigzania ww. systeméw powinny zostaé
opracowane przez Generalnego Wykonawce na etapie przygotowywania projektu wykonawczego.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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401

Prosimy o skorygowanie pytania i potwierdzenie odpowiedzi nr 281. Wydaije sie,
ze pytanie zostato Zle wklejone. Jednoczes$nie prosimy o wyjasnienie czy w
holach windowych kondygnacji podziemnej nalezy zastosowac¢ podtoge w-p04
zgodnie z projektem, czy podtoge w-p03 zgodnie z odpowiedzia. Wykonanie
podtogi podniesionej w holu podziemnym, spowoduje réznice wysokosci
wzgledem wysokosci posadzki w garazu.
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Zamawiajacy koryguje pytanie do odpowiedzi nr 281:

Pytanie 281: Jak wykoriczone majg by¢ posadzki holi windowych w garazach - oznaczenia w
ramkach to wp-04 (bez podtogi podniesionej), natomiast w tej strefie wrysowane sg podtogi
podniesione (wg rysunkow uzupetnionych w dn. 8.11)?

Odpowiedz 281: Zamawiajacy wyjasnia, ze posadzki w holach windowych w garazu wykoriczone
sq jako w-p03 - z podioga podniesiona.

Jednocze$nie zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wykona¢ posadzke zgodnie z udzielong
odpowiedzig na pytanie nr 281- podtoga podniesiona bedzie montowana na stropie bez warstwy
spadkowej, réznice wysokosci beda wyréwnywane warstwg spadkowa.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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Pytanie

Udzielona odpowiedz

Wedtug zamawiajacego gtownym celem wykorzystania BIMu jest mozliwos¢
uzywania modelu powykonawczego w procesie zarzadzania budynkiem. Prosze
potwierdzi¢, ze przygotowanie modelu w formacie IFC z zestawem parametréw
opisanych w przestanej propozycji BIM execution plan zmapowanych do
wymagan IFC i COBie spetnia warunki wykorzystania BIMu? Taki model bedzie
nadawat sie do wykorzystania w dowolnych programach do zarzadzania
nieruchomo$cia, w tym do przygotowania tabel pod Maximo.

Zamawiajacy potwierdza, ze przygotowanie modelu w formacie IFC z zestawem parametrow
opisanych w przestanej propozycji BIM execution plan zmapowanych do wymagan IFC i COBie
spefnia warunki wykorzystania BIMu. Nalezy uwzglednic przygotowanie modelu z zestawieniem
parametréw oraz podlinkowanymi KZM.

Chcemy takze zapyta¢, czy nie wymaga sie przygotowania systemu barkodéw
taczacych komponenty budynku z ich wersjg elektroniczng?

Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga si¢ systemu barkodéw.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zamawiajacy wymaga, aby z dostepnych
parametréw stuzacych do zarzadzania budynkiem zostaty wpisane jedynie kody
URL zawierajgce linki do kart materiatéw. Oznacza to, ze w modelu nie bedq
zawarte informacje na temat daty instalacji, gwarancji, rozpoczecia gwaranciji, ani
klasyfikacji elementéw budowlanych.

Zamawiajacy wyjasnia, ze poza zalinkowaniem kart materiatowych, w modelu nalezy zawrzeé¢
informacje dotyczace: daty instalacji, gwarancji, rozpoczecia gwarancii, klasyfikacji elementéw
budowlanych.

Ze wzgledu na fakt, ze nie ma oficjalnych wymagan w Polsce co do tego w jaki
sposob odczytywa¢ wymagania LOD, w zaproponowanym BIM Execution Plan
przedstawiamy nasze ich rozumienie. Wymagania oparte sg migdzy innymi na
specyfikacji BIMForum, dobrych praktykach Holenderskiego BIMLoket oraz
Duriskich wymogach LOD. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy akceptuje
takie rozumienie standardu LOD 350.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy sie odno$¢ do ogéinodostepnych standardéw. Jednym z
ogdlnodostepnych standardéw jest BIMForum LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD)
SPECIFICATION PART | & COMMENTARY For Building Information Models and Data April
2019.

Zamawiajacy informuje, ze ww. standard zostat zamieszczony na dysku dostepnym oferentom
pn. "Odpowiedzi na pytania - Zestaw nr 1 (08.01.2020)"

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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Powotujac sie na nasze do$wiadczenie w Zarzadzeniu Budynkiem z
wykorzystaniem technologii BIM i wykrywaniem kolizji oraz konsultacje z
ekspertami w tej dziedzinie pragniemy zauwazy¢, ze do zarzadzania budynkiem i
koordynacji w zupetnosci wystarczy model wykonany w LOD 300. Taka wirtualna
reprezentacja budynku zapewnia mozliwo$¢ sprawdzenia kolizji pomiedzy gtéwna,
konstrukcja, wiekszymi instalacjami, a $cianami wewnetrznymi, zewnetrznymi,
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Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ model wykonany w LOD 350. Zamawiajacy dopuszcza

Ze na terenie wjazdu przewiduije sig jedynie szlaban z czytnikiem kart oraz kasete
domofonowg z taczno$cig do ochrony budynkowe;

8 .oknam|,. dr;W|am|, dachem i jego Wykongzen|em, a ‘?k.ze pomltg,d i sgfltam| I przedstawienie zmiany z LOD 350 na LOD 300 w optymalizacji.
instalacjami. Wymodelowane zostang wigksze przebicia. Wykoriczenia podtog
oraz inne elementy modelu mogg przenika¢ sie w dowolny sposéb. Nie wptywa to
jednak w zaden sposob na zarzadzanie budynkiem ani na wykrywanie
najwazniejszych kolizji przed etapem budowy. Biorac to pod uwage chcemy
zapytac czy istnieje mozliwo$¢ przedstawienia zmiany LOD na LOD 300 jako
sposobu na optymalizacje?
Zamawiajacy potwierdza, ze aktualne sg warunki techniczne przytaczenia nr
Prosze o potwierdzenie ze warunki technicze nr ND\TN\077798\2019 z ND\TN\077798\2019 z 06.08.2019. Zgodnie z zapisami w warunkach Innogy Stoen Operator Sp.
1" 06.08.2019 zastepuja warunki techniczne ERD1i-5716/W-154/2018 a tym samym | z 0.0. dostarcza i montuje zlacza kablowe SN bedace wyposazeniem stacji PZO. Po stronie GW
odpowiedz do pytania 4 z zestawu odpowiedzi z dn. 29.10.2019 przestaje by¢ jest dostawa i montaz ztgcz kablowych SN stacji transformatorowej konsumentowe;j.
obowazujgca (zacza kablowe sg poza zakresem prac GW) Jednocze$nie zamawiajacy informuje, Ze nie moze zajaé stanowiska odno$nie odpowiedzi
przywotanej w zapytaniu - w podanej dacie nie udzielano zadnych odpowiedzi.
Prosze o informacje po czyjej stronie bedzie wykonanie i uzgodnienie projektu Zama.W|aJ.qcy wyjasnia, ze po .strome GW.JeSt wykonanlg |.uzgodn|.en|e" projekiu wykonqwc;ego
. . kanalizacji telekomunikacyjnej potaczonej z publiczng siecig kanalizacji telekomunikacyjne;.
12 | wykonawczego przytacza teletechnicznego dla nowoprojektowanego budynku . L . A
biLrOWeao Projekty kablowych przytaczy telekomunikacyjnych wykonajg operatorzy telekomunikacyjni,
g ktdrzy bedg zainteresowani $wiadczeniem ustug w budynku.
Prosze o jednoznaczne potwierdzenie, ze Inwestor rezygnuje z zamiaru - . . . . T .
. . . " . . Zamawiajacy potwierdza, ze rezygnuje z systemu ptatnego parkowania. Na wjezdzie do garazu
wykonania systemu ptatnego parkowania. Prosze jednocze$nie o potwierdzenie, S L e "
13 przewiduje si¢ wyposazenie wg szczegotdw zawartych w przekazanych "Wytycznych

technicznych do projektu wykonawczego"

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

114



na wybdr wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj

Polski Holding Nieruchomosci S.A
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12

Prosze o0 jednoznaczne potwierdzenie, ze w zakresie prac S&C dotyczacym
instalacji LAN Inwestor rezygnuje z zamiaru wykonania szaf pietrowych LPD i
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Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie prac S&C dotyczacym instalacji LAN zamawiajacy

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

ofercie w zakresie prac S&C.

14 . . . i rezygnuje z zamiaru wykonania szaf pietrowych LPD i szaf najemcy oraz okablowania do tych
szaf najemcy oraz okablowania do tych szaf. Prosze jednocze$nie o I ; I -
. ’ . , . . szaf. Wykonanie tej instalacji przewiduje sie w zakresie fit-out.
potwierdzenie, ze prace te powinny by¢ wykonane przez najemce na jego koszt.
\};rgfé? ? p(?ltemll(lt? riiﬁmi%gi;lfgr’r]ii F;rzf Snicssvﬁi‘z?g:vg;;:iggg: najemeow Zamawiajacy potwierdza, ze zakres prac S&C zwigzanych z zasilaniem najemcéw w energie
15 gie yezna yC SIg na Szynop y . elektryczng ma zakoriczy¢ sie na szynoprzewodzie. Kaseta odptywowa, kabel od kasety oraz
odptywowa, kabel od kasety oraz rozdzielnica najemcy ma by¢ po stronie rozdzielnica naiemey maia bvé w zakresie fit-out
najemcy na jego koszt. Jemcy maja by '
. L. . . . . Zamawiajacy potwierdza, ze system intergujacy systemy bezpieczenstwa ma stuzy¢ tylko do
;Lozszéetolfg%i&?zieaq;géﬁ;g:s; |ir:]tt(z rgrlg;lg]Sgﬁtgr?{e?sgwicrginnsizws r:;e on wizualizacji zdarzen integrowanych systeméw oraz nie bedzie on stuzyt do wysterowan
17 s%uzy% dg wysterowan s sgem()w i s st(gmu s ynalizgc'i ozaru kontroliedost u systemow tj. systemu sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu czy telewizji dozorowej. Zamawiajacy
oz %/elewiz')i/ dozorowe'yPona dto J.ro);ze o oty\ligier dzenjiepze s étem en nie P | e stawia wymogu, aby system ten posiadat dopuszczenie CNBOP. Przewiduije sie zarzadzanie
b }(lizie mu éia& osia daJé cert fikatﬁ 0 CNB%P  265Y (wysterowania, odczyt zdarzen, nadawanie uprawnien itp) poszczegdlnymi systemami z
¢ P y P osobnych dla kazdego systemu, stacji roboczych.
Prosze o informacje ile miejsc tadowania samochodow elektrycznych nalezy
przyja¢ w garazu. Zgodnie ze standardami projektowania powinno to by¢ - e . e s .
18 | minimum 5% wszystkich m-c parkingowych, co daje tacznie minimum 8 miejsc. ézrgﬁg:]?fgzrggﬁzﬂngzlQstl;?;r?;iﬁjizggzgrzn?gzji}ﬁfer::nfuzvgﬁgnp;;eznaczonym do
Wg projektu budowlanego instalacji elektrycznych zarezerwowano dla '
samochodéw elektrycznych 5 migjsc.
Prosze o wytyczne w jakich przestrzeniach nalezy przewidzie¢ oprawy z T oL e .
19 systemem DALI, oraz jakie funkcie system DALI powinien realizowac Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje sie zastosowania systemu DALI.
Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykona¢ wycene systemu zgodnie z przekazanymi tabelami
kosztorysowymi: niezaleznie dla strefy shell &core oraz dla fit-out - wycena jako opcja. Granica
Prosze o informacje, czy system wzmacniania sygnatu GSM ma by¢ ujety w stref - zgodnie  Zapytaniem Ofertowym punkt Il, ppkt 6.
21 ¢ 1, Czy Sy ¥9 yeuRly Zamawiajacy na pozniejszym etapie podejmie decyzje odno$nie realizacji wzmacniania sygnatu.

Zgodnie z zapisami zawartych w przekazanych "Wytcznych technicznych do projektu
wykonawczego" w ofercie podstawowej muszg by¢ uwzglednione prace przygotowujace budynek
na wykonanie takiej instalacji w przysztosci.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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Zgodnie z przekazanym projektem potrzeb zasilania najemcéw przewidziano dwa
szynoprzewody. Przetaczanie zasilania miatoby odbywac¢ sie recznie w tablicy

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

i PHN

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami w przekazanych "Wytycznych technicznych do

23 | licznikowej. Prosze o potwierdzenie konieczno$ci wykonania takiego rozwigzania projektu wykonawczego nie ma potrzeby wykonywania takiego rozwiazania
skoro i tak rozdzielnice gtowne 1 i 2 skad zasilone sg niniejsze szynoprzewody '
sprzegniete sg poprzez uktad SZR.
@?zoudar;ifai'prz(::gzs?gmvlasr:iend:;g;rgtlrggi?Is(’:gtwnagkaer;zlri?r/] t%ﬁrvl\g?aﬁfgi Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegbtowa lista urzadzen moze by¢ wyspecyfikowana dopiero na
24 mechaniczjﬁ ch. Proszg o rszazanie listy urz )(;zer'\ istotnych z unktuJ widzenia etapie projekiu wykonawczego w konsultacji z Zamawiajaoym. W przekazanych "Wytycznych
yen. €op Zanie sty urzads yehzpu technicznych do projektu wykonawczego" opisano ogolnie zakres wizualizacji i sterowania przez
Inwestora ktére bedg musiaty by¢ wizualizowane i sterowane z poziomu systemu BMS dia instalacii mechanicznveh
BMS ) yen.
\?vg/os?g;ﬁj;c%(;?)ar?fr?s%?kﬁgggg 6] czasu podirzymania UPS-a budynkowego Zamawiajacy wyjasnia, ze doktadna moc zasilacza UPS bedzie wynikata z obliczen i bilansu
28 SZ oraz w pliku ,Prymasa _kosztorys ofertowy_ETAP3 — arkusz 3. BRANZA Zi(ﬁixgk:gg;%o F:):jztfzz %f:rr]?:triim gt;p;lne projektu wykonawczego. Nalezy przewidzie¢
ELEKTRYCZNA pkt 3.1.4" podirzy '
35 Prosimy 0 udostgpnienie zestawienia obciazen dia posadowienia posredniego. Zamawiajacy informuje, ze zestawienie odcigzen znajduje sie¢ w zamieszczonym na dysku
dostepnym oferentom projekcie konstrukcji zamieszczonym w folderze Projekt budowlany.
Prosze o wytyczne dot. drzwi, czy drzwi powinny zosta¢ wycenione wg.
zestawienia, ktore otrzymali$my do projektu koncepcyjnego czy wg. zestawienia z
projektu budowlanego? Zestawienia stolarki zataczonego do projektu
38 budowlancgo nic otrzymalismy. W przesfanym przez Panstwa n.owym.arlfusz.u Zamawiajacy informuje, Ze drzwi nalezy wyceni¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
kalkulacyjnym usunieto pozycje D5.h1.s1 oraz D5.h1.s7-te pozycje znajdujq sie (764arqoWvM
na projekcie koncepcyjnym dachu. W projekcie budowlanym na dachu znajduje P gowym.
sie pozycja D4.h1.s2 nie jest ona dodana do arkusza. Czy rzuty i zestawienie
projektu koncepcyjnego sg obowigzujace? Czy moze obowigzujacy jest projekt
budowlany?
Prosimy o informacie, czy w wycenie nalezy ujac koszt drzwi (wejsciowych) | zamawiajacy informuje, ze w wycenie nalezy uwzglednié koszt drzwi wejsciowych rewizyjnych/
42 | rewizyjnych, jezeli tak prosimy o podanie ich wymiarow i parametrow oraz iloSci | rewizii. Drzwi wejsciowe / rewizje nalezy przewidzieé w projekcie wykonawczym w taki sposéb,

(informaciji o ich lokalizacji). W projekcie w holach windowych przy dostepach do

zeby spetni¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wtasciwg obstuge instalacji.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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szachtow zaprojektowane sg wykonczenia Scian z czarnych listew montowanych
na state
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Prosimy o informacje, czy w wycenie nalezy ujac koszt rewizji, jezeli tak prosimy o
podanie ich wymiaréw i parametréw oraz ilosci (informacii o ich lokalizacii).

Zamawiajacy informuje, ze w wycenie nalezy uwzglednic¢ koszt drzwi wejSciowych rewizyjnych/

na +1 wrysowanej witryny wewnetrznej (tylko cienka przerywana linia), czy ma
by¢ dodatkowa witryna bezkasowa lub ppoz?

2. Elementy montazowe $ciany szklanej Ponzio 16.16.19 Sciana szklana REI120
poziom +2 - wg rys. 105 Poziom +2 Projektu budowlanego nie ma na rzucie tej
$cianki, prosimy o uzupetnienie o zestawienie $cianki (widok z
podziatami+przekrdj pionowy+rzut). Czy Scianka petni role dodatkowej Scianki

43 rewizji. Drzwi wejSciowe / rewizje nalezy przewidzie¢ w projekcie wykonawczym w taki sposéb,
zeby spetni¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wiasciwa obstuge instalacji.
44 ;gzl\;,ngnz,IréfgéT;ncligva%:;ropy powyzej sufitow we-01wc-02 maja by¢ tylko Zamawiajacy informuje, Ze stropy pozostajg wytacznie malowane (bez tynkowania).
Prosimy o informacje, czy strop powyzej sufitu we-03 mabyc wykonczaony? Jesli L o ) ) )
45 tak, to w jaki spos6b? Czy impregnowany, tynkowany, malowany? Zamawiajacy informuije, Ze stropy pozostajg wytacznie malowane (bez tynkowania).
Projekt budowlany zakiada wykonanie instalacji domofonowej / interkomowe;j
tylko na wejsciach gtéwnych oraz wjezdzie do budynku. Wg nowoprzekazanych
48 wytycznych do projektu wykonawczego dodatkowo pojawia sig zapis o wykonaniu | Zamawiajacy podtrzymuje zapisy z "Wytycznych technicznych do projektu wykonawczego"-
instalacji na wejsciu na przestrzen najmu. Prosze o potwierdzenie, ze nie ma instalacja interkomu ma by¢ réwniez na wejsciach na powierzchnie najemcow.
konieczno$ci wykonywania instalacji domofonowej na wejsciu na przestrzen
najmu.
Prosimy o wyja$nienie informacji zawartych w pliku " Prymasa_wytyczne
techniczne do projektu wykonawczego" - str. 44 dot. Wytycznych materiatowych
z branzy budowlanej - rozbiezno$ci z Projektem budowlanym
1. Witryna wewnetrzna system Fire Flooors - witryna wej$ciowa parter, +1, Zamawiajacy informuje, ze:
witryna wejsciowa - wg rys. 301 E-01 Elewacja Pdin. i 302 E-02 Elewacja Wsch. | Ad.1. Witryna zewnetrzna jest 3 kondygnacyjna - poziom 0,+1,+2. Lobby jest dwu
jest to Fasada parter, +1i +2 zewnetrzna na Zzebrach szklanych z wewnetrznym | kondygnacyjne, czyli poziom 0 i +1. Tylko na poziomie +2 wystepuje witryna wewnetrzna
49 | wiatrotapem na parterze rys. 103 Poziom 0. Ponadto wg 104 Poziom +1 niema | zapewniajaca ochrone ppoz.

Ad.2. Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ wytyczne z projektu przetargowego-
wystepuja dwie witryny. Wewnetrzna witryna petni role dodatkowej $cianki za fasada z zeber
szklanych i na poziomie +2 REI120 bedaca zamknigciem strefy.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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wewnetrznej za fasadg z zeber szklanych, ze wzgledu na oddizelenie "stref", czy
tez jest to zamknigcie kondyknacji +2 konstrukcjg szklang o REI120, a tym
samym jest rezygnacja z fasady na zebrach szklanych na poziomie +2.

Prosimy o wyja$nienie niejasnosci i rozbieznosci, bo "Oferta przygotowana na
Etapie 3 Przetargu powinna zosta¢ opracowana w oparciu 0 projekt budowlany
(projekt udostepniony na dysku) oraz zatgczone wytyczne techniczne do projektu
wykonawczego" (ponadto informujemy, ze w Projekcie przetargowym byta
wrysowana dodatkowa $cianka wewnetrzna na +2, a na +1 dodatkowa linia
imitujac Scianke wewnetrzng bez jakichkolwiek informacii)

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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i PHN

Prosze o potwierdzenie, ze bilans mocy przekazany nam wraz z zestawem nr 5

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie GW bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej co

nalezy wyceni¢ System Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

5 odpowiedzi z 12.11.19 jest aktualny. oznacza, ze wykonanie bilansu mocy bedzie po stronie oferenta.
, . o . . . Zamawiajacy informuje, ze w zakresie GW bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej co
Prosze o potwierdzenie, ze warto$§¢ mocy znamionowej agregatu pradotwdrczego X - . ;
55 ; L oznacza, ze wykonanie bilansu mocy wraz z doborem agregatu pradotwérczego bedzie po
pozostaje bez zmian tj. 560kVA. .
stronie oferenta.
58 Czy kosztorys ofertowy powinien uwzglednia¢ porecze na S$cianach klatki | Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ porecze na $cianach klatek schodowych zgodnie z
schodowej? projektem przetargowym.
Prosimy o wyjasnienie pozycji kosztorysowych branzy elektrycznej nr 3.1.5 ZamaW|an9y mformUJe,.ze OPIS “Opcja”oznacza, ze Z’?m?w'al"l."y podejmle decyzj¢ 0 reah;acp
. e - ._\» | tych pozycji na podstawie otrzymanych ofert. W pozycji tej nalezy wyceni¢ wszystko to, co jest
LAgregat pradotwdrczy (opcja)” oraz nr 3.2.9 ,Wzmocnienie sygnatu GSM (opcja)”, A L T
59 . . S - e .” | potrzebne do realizacji tego zakresu, ale moze by¢ wykonane w terminie pdzniejszym (np.. po
czy przedmiotowe zakresy sg opcjonalne i nie nalezy ich wyceniac i uwzglednia¢ S . . : . X .
PN . . oddaniu obiektu do uzytkowania). Wszelkie roboty konieczne do wykonania na etapie budowy
w zakresie gtéwnej ceny ryczattowej branzy Shell & Core. . . . o .
(np. trasy kablowe, przygotowanie RGnn itp.) nalezy wyceni¢ w innych pozycjach.
. . s . . - . , Zamawiajacy informuje, ze projekt przetargowy byt aktualizowany na biezaco podczas 2 Etapu
60 Prosimy o mfgrmac;@ "t"“"? wersja pr ojektu znajdujaca si na udostepnionym przetargu i w zakresie wizualno-architektonicznym jest on obowigzujacy. Projekt budowlany jest
serwerze FTP jest aktualna i obowigzujaca. o .
obowigzujacy i aktualny (jeden folder na dysku dostepnym oferentom).
. . . . . - Zamawiajacy informuje, Ze funkcje sygnalizacji wiamania i napadu realizuje system KD (zgodnie
65 Zwracamy sig  prosba o informacje w kiorym miejscu kosziorysu ofertowego z wytycznymi podanymi w "Wytycznych technicznych do projektu wykonawczego"), w tej pozycii

nalezy wycenia¢ wszystko co dotyczy tego systemu.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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Prosimy o sprecyzowanie czy S$ciany zewnetrzne czerpni i windy terenowej
powinny by¢ wykonczone zgodnie z opisem warstwy SZ2 izolacja termiczna gr.
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Zamawiajacy informuje, ze elementy te nalezy wyceni¢ zgodnie z informacjami zawartymi w

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego

informacje, ktére wentylatory majg by¢ regulowane ptynnie.

66 10cm+tynk, czy jako w-s16 pfyty betonowe gr. 5cm, beton architektoniczny jasny | projekcie przetargowym - cze$¢ rysunkowa np. rys. 187a_0_TD_A_000_806_000

szary, montowany na podkonstrukcji, izolacja termiczna gr. 10 cm

\,,\lvﬁ]g;?;;}:;Irrzcit;zgeV\F;r;;tr?;%l;T(Teas\?gaj\?\}céE(Lze\,lf,?,f;;zﬂ?::c;ahcrj]ieézzr;vézzysme Zamawiajacy informuje, ze wszystkie windy powinny pracowa¢ w petnym zakresie (od

: we O L »ry ) , kondygnacji -2 do +11). Zaktada sie konfiguracje kontroli dostepu w taki sposdb, aby wjazd windg

72| projekiu wykonawczego® jest informacja, Ze jedna z wind powinna pracowac tylko z poziomdw garazu na poziom ,0” do lobby byt mozliwy bez uprawnien. Wejscie na klatki

W zakresie garaz-hol | powinna by¢ wytaczona z systemu KD. Proszg o podanie schodowe z poziomu garazu ortaz z poziomu ,0” musi by¢ chronione sy.stemem KD

obowigzujacego rozwigzania. !

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 10 z zestawu odpowiedzi nr 1 etap 3

prosimy o przestanie przyktadowego projektu architektury uwzgledniajacego

podziat na 4 najemcdw zgodnie z zapisem w przekazanych wytycznych

technicznych projektu wykonawczego (mozliwo$¢ podziatu pigtra na 4 najemcow).

Jesli mozliwe, prosimy dodatkowo o przestanie przyktadowych projektow branzy

gﬁ]rg}lliascgjggj’rg;)%?zlsb_/oigfevr;ggu :V%dng:g;?!ﬁ%];g (t);izarte)lelr(rt\g/gznej Zamawiajacy infomuje, ze podczas opracowywania Projektu Wykonawczego przez Generalnego
79 | dokonaé nie;w?oczni é prawidiowe] kalkugl}acj? tychze prac dia ’potrzebytypowej Wykonawce nalezy uwzglednié mozliwo$¢ podziatu pietra na 4 najemcow (np. odpowiedni zapas

K MY . . . . miejsca w szachtach instalacyjnych). Do wyceny nalezy przyja¢ udostepniong w 2 Etapie

ondygnacji najemcéw. Dodatkowo informujemy, Ze brak otrzymania Aranzacie - podziat kondygnadji na 3 najemcow

zaktualizowanej aranzacji spowoduije, iz nasza kalkulacja bedzie opierata si¢ na '

architekturze zaktadajacej podziat kondygnaciji na 3 najemcdw (jak dotychczas)

oraz przedmiarach udostepnionych w Etapie 2. W przypadku otrzymania

wytgcznie podziatu architektonicznego dla 4 najemcdw i tabeli wyceny jestesmy

gotowi opracowac naszq zrewidowang wycene w ciggu 2 tygodni liczac od daty

jej udostepnienia.

Zamawiajacy wyjasnia, ze na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé dobory i sterowanie

Zaodnie z wvtveznvmi wentvlatory maia bvé requlowane ovnie. Prosimy o wentylatoréw, na etapie prac projektowych musi by¢ podjeta decyzja, ktore z systemow

81 g ylyezny yiatory maja byc reg prynnie. y wentylacyjnych bedg wymagaty plynnej regulacji w zalezno$ci od potrzeby uzyskania

odpowiednich wydatkow oraz innych regulacji wentylacji, uwzgledniajace wytyczne projektowe
branzy mechanicznej i wytyczne PHN.

Wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
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83 | Czy koszt Assesora BREEAM nalezy uwzglednic w ofercie? Zamauwiajacy informuje, ze nie nalezy uwzgledniac kosztu Assesora Breeam w ofercie. W ofercie
nalezy uwzgledni¢ osobe zgodnie z Zapytaniem ofertowym IX punkt 4 ppkt i.
" Agregaty wody lodowej. Prosimy o potwierdzenie, ze tylko 1 agregat wody Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac tylko jeden agregat z free- coolingiem (zgodnie z
lodowej, zgodnie z projektem budowlanym, ma posiadac opcje free- coolingu. projektem budowlanym)

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami w wytycznych technicznych punkt 5.18: ,Wjazd do
garazu powinien by¢ zabezpieczony szlabanami z petlami indukcyjnymi na wjezdzie i wyjezdzie i
brama wraz z czujnikiem radarowym — otwieranie wjazdu i dostep do garazu powinien by¢
sterowany z systemu KD przy wykorzystaniu czytnika kart dalekiego zasiegu UHF. Dodatkowo
nalezy umozliwi¢ otwarcie szlabandw i bramy garazowej z pomieszczenia ochrony.

91 Prosimy o opisanie sposobu wjazdu i wyjazdu z garazu uwzgledniajacy korzystnia
z osprzetu: brama, piloty, radar, petla indukcyjna, szlabany?
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94

W zwigzku z ograniczong moca przytaczeniowa (2 x 800kW) w czasie pracy
uktadu energetycznego z zatozeniem rezerwy ukrytej w czasie awarii jednego z
przytaczy, zgodnie z zatozeniami obcigzenie budynku ma przeja¢ jeden
transformator (1 przytacze=800kW) oraz agregat pradotworczy (moc ok 562kVA).
W przypadku zaniku napiecia na obu przytaczach zredukowane obcigzenie ma
przejac agregat pradotworczy G1. Zgodnie z zatozeniami projektowymi przytacze
oraz agregat G1 majq pokrywac cate zapotrzebowanie energii budynku z mozliwg
redukcja mocy (wytacznie agregatow wody lodowej w lato, w zime mozna
zastosowac redukcje mocy nawilzaczy parowych). Czyli zgodnie z projektem
przetargowym i warunkami przytaczeniowymi otrzymujemy:
800kW+460kW=1260kW

Pytanie A: Czy w zwigzku z powyzszym mozliwe bedzie zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do budynku? Jaka jest graniczna moc przytaczeniowa przytaczy
(nieprzekraczalna)?

Pytanie B: Czy w zwigzku z powyzszym transformatory majq zosta¢ dobrane na
potowe mocy zapotrzebowanej w budynku kazdy + 30% rezerwy, zgodnie z
wytycznymi do projektowania) ?(zatozenia z projektu przetargowego) lub Zgodnie
z zatozeniem rezerwy ukrytej, transformatory majg zosta¢ dobrane na catg moc
budynku kazdy + 30% rezerwy, zgodnie z wytycznymi do projektowania przy
zalozeniu, ze moc przytaczeniowa zostanie zwigkszona na jednym z przytaczy?
Pytanie C: Jakie inne odbiory poza agregatami wody lodowej mogg zosta¢
wytgczone w czasie redukcji mocy? Np. nawilzacze parowe, wentylacja bytowa
itd.

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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Odpowiedz 94A: Zamawiajacy nie wystepowat z innym zapytaniem do zaktadu energetyczne, w
zwigzku z czym nie posiada wiedzy nt. nieprzekraczalnej mocy przytaczeniowe;.

Odpowiedz 94B: Zamawiajacy zaktada, ze budynek zostanie tak zbilansowany, ze moc jednego
przytacza i praca na jednym transformatorze bedzie wystarczajaca, aby umozliwi¢
funkcjonowanie budynku tak, aby najemcy nie musieli przerywaé swojej pracy i opuszczac
budynku. Dopuszczamy prace budynku bez chtodzenia, systemu przeciwoblodzeniowego rampy,
tadowania samochodéw elektrycznych itp.

Na etapie projektu wykonawczego po sporzadzeniu szczegdtowego bilansu mocy konieczna
bedzie weryfikacja przyjetych zatozen i ewentualnie zwiekszy¢ moc przytaczeniowa lub dopuscié
prace agregatu pradotwérczego w przypadku braku zasilania na jednym ciggu zasilajacym.
Odpowiedz 94C: Zamawiajacy informuje, ze musza by¢ zasilone wszystkie odbiory, ktdre
umozliwig funkcjonowanie budynku tak, aby najemcy nie musieli przerywa¢ swojej pracy i
opuszczaé obiektu. Zamawiajacy dopuszcza prace budynku bez chtodzenia, systemu
przeciwoblodzeniowego rampy, fadowania samochoddw elektrycznych itp.
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IbnstalaCJa wody Io_doyvej. PrQS|my_o potw!erd;en|e przyjetych w prqekme .. | Zamawiajacy informuje, ze zatozenia do obliczen nalezy przyjaé zgodnie z przekazanymi
ydg)\'/vlanrym zatozen do obliczenia zyskéw ciepta dla przestrzeni biurowych czyli: Wytycznymi technicznymi do projektu wykonawczego, f:
: !?/ii%sdoﬁjgz?%(/)\jvgg "4.3 Instalacja chtodzenia: Do obliczen nalezy przyjaé:
- urzadzenia 125 Wiurz Ui obcigzenie urzadzenia 125 W/miejsce pracy,
- oSwietlenie - pom. z oknami 10 W/m2, pom. bez okien 6W/m2 Ui odwietlenie niskiej energii, zima 10 W/m2,
102 ' ’ ' ' U oswietlenie niskiej energii, lato 6 W/m2 (jesli uzywane jest $wiatto dzienne, inne 10 W/m2),
Ui osoba (80 W/osobe - rozsadne zyski ciepta 1 osoba, 8 h/ miejsce pracy,
U sala konferencyjna 400 W + 100 W/os. + o$wietlenie (10 W/m2),"
Wskaznik zageszczenia okreslony zostat w punkcie 2.4. Komfort uzytkownikéw:
"Przyjeto, ze maksymalny wskaznik zageszczenia uzytkownikéw bedzie wynosit 1 osoba na 6m2
NLA"
Lnuséilv\a/gﬁxn;gui?ghp(:?:gﬁ:Zzgtxvv;enrgﬁ:gIiepgﬁgestgg;e: taz?c?vlc;fh Zamawiajacy in'll‘ormuje, ze z.gc’)finie z przekazanymi "Wytycznymi technicznymi do projektu
) : . . . : wykonawczego" nalezy przyjac:
czyli 40m3/h povy|etrza zewnetrznego w ciggu godziny dla jednej osoby, pow. 45 Wentylacia:
przypadajaca na jedna 0sobg wynosi 7m2. Nalezy przewidzie¢ nastepujace ilosci powietrza wentylacyjnego w odniesieniu do catkowitej
powierzchni najmu:
103 - 50 m3/h na jedng osobe na 70% powierzchni najmu,
- 30 m3/h na jedng osobe na 30% powierzchni najmu.
Powierzchnia przypadajaca na jedng osobe zostata réwniez okreslona w ww Wytycznych:
2.4. Komfort uzytkownikow
Przyjeto, Zze maksymalny wskaznik zageszczenia uzytkownikéw bedzie wynosit 1 osoba na 6m2
NLA.
Umowa. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty przegladéw serwisowych urzadzen Zamawiajacy informuje, ze koszty przegladow serwisowych urzadzen sg poza zakresem prac
104 s poza zakresem prac Generalnego Wykonawcy. Generalnego Wykonawcy za wyjatkiem przegladéw wymienionych w §27 oraz wind, dla ktérych
Zamawiajacy wnioskowat na rozmowach negocjacych oraz w odpowiedzi na pytania nr 71 Etapu
3 0 uwzglednienie kosztéw windy wraz z 3-letnim serwisem.
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Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisem §27 punkt 3 Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do regulaciji instalacji wentylacji w okresie gwarancyjnym dwa razy do roku: w

ma by¢ gruntowany antypytowo.

105 | dwa razy w roku , w okresie gwarancyjnym instalacji czyli 5 lat, GW bedzie okresie letnim i zimowym. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie optymalizacii, w ktorej GW
zobowigzany do wykonania regulacii instalacji wentylacji? zaproponuije inny okres (niz okres gwarancyjny) wraz ze wskazaniem oszczednosci.
Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ prac w zakresie shell&core nie bedzie podlegta dodatkowym
Prosimv o potwierdzenie. ze w orzvoadku wvnaiecia powierzehni orzez Naiemc uzgodnieniom cenowym w przypadku wynajecia powierzchni przez Najemce takiego jak np. Call
SIMy O p ' przyp ynajecia powier P IEMEE | center. Wymogi dotyczace projektowania zostaty okre$lone w "Wytycznych technicznych do
106 | takiego jak np. Call center , warto$¢ prac w zakresie fit out i shell and core bedzie projektu wykonawczego”
podiegata dodatkowym uzgodnieniom cenowym. Dla zakresu fit-out zasady wyceny zostaty szczegétowo okreslone w Zataczniku nr 1a do
Zapytania ofertowego.
W zwigzku z trwajacym postepowaniem nr 57/PN/2019 w sprawie wyboru
wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w
ramach generalnego wykonawstwa w formule ,zaprojektuj i zbuduj” budynku
biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie . s . . I I .
. . n . . o Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykonac rozbiorke w zakresie niezbednym do wykonania prac
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie i przestanym . ; . L
o . o . przebudowy zgodnie z przestanym rysunkiem zatgczonym ponizej oraz przekrojami z
Whioskiem o dodatkowg wycene oraz Sprostowaniem odpowiedzi na pytania, . , .
107 . ; . . . . KD_przekroje_2019.07.26-pzt.pdf. Rysunek w wersji pdf zostat zamieszczony na dysku
zwracam sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie zakresu przebudowy drogi 31 q ; Odowiedzi a7 9 (31.01.2020
KDD zgodnie z ponizszym: ostepnym o.erentom pn. Odpowiedzi na pytama- gstaw (31.01. ) ,
p . AR . 4 . Wykonanie zjazdu (kolor niebieski), chodnika (kolor fioletowy) oraz trawnikéw.
Rozbiérka nawierzchni jezdni nawrotki oraz chodnikow zaznaczonych ponizej:
Nastepnie wykonanie zjazdu (niebieski), chodnika (z6tty) oraz trawnikdw
(zielony), zgodnie z ponizszym rysunkiem oraz przekrojami
z KD_przekroje_2019.07.26-pzt.pdf.
Prosimy o zajecie stanowiska Projektanta obiektu w zakresie zakwalifikowania Zamawiajacy potwierdza, ze zmiana sposobu posadowienia budynku z baret + piyta
108 |jako zmiany nieistotnej sposobu posadowienia budynku z baret+ptyta fundamentowa na pogrubiong ptyte fundamentowg jest klasyfikowana przez Projektanta jako
fundamentowa na pogrubiong plyte fundamentowa. zmiana nieistotna.
Zamawiajacy informuje, ze w wycenie S&C nie nalezy uwzglednia¢ zadnego zabezpieczenia
109 Prosimy o dokfadne podanie jaki zakres $cian i sufitdw na powierzchniach najmu | antypytowego w strefie fit-out. Powierzchnie w strefie fit-out majg by¢ czyste i niezapylone. W

wycenie nalezy uwzgledni¢ jedynie niezbedne zabezpieczenie antypytowe dla wszystkich Scian i
sufitdw, ktdre nie sg wykonczone docelowo (nieotynkowane, niepomalowane) w strefie S&C.
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110 | Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wycenia zadnych central telefonicznych. | Zamawiajacy potwierdza, ze nie nalezy wycenia¢ zadnych central telefonicznych.
W punkcie 5.4 ,Prymasa wytyczne techniczne do projektu wykonawczego
zamieszczono® zapis: ,Rozdzielnice elektryczne (w tym réwniez gtéwne,
pozarowa itp.) powinny by¢ wykonane z wygrodzeniem w formie 4a”.Informujemy
26 wykonanie rozazielnic oddziaiowych w formie 4a jest nie stosowane na tego Zamawiajacy informuje, ze nalezy przedstawi¢ w tym zakresie optymalizacje zgodnie z zapisami
112 | typu obiektach i generuje wysokie koszty oraz wigksze gabaryty rozdzielnic, a w jacy 1€, 2 yp . ym zak PYy 1€ 29 P
. . o . O zawartymi w przekazanej Oferentom Tabeli optymalizacji.
przypadku niezastosowania szyn - niemozliwe . Ponadto wykonanie rozdzielnic
gtéwnej nn i gtownej pozarowej bedzie znacznie drozsze niz w wykonaniu
standardowym jaki jest przyjmowany przy tego rodzaju Inwestycjach.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane (ztagodzenie) wiw zapisu.
W nawigzaniu do informacji zawartej w wytycznych i wskazowkach:" Zamawiajacy
wyjasnia, ze tynkowanie trzonéw nalezy wykona¢ tylko od strony holu
windowego. Od strony najemcdw szachty pozostajg nietynkowane. Takie
115 | rozwigzanie nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej." - prosimy o wyjasnienie, czy | Zamawiajacy informuje, Ze na parterze nalezy uwzgledni¢ tynkowanie $cian zgodnie z projektem.
$ciany na parterze w pomieszczeniach: ustug 0.04, przedszkola 0.05, kantyny
0.07 majg by¢ tynkowane? Jesli tak, to czy cena, ma by¢ ujeta w kosztorysie dla
S&C?
Zamawiajacy wyjasnia, ze stupy o przekroju kotowym pozostajg bez wykonczenia. (zgodnie z
odpowiedzig Zestaw 10, 2 Etap, pytanie 168)
L . . . , . - Stupy migdzyokienne: Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykonac¢ wykoriczenie stupow
116 \riwa:ll:nearjnq b)é; WZEOQ?:?r:erS:U%'an p$W|erzchn|ach fit out- czy tynkujemy je i migdzyokiennych zgodnie z projektem przetargowym, tj. oznaczeniem o symbolu w-s02. (zgodnie
jemy, czy jedy pregnujemy z odpowiedzig Zestaw 8, 2 Etap, pytanie 158).
W tabeli optymalizaciji nalezy przedstawi¢ wykonczenie stupéw migdzyokiennych z ptyt GK (poz.
63 Tabela Optymalizacji)
Zamawiajacy wyjasnia, ze stupy o przekroju kotowym pozostajg bez wykonczenia. (zgodnie z
odpowiedzig Zestaw 10, 2 Etap, pytanie 168)
116_A | Korekta do pytania nr 116. Stupy miedzyokienne: Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykona¢ wykonczenie stupdw

miedzyokiennych zgodnie z projektem przetargowym, tj. 0znaczeniem o symbolu w-s02. (zgodnie
z odpowiedzig Zestaw 8, 2 Etap, pytanie 158).
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W cenie ryczattowej nalezy przedstawi¢ wykonczenie stupéw miedzyokiennych z ptyt GK.

Prosimy o potwierdzenie, ze impregnacja stropéw (nad sufitami podwieszonymi)

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przedstawi¢ impregnacje stropéw na powierzchni fit-out w

termicznej przy stupie zelbetowym do 18cm (gdzie nie ma betonowego elementu
pionowego prefabrykowanego).

" na powierzchni fit out majg by¢ ujete w kosztorysie dla aranzac;ji? kosztorysie dla aranzacji.
Prosimy o potwierdzenie, ze lokalizacja przewidywanych do wykonania $cian Zamawiajacy informuje, ze cata dokumentacja dotyczaca lokalizacji drogi p.poz (dla Il etapu-
szczelinowych nie pokrywa sie z drogg pozarowa planowang do wykonania na zabudowa mieszkaniowa) oraz $cian szczelinowych zostata przekazana podczas trwajacego
etapie Il realizowanej inwestycji, oraz o podanie wymiaru najmiejszej odlegtosci postepowania. Na podstawie weryfikacji ww. dokumentéw Oferent powinien okresli¢ mozliwe
120 pomiedzy licem $ciany szczelinowej a krawedzig drogi p.poz. goli?je. l\1/lg)zliwq kolizje nalezy uwzgledni¢ zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 195 (Etap 2,
estaw 13).
Zamawiajacy informuje, ze na dysku w folderze pn. Odpowiedzi na pytania - Zestaw 12
(11.03.2020) zamieszczono ponownie Projekt Zagospodarowania Terenu w wskazaniem
najmniejszej odlegto$ci.
Prosimy o informacje, czy dla optymalizacii: "Sufit podwieszany w cze$ci
podziemnej z ukrytg krawedzig w formacie 60x60 kolor biaty - Zmiana na sufit z
125 ptyt mineralnych z odkryta krawedzia. Nalezy zataczy¢ karty katalogowe." - majg | Zamawiajacy informuje, ze nalezy zachowac parametry akustyczne w pomieszczeniach pracy
by¢ spetnione wszystkie parametry produktu z podstawowej wersji, w tym G1.40i G1.41
akustyczne (oprécz rodzaju krawedzi)? CZy jest konieczno$¢ zachowania
parametréw akustycznych?
Pytanie odnosnie $cianki 16.01-16.11 - Scianka mobilna (na parterze) nie ma
odpornosci ogniowej, tafle szkta w $ciankach statych na parterze i pierwszym Zamawiajacy informuje:
126 pietrze majg odpornos¢ EI30; natomiast na rys. 415 Zestawienie Scianki szklanej | - na parterze - lobby / $ciana do kantyny - $ciana mobilna bez odpornosci
- tylko drzwi dwuskrzydiowe na pierwszym pietrze s oznaczone jako EI30. - na poziomie +1, przeszklenie obok antresoli - $ciana szklana w odpornosci EI30, drzwi
Prosimy o weryfikacje oraz informacje, jakg odporno$é ogniowg majg mie¢ bezklasowe
poszczegolne $cianki oraz drzwi (jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe).
Prosze o informacje, jaka warstwa wykoriczeniowa wystepuje na elewacji w
197 naroznikach budynku. W miejscach gdzie wystepuje pocienienie izolacji Zamawiajacy informuje, ze nalezy zatozy¢ wykonczenie panelem szklanym, tak jak pasy

migdzykondygnacyjne.
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Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nad wyjsciami z
budynku ma nie by¢ daszkow zewnetrznych. Dotyczy wyjscia z kantyny (drzwi w
osiach 1-2/E oraz z strefy zaplecza kuchni (drzwi w osiach 4-5/E). Jezeli daszki
majg jednak by¢, to prosimy o detal z rozwigzaniem zadaszenia i ich specyfikacje
materiatowg
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Zamawiajacy informuije, ze sg to wyjscia ewakuacyjne. W zwigzku z powyzszym nie projektuje
sie nad nimi daszkdw.
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Prosze o wyjasnienie rozbiezno$ci dotyczacej oznaczen graficznych i funkcii
okien w fasadach na elewacjach budynku na poziomie +1 i +2 oznaczonych
symbolem EF05. Np. na elewacji potnocnej graficznie oznaczone sg okna
wychylne dotem na zewnatrz, za$ na elewacji wschodniej - okna uchylne gérg do
wewnatrz. Wg legendy majg by¢ to takie same okna. EF05 - SYSTEMOWA
FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA - OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNE LUB
OKNO STALE, SZKLO PRZEZIERNE, KOLOR CIEMNY GRAFIT ( ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM FASADY SZKLANEJ), DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA

Zamawiajacy ponownie wyjasnia, ze wszystkie okna o tym oznaczeniu otwierajg sie do wewnatrz
gora.

131

Prosimy o okre$lenie funkcji zastosowanych sitownikéw okiennych. Zwracamy
uwage na brak doprowadzonej instalacji elektrycznej i sterujacej do okien z
sitownikami

Zamawiajacy informuje, Ze sitowniki okienne na powierzchniach najemcow sg czescig systemu
oddymiania holi windowych (czyli przedsionkéw pozarowych). Do holi powietrze jest dostarczane
przez kraty przewatowe z powierzchni najemcow i dalej przez okna z sitownikami. Sitowniki
musza by¢ zasilone i wpiete do systemu SSP, co nalezy uwzgledni¢ na etapie projektu
wykonawczego opracowywanego przez Generalnego Wykonawce.

Sprostowanie informacji zawartej w pi$mie z dn. 02.03.2020:

3. Zamawiajacy wyjasnia, ze tynkowanie trzonéw nalezy wykona¢ tylko od strony
holu windowego. Od strony

najemcdw szachty pozostajg nietynkowane. Takie rozwigzanie nalezy uwzglednié
W cenie ryczattowej.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej tynkowanie trzondw od strony
najemcdw tynkiem maszynkowym kategorii Ill. Natomiast od strony holu windowego zgodnie z
przekazanym projektem przetargowym.
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