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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - MODERNIZACJA INSTALACJI SSP

1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wybor wykonawcy modernizacji systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj’.

1.2 Zakres prac:

1) Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w szczegdInosci
przez Rzeczoznawce ds. ochrony ppoz., z uwzglednieniem przekazanego przez
Zamawiajgcego Scenariusza Pozarowego oraz uwzgledniajgcego uwarunkowania budynkowe.

2) Demontaz i utylizacja obecnie zainstalowanych elementéw systemu SSP w tym czujek
jonizacyjnych.

3) Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania oraz z
wytycznymi producentéw poszczegdinych elementéw systemu SSP. Zamawiajacy przewiduje
wykonanie systemu SSP powierzchni biurowych w uktadzie gabinetowym zgodnie z istniejgcym
podziatem.

4) Dostawa oraz instalacja urzadzen nowego systemu SSP.

5) Wykonanie wizualizacji nowego systemu na wydzielonym stanowisku komputerowym.

6) Uruchomienie, zaprogramowanie i przetestowanie nowego systemu SSP.

7) Wykonanie testdw wspdtdziatania z innymi systemami pozarowymi.

8) Opracowanie matrycy sterowan.

9) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wykonanego systemu SSP.

10) Po zakonczeniu prac, przekazanie Zamawiajagcemu kody dostepu oraz plikow konfiguracyjnych
central pozarowych.

11) Przeprowadzenie trzech szkolen dla obstugi budynku.

2. Wymagania Zamawiajacego:

1) Z uwagi na funkcje biurowg obiektu, na powierzchni obowigzujg szczegoélne wymogi i procedury
bezpieczenstwa. Skutkuje to utrudnieniami w prowadzeniu prac (wiercenia, przekucia — prace
gtosne, oraz prace przeszkadzajgce najemcom). Wymagane jest kazdorazowe uzgodnienie
planowanych prac z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie prace gtosne oraz prace na powierzchni najemcow w godzinach nocnych —
17.00-6.00, oraz utrzymaniem statego nadzoru pozarowego zgodnego z wytycznymi
Zamawiajgcego.

2) Dodatkowe wymogi zawarte w przedmiocie zamowienia. Warunki realizacji zamdwienia, nie
stanowig jedynej podstawy ustalenia zakresu niezbednych prac i sporzadzenia wyceny
ofertowej. Oferta i zawarta w niej cena wykonania przedmiotu zamoéwienia winny obejmowac
caly zakres koniecznych i niezbednych prac oraz ewentualnych kosztéw, ktére w oparciu o
wiedze, do$wiadczenie Wykonawcy i obowigzujace przepisy, winny zosta¢ wycenione i
wykonane , a ktére nie zostaly ujete w materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny i dziatajacy system.
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Uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe
z datg produkcji nie wczesniejszg niz 2017 r. oraz winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie, badz innych instytucii
uprawnionych do wydawania $wiadectw lub certyfikatbw w tym zakresie przez panstwa
cztonkowskie Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Zdemontowane elementy, w tym czujki jonizacyjne zawierajace pierwiastki promieniotwércze
dotychczasowego systemu SSP, zostang zutylizowane zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca podpisze protokoty odbioru od
Zamawiajgcego sktadnikdw majatkowych do utylizacji i przedstawi, na zadanie Zamawiajacego,
protokoty z utylizacji.

Prace bedg realizowane w funkcjonujacym obiekcie, stad tez przewierty, przekucia, prace
instalacyjne i montazowe w pokojach biurowych, winny by¢ prowadzone w sposob sprawny
i w mozliwie najmniejszym stopniu zaktdcajacy prace obiektu. W trakcie prac sprzety biurowe
(meble, komputery itp.) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Piyty sufitu
podwieszanego nalezy zdemontowaé uzywajac biatych i czystych rekawic ochronnych w celu
uniknigcia zabrudzen oraz ztozy¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Powstate w trakcie demontazu i montazu elementéw SSP uszkodzenia tynkéw, powitok
malarskich, przejs¢ ognioodpornych lub innych elementéw budowlanych usunie Wykonawca na
swoj koszt.

Podczas realizacji zaméwienia system SSP na powierzchniach biurowych nie objetej
bezposrednio pracami, musi dziataC i zapewnia¢ stosowng ochrong ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania odpaddw, zabezpieczenia materiatow,
sprzatania pomieszczen biurowych i ciggéw komunikacyjnych, w ktérych prowadzone sg prace
instalacyjne.

Wymagane jest udzielenie gwarancji na catos¢ prac na okres 60 miesiecy od dnia odbioru
korcowego.

Wymagane jest uwzglednienie w ofercie kosztéw przegladdéw okresowych i ustug serwisowych
systemu $wiadczonych przez okres gwarancii

10) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt trzykrotnego szkolenia 10 oséb wskazanych przez

Zamawiajgcego w zakresie obstugi i dziatania zmodernizowanego systemu SSP.

11) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, po zakonczeniu okresu gwarancji, kody dostepu oraz

pliki konfiguracyjne central pozarowych.

Specyfikacja techniczna zaméwienia (wymagania dla systemu SSP):

1)

Wszystkie oferowane przez Wykonawce elementy — materialy i urzadzenia muszg spetnia¢
aktualne normy i przepisy prawne, czego potwierdzeniem powinny by¢ stosowne dokumenty —
certyfikaty i deklaracje zgodnosci zataczone do oferty.

System musi mie¢ charakter otwarty tzn. zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wyboru firm
serwisujgcych oraz zapewnia¢ wolny dostep do szkolen organizowanych przez producenta
urzadzen.

System musi posiada¢ mozliwos¢ catkowicie swobodnego programowania algorytmu dziatania.
Panel wyniesiony musi posiada¢ petng funkcjonalno$¢ panelu gtéwnego.
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5) Podglad listy elementéw zainstalowanych w systemie (czujki, ROP’y, moduty) z panelu
operatorskiego lub z oprogramowania serwisowego. System ma identyfikowaé potozenie
kazdego elementu na petli i diagnozowac wystapienie usterki na petli.

6) Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania wyjsciami przekaznikowymi z panelu operatorskiego,

7) Podglad na panelu operatorskim szczego6tow stanu elementéw, w tym poziomu zabrudzenia
czujek, stanu potozenia klap przeciwpozarowych.

8) Hasto i klucz do systemu (jesli wymagany) musi zosta¢ przekazany Inwestorowi wraz z kopig
zapasowg oprogramowania.

9) Oprogramowanie stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Zamawiajacego.

10) Musi obstugiwac co najmniej 128 elementoéw na petli dozorowej.

11) Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania sieci central z pracg hierarchiczng réwnorzednej lub
mieszane;.

12) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uzyskania doktadnych informacji o stanie elementow petlowych, jak
i samej petli np.: miejsce powstania przerwy czy zwarcia z panelu operatorskiego.

13) Nalezy zapewni¢ moduty monitorujace i sterujgce (styki bezpotencjatowe) nie wymagajace
zewnetrznego zrddta zasilania.

14) Musi istnie¢ mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego serwera OPC.

15) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ potaczenia systemu z systemem DSO.

Wymaga sie, aby przyszly system spetnial nastepujace warunki, posiadat nastepujaca
funkcjonalnos¢:

1. Obstuga serwera OPC w celu przekazania informaciji z centrali SSP do innych systeméw dziatajacych na
obiekcie.

2. Rozbudowane menu panelu operatorskiego, dajace mozliwos¢ uzyskania doktadnych informacji
o stanie poszczegdlnych podzespotdéw systemu.

3. Mozliwos¢ wyszukiwania z poziomu panelu operatorskiego elementéw po numerach

4. Wspotdziatanie systemu SSP z istniejgcymi innymi systemami budynkowymi zapewniajacymi
bezpieczenstwo pozarowe.

5. Nowy system SSP powinien mie¢ mozliwo$¢ integracji z istniejacym systemem budynkowym
dla zapewnienia etapowego modernizowania obiektu.

Harmonogram prac

1) Prace nalezy wykonywaé etapowo — w taki sposéb by zminimalizowaé okres pozostawiania
czesci obiektu bez ochrony SSP.

2) W drugim etapie wykonana zostanie instalacja petli sterujgcych, zamontowane zostang
wszystkie moduty oraz poprowadzone zostang przewody sterujgce od modutéw do urzadzen
wraz z podpieciem petli modutow sterujgcych..

3) W pierwszym etapie zamontowane i uruchomione zostang centrale pozarowe. Aktualnie
obowigzujacy na obiekcie scenariusz pozarowy zostanie zaimplementowany do nowego
systemu pozarowego, tak aby mogt on przejaé wszystkie sterowania ze starych central.

4) W etapie trzecim wykonane zostanie jednocze$nie przepigcie sterowan urzadzen ze starego
systemu na nowy. Kolejny etap zaktada sukcesywng wymiane (pietro po pietrze) detekcji. Jesli
w trakcie wykonywania powyzszych prac zostanie dokonana przebudowa powierzchni
uzytkowej u ktérego$ z najemcow, zainstalowane zostang w tym obszarze elementy nowego
systemu pozarowego.

5) W ostatnim etapie zdemontowane zostang stare centrale pozarowe oraz pozostate jeszcze
elementy petlowe, a nastepnie przekazane do utylizacji.

6) Cze$¢ prac moze by¢ wykonywana rownoczesnie.
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7) Proponowany przez Zamawiajgcego szczegdtowy harmonogram, zawiera szacunkowy czas
realizacji poszczegélnych zadan dot. wymiany systemu SSP. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wtasny harmonogram modernizaciji systemu.

Etap Opis Czas realizacji

1 | Wykonanie inwentaryzacji wiasnej 3 tygodnie

2 | Wykonanie projektu wykonawczego 9 tygodni

3 | Wykonanie petli sterowan 4 tygodnie

4 | Montaz central pozarowych 1 tydzien

5 | Zaprogramowanie i uruchomienie petli sterujgcych 2 tygodnie

6 | Przepiecie sterowan do nowej centrali 2 tygodnie

6 | Wykonanie petli detekcyjnych i wymiana detekji 20 tygodni

7 | Wykonanie wizualizacji 2 tygodnie

8 | Przeprowadzenie testéw 2 tygodnie

9| Utylizacja instalacji i urzadzen z demontazu 2 tygodnie

10 | Przekazanie dokumentacji powykonawcze; 2 tygodnie




