Zatacznik nr 1 do Zapytanie ofertowe nr 70/PN/2020

Na wybdr Wykonawcy $wiadczacego ustugi mycia elewacji budynkdw znajdujacych sie w zasobach wybranych Spétek wehodzacych w skfad
Grupy Kapitatowej Spotki Polski Holding Nieruchomosci S.A. w Warszawie, Poznaniu i Gdarisku

Opis przedmiotu zaméwienia

Opis Przedmiotu Zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje czyszczenie elewacji zewnetrznej sktadajacej sie z powierzchni szklanej
oraz kamiennej i aluminiowej, w tym mycie szyb holi gtéwnych i okien budynkéw, w ponizej wymienionych
lokalizacjach:

budynek Intraco przy ul. Stawki 2 w Warszawie— catkowita powierzchnia — 16 752 m2

budynek Kaskada przy Al. Jana Pawta Il 12 w Warszawie - catkowita powierzchnia - 7 170m?,
budynek przy ul. Rodziny Hiszpanskich 8 w Warszawie — catkowita powierzchnia — 12 295 m?,
budynek przy ul. Krywulta 2 w Warszawie — 2 150 m?

budynek przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 16A w Warszawie — 3 093 m?

budynki przy ul. Szpitalnej 1 i Szpitalnej 6 w Warszawie — 184,96 m2

budynek przy Al. Grunwaldzkiej 409 w Gdansku — 10 881 m2

budynek przy ul Andersa 7 w Poznaniu — 7 016,67 m,

budynki przy ul. A. Branickiego 15 i Branickiego 17 w Warszawie -9 912 m? .
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A. Budynek Intraco City, ul. Stawki 2

1. Powierzchnie elewacji wynikajace z rzutéw architektonicznych (ogotem: 16 752 m2):
e Powierzchnia szklana czesci wysokiej — 11 000 m?2
e Powierzchnia aluminiowa cze$ci wysokiej — 2 700 m?
e Powierzchnia czesci niskiej: klatki schodowe, taczniki klatek schodowych, attyki daszku nad wejsciem
gtéwnym — 2 787 m?
e Powierzchnie szklane, aluminiowe i kamienne znajdujace sie w holu gtéwnym na wysoko$ci powyzej
4 m od poziomu podtogi — 265 m?.

2. Opis powierzchni do mycia.
Powierzchnia elewacji wysokiej:
Mycie powierzchni za pomoca technik alpinistycznych (zjazdy na linach). Dach wysoki wyposazony jest w podtorze
wozka elewacyjnego.
Fasada od strony wschodniej i zachodniej:
Od strony wschodniej i zachodniej budynku tj. od ul. Andersa oraz Apartamentéw wystepuje wneka w fasadzie.
Pomimo, ze na dachu istniejg mocowania do zjazdu przy pomocy lin, zarbwno na elewacji jak i we wnece nie ma
mocowan do podwieszania.
Powierzchnia elewacii niskiej:
Czes¢ niska dachu nie jest wyposazona w podtorze co powoduje utrudnienia w umyciu elewaciji niskiej (w tym
elewacji dwoch klatek ewakuacyjnych) metodg alpinistyczng. W tym miejscu nalezy rozwazy¢ uzycie rusztowania /
podnosnika koszowego lub myjki teleskopowe;.
Fasada antresoli nad wejsciem do budynku:
Nad wejéciem do budynku (strona potudniowa) wystepuje cze$¢ powierzchni znacznie cofnigta w stosunku do fasady
zewnetrznej tzw. antresola. Dostep do oszklenia antresoli mozliwy jest z dachu niskiego.
Zaluzje na elewacii budynku od strony pétnocnej:
Na elewacji budynku, na wysokosci 4 kondygnaciji (cze$¢ niska dachu), od strony pdtnocno - zachodniej znajduija sie
metalowe Zaluzje stanowigce czerpnie powietrza.
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3. Szczegolne warunki realizacji ustugi:
Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu podnosnika
koszowego lub rusztowania. Wykonawca powinien posiada¢ wtasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz srodki
czyszczace.

B. Budynek Kaskada, Al. Jana Pawta Il 12

1. Powierzchnie elewacji wynikajace z rzutéw architektonicznych 7 170 m2
2. Opis powierzchni do mycia.

Elewacja zewnetrzna budynku:

Powierzchnia elewacji wynosi 7170 m2. Ustuga obejmuje catg powierzchni¢ szklang oraz kamienng, w tym mycie
szyb holu gtéwnego i okien budynku. Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac si¢ rowniez od strony
wewnetrznej. Budynek jest przystosowany do prac alpinistycznych. Mycie powierzchni elewacji za pomocg technik
alpinistycznych dostepnych z lin (zjazdy na linach).

Budynek ma budowe ,kaskadowq”. Dolna cze$¢ elewacii jest cofnieta w stosunku do fasady wyzszych pieter.
Architektura budynku moze powodowa¢ trudno$¢ mycia z lin na nizszych kondygnacjach, dlatego w tym miejscu
mozna postuzyc sie inng technikg np. myjki teleskopowe.

Podczas mycia gérnych kondygnacji mozna korzysta¢ z zewnetrznych tarasow.

Donice na 7 pietrze:

Wymagane pielenie donic w trakcie mycia elewaciji. Donice znajdujg sie na 7 pietrze wokét fasady budynku. Dostep
zlin lub tarasow.

3. Szczegblne warunki realizacji ustugi:

Doktadny wybér techniki mycia poszczegdlnych elementéw elewaciji do ustalenia po przeprowadzonej wizji lokalne;j.
Wykonawca powinien posiada¢ wiasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz $rodki czyszczace.

C. Budynek Domaniewska Office HUB, ul. Rodziny Hiszpanskich 8

1. Powierzchnie elewacji wynikajace z rzutdw architektonicznych ok. 12 295,00 m2.

2. Opis powierzchni do mycia:

Elewacja zewnetrzna budynku obejmuje catg powierzchnie kamienng i szklana, w tym mycie szyb holu gtéwnego.
Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac¢ sie rowniez od strony wewnetrznej. Czes¢ elewacii parteru i | pigtra jest
cofnigta w stosunku do fasady wyzszych pigter i powinna by¢ umyta przy wykorzystaniu rusztowania. Elewacja
wzdtuz wjazdu do garazy wykonana jest z paneli aluminiowych malowanych proszkowo. Elewacja kamienna
wykonana z plyt kamienia naturalnego granit CARAVELAS WHITE. Okna i fasada na parterze wykonane ze $lusarki
aluminiowej. Do czyszczenia nalezy uzywa¢ odpowiednich srodkéw nie powodujgcych zarysowan [
zniszczenia kamienia lub powtok szklanych oraz aluminiowych. Mycie odbywa sie przy wykorzystaniu technik
alpinistycznych. Na dachu zamontowane sg zawieszenia alpinistyczne w odlegto$ci co 2,70 m.

3. Szczegbtowe warunki realizacji ustugi:
Wykonawca powinien posiada¢ wiasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz $rodki czyszczace.
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D. Budynek Foksal City, ul. Krywulta 2

1. Powierzchnie elewacji wynikajace z rzutéw architektonicznych ok. 2 150 m?

2. Opis powierzchni do mycia

Elewacja budynku zbudowana jest z jednolitego zestawu materiatéw. Sciany obtozone sa jasno-kremowym
piaskowcem, fragmentami zastapione przez matowe, biate szkto. W nadbudowie ostatniej kondygnacji znajduj sie
szare zaluzje aluminiowe. Okna i $ciany szklane to ciemnoszara $lusarka aluminiowa i bezbarwne szkto. W pasie
drugiego pietra na elewacji zachodniej oraz czesciowo potudniowej i pétnocnej istniejg poziome pasy bezbarwnego
szkla imitujace balustrade (balustrady powinny by¢ myte obustronnie). Na wysokosci pierwszego pietra na
wschodniej i zachodniej elewacji budynku wprowadzono pionowe pasy miedzyokienne wykonane z matowego
biatego szkta. Budynek jest przystosowany do prac alpinistycznych. Mycie powierzchni elewacji za pomocg technik
alpinistycznych dostepnych z lin (zjazdy na linach).

3. Szczegblne warunki realizacji ustugi:
Doktadny wybér techniki mycia poszczegdlnych elementow elewaciji do ustalenia po przeprowadzonej wizji lokalne;.
Wykonawca powinien posiada¢ wiasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz srodki czyszczace.

E. Budynek przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 16A, Warszawa

1. Pawilon o wymiarach 51,4 m x 61,06 m wysokos¢ 13,75 m (catkowita powierzchnia elewacji ok. 3 093 m?)
2. Opis powierzchni do mycia :
Elewacja budynku wykonana z ptyt warstwowych pw8 biatych. Dach nieruchomosci spadzisty, ze spadkiem 10%.
Nie ma mozliwosci mycia elewacji metodami alpinistycznymi. Elewacja budynku powinna by¢ umyta przy
wykorzystaniu rusztowania badz podno$nika. Okna pawilonu wykonane zostaty z metalu powlekanego, podwéjnie
szklone (antisol) w kolorze brazowym.

Wykaz okien w budynku

Okna state o wymiarach:
o 120 x 150 cm. - 2 sztuki

e 120 x 180 cm. - 128 sztuk
e 120x210 cm. - 74 sztuki
e 60 x210 cm. - 2 sztuki

Okna uchylne:
e 120 x210 cm. - 47 sztuk.

3. Szczegblne warunki realizacji ustugi:
Doktadny wybér techniki mycia poszczegdlnych elementdw elewaciji do ustalenia po przeprowadzonej wizji lokalne;.
Wykonawca powinien posiada¢ wiasny sprzet, narzedzia oraz $rodki czyszczace.

F. Budynki przy ul. Szpitalnej 1 oraz Szpitalnej 6

1. Powierzchnia do mycia:
° Budynek przy ul. Szpitalna 1 - 134,00 m2,
° Budynek przy ul. Szpitalna 6 - 50,96 m2.

2. Opis powierzchni do mycia:

Budynek jest zasadniczo przystosowany do prac alpinistycznych. Mycie powierzchni elewacji za pomocg technik
alpinistycznych. Myciu alpinistycznemu podlegajg tylko i wytgcznie okna od zewnatrz itylko okna klatki
schodowej.
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3. Szczegbtowe warunki realizacji ustugi:
Wykonawca powinien posiada¢ wtasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz $rodki czyszczace.

G. Budynek Alchemia, Al. Grunwaldzka 409 w Gdansku

1. Powierzchnia szklenia wiez na Alchemii [1 10 881mz2.

2. Opis powierzchni do mycia:
Budynek jest przystosowany do prac alpinistycznych. Mycie powierzchni elewacji za pomocg technik
alpinistycznych dostepnych z lin (zjazdy na linach). Szklenia w strefie wejscia oraz do wysoko$ci podcienia wiezy
Titatnium (poziom +3) koniecznos$¢ uzycia podnosnika.
Wieza Titanium Uwagal!: Prace po godzinie 17:00 i/lub w weekendy, gdyz ustawienie podnosnika wigze sie z
ograniczeniem przejazdu i przejScia.

o Wieza Titanium (State Street Bank) — wykonanie prac nalezy uzgodni¢ i zgtosi¢ na min 72 h - wczesniej.

e na biezaco nalezy uzgadnia¢ z Zarzadcg budynku terminy i godziny mycia. Prace tylko w weekendy; bez

ograniczen czasowych;

Wieza Ferrum — mycie mozliwe bez ograniczen czasowych; po uzgodnieniu terminu z Zarzadca.

3. Szczegblne warunki realizacji ustugi:
Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych a miejscowo przy zastosowaniu podnosnika
koszowego. Wykonawca powinien posiada¢ wtasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz $rodki czyszczace.

H. Budynek Andersia Business Centre, ul. Andersa 7, Poznan

1. Powierzchnie elewacji wynikajace z rzutéw architektonicznych (ogotem: 7 016,67m?) :
elewacja potudniowa — 2 874,47 m?,
elewacja zachodnia -1 098, 57 m?,
elewacja pdinocna -2 626, 10 m?,
elewacja wschodnia — 417, 53 m2.

2. Opis powierzchni do mycia :
Budynek jest przystosowany do prac alpinistycznych, z wyjatkiem powierzchni opisanych w punktach ponizej. Mycie
powierzchni elewacji za pomocag technik alpinistycznych dostepnych z lin (zjazdy na linach).
Szklane tunele (od wewnatrz):
Wewnatrz wschodniej fasady nad wejsciem do budynku znajdujq sie szklane tunele, pomiedzy wneka w tej fasadzie.
Dostep do tuneli za pomoca wysokiej drabiny i szklanych wtazéw wejsciowych. Nastepnie nalezy wspig¢ sie na gore
tunelii zamocowac liny do rury przeznaczonej do podwieszenia lin. Poruszajac sie na linach nalezy umyé wewnetrzne
szyby szklanych tuneli.
Powierzchnia wewnetrzna szyb tuneli jest mata w stosunku do czasu i wysitku jaki jest potrzebny do umycia tych
powierzchni. Koszt prac nalezy skalkulowa¢ odpowiednio do naktadow czasowych.
Fasada wneki nad wejsciem wschodnim do budynku:
Nad wejsciem wschodnim do budynku wystepuje cze$¢ powierzchni znacznie cofnigta w stosunku do fasady
zewnetrznej. Dostep z lin w gornej czesci cofnigtej fasady jest niemozliwy, natomiast w dolnej czesci - znacznie
utrudniony. Powoduije to trudno$¢ mycia z lin, dlatego nalezy w tym miejscu uzy¢ podnosnika koszowego lub myjki
teleskopowej.
Fasada wneki od strony potudniowe:
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Od strony potudniowej budynku tj. od ul. Krélowej Jadwigi wystepuje wneka w fasadzie. Pomimo, ze na dachu
istniejg mocowania do zjazdu przy pomocy lin, we wnece nie ma mocowan do podwieszania. Wneke mozna umy¢
badz z podnosnika koszowego, badz przy uzyciu myjki teleskopowej.

Szklana kostka przy wejsciu wschodnim do budynku:

Szklana kostka od strony wschodniej budynku wymaga znacznych naktadéw pracy w stosunku do innych
powierzchni dostepnych z lin. Wtasciwe umycie szklanej kostki zardwno wewnaftrz jak ina zewnatrz wymaga
kilkudziesieciu roboczogodzin. W praktyce ok. 2 dni w zaleznosci od ilo$ci pracownikow.

Zaluzje na dachu budynku ostaniajace urzadzenia:

Na dachu budynku znajdujq sie metalowe Zaluzje ostaniajace urzadzenia techniczne znajdujace sie na tej
kondygnacji.

3. Szczegdlne warunki realizacji ustugi:
Dokfadny wybdr techniki mycia poszczegolnych elementdw elewacji do ustalenia po przeprowadzonej wizji lokalne;.
Wykonawca powinien posiada¢ wiasny sprzet alpinistyczny, narzedzia oraz $rodki czyszczace.

. Budynki przy ul. Adama Branickiego 15i 17 w Warszawie

1. Powierzchnia do mycia:
° Branickiego 15
- powierzchnia elewacji zewnetrzna 6 472m?
- elewacja wewnetrzna 400 m?
° Branickiego 17
- powierzchnia elewacji zewnetrzna 3 440m?

- elewacja wewnetrzna 100m?
- zaluzje fasadowe

2. Opis powierzchni do mycia:
W budynku przy ul. Branickiego 15 myciu podlegajg powierzchnie szklane i aluminiowe, w tym mycie szyb holu
gtéwnego. Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac¢ sie réwniez od strony wewnetrznej.
W budynku przy ul. Branickiego 17 myciu podlegajg powierzchnie szklane oraz zaluzje fasadowe. Mycie szyb
w holach powinno odbywac si¢ rowniez od strony wewnetrzne;.
Mycie powierzchni elewacji zewnetrznej za pomocg technik alpinistycznych. Mycie elewacji wewnetrznej przy
uzyciu rusztowania.
3. Szczegotowe warunki realizacji ustugi:
Dokfadny wybdr techniki mycia poszczegdlnych elementéw elewacji do ustalenia po przeprowadzonej wizji
lokalnej. Wykonawca powinien posiada¢ wtasny sprzet, narzedzia oraz Srodki czyszczace.



