Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego 29/PN/2016
Na wybdér Wykonawcy ustug w zakresie serwisu i konserwacji dzwigdéw znajdujgcych sie w wybranych budynkach
nalezgcych do Spétke GK PHN S.A.

Opis przedmiotu zamodwienia

Opis przedmiotu zamoéwienia

I.  Opis przedmiotu zamdéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest Zawarcie Umowy na Ustuge konserwacji dZzwigdéw nalezgcych do
Grupy Kapitatowej Polskiego Holdingu Nieruchomosci, znajdujacych sie na terenie m. st.
Warszawy oraz Wroctawia, zgodnie z zatgczonym wykazem, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

2. Umowa zawierana bedzie na okres 36 miesiecy.

3. Wykonawca w ztozonej ofercie do zamdwienia udzieli informacji na temat ceny jednostkowej za
konserwacje jednego urzadzenia dzwigowego z kazdego rodzaju wymienionego ponizej, oraz
poda catkowitg stawke ryczattowg obejmujgcyg catos¢ czynnosci miesiecznych wchodzacych
w sktad serwisu i konserwacji dZzwigdw zgodnie z wykazem zadan ponize;j.

4. Rodzajeiilosci dZzwigdw przyjetych do konserewacji:

DZwigi umieszczone w nieruchomosciach w Warszawie:
— dzwigi osobowe szt. 62
— platformy dla niepetnosprawnych szt. 4
— dzwig elewacyjny szt. 1
— podnos$nik nozycowy szt. 1
— dzwigdéw towarowych szt. 9
— dzwig ppoz.szt. 1
— dzwig skrabcowy szt. 1
— winda panoramiczna szt. 1

Dzwigi umieszczone w nieruchomosci we Wroctawiu:
— dzwigi osobowe szt. 2

Szczegdtowy wykaz dzwigdw i ich rozmieszczenia stanowi zatacznik nr 1.
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v ok wWN

Do zadan podmiotu swiadczacego ustugi serwisu i konserwacji dzwigow nalezec¢ bedzie przede
wszystkim:

utrzymanie dzwigdw w statym ruchu w okresie miedzy naprawami gtéwnymi,
z wyfaczeniem przestojéw dla wykonania czynnosci konserwacyjno-naprawczych,

przygotowania dzwigdw do badan przeprowadzanych przez UDT,
wykonywanie pomiaréw elektrycznych raz w roku dla potrzeb UDT,
kontrole urzadzen bezpieczenstwa w terminach okreslonych przepisami Dozoru Technicznego,

sprawdzanie skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
dzwigdw oraz sprawdzenia opornosci izolacji przewodéw instalacji elektrycznej dzwigéw raz
w roku do komisji UDT,

prowadzenia ustugi pogotowia technicznego realizowanej przez catg dobe oraz w dni wolne od
pracy,

podjecie czynnosci naprawczych w ciggu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zleceniodawce

0 niesprawnosci dzwigu, a w przypadku koniecznosci uwolnienia pasazerow czas ten skrécony
zostanie do 30 minut.

Zakres obowigzkéw do wykonania minimum raz w miesigcu ma obejmowaé w szczegdélnosci:

Aparatura sterowa i rozdzielcza:

ogledziny zewnetrzne,
oczyszczenie catosci aparatury,

sprawdzenie skutecznosci potaczen na zaciskach aparatow (w szczegdlnosci obwdd sity
i bezpieczenstwa),

sprawdzenie stanu stykow gtéwnych stycznikéw,

sprawdzenie funkcji sterowania,

sprawdzanie instalacji elektrycznej,

regulacja przekaznikdw, stycznikdéw, prostownikéw, dzwonkdéw, transformatorow,

wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji przewoddw i skutecznosci zerowania lub uziemiania,

inne niezbedne do prawidtowego dziatania aparatury.

Zespot napedowy- elektryczny:

ogledziny zewnetrzne,

sprawdzenie luzu poosiowego i miedzy zebnego,
sprawdzenie ciernosci i stanu rowkdéw kota ciernego,
sprawdzenie stanu két linowych,

sprawdzenie stanu sprzegta i kota zamachowego,
sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania,

sprawdzenie stanu oleju i szczelnosci reduktora i silnika,
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— sprawdzenie ustawien silnika,

— sprawdzenie stanu mocowania przewodow na zaciskach silnika,
— sprawdzenie stanu lin nosnych,

— kontrola zespotu napedowego,

— inne niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

3. Zespot napedowy- hydrauliczny:

— sprawdzenie szczelnosci nurnika (wizualnie),

— sprawdzanie szczelnosci silnika,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen elastycznych sitownik agregat,
— sprawdzenie stanu technicznego elastycznych przewoddw olejowych (wizualnie),
— sprawdzenie stanu poziomu oleju w agregacie,

— kontrola zaworu rurociagu,

— kontrola dziatania recznej pompki hydraulicznej,

— sprawdzenie awaryjnego opuszczania kabiny,

— kontrola luzéw suwakow sitownika,

— sprawdzenie kota linowego sitownika,

— sprawdzanie lin/taficuchéw,

— inne niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

4., QOgranicznik predkosci:

— ogledziny zewnetrzne,

— kontrola ogranicznika predkosci,

— przeglad techniczny zgodnie z instrukcjg,

— sprawdzenie dziatania ogranicznika i chwytaczy,
— sprawdzenie stanu linki ogranicznika,

— smarowanie ogranicznika,

— proéby cierne,

— inne niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

5. Maszynownia dZwiqu:

— wymiana zaciskdw na tablicy potaczen,

— sprawdzanie termikow i wytgcznikdw ceramicznych , smarowanie fozysk i panewek,
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— smarowanie wciggarki,

— regulacja szczek hamulcowych,

— sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni,
— sprawdzanie falownika jazdy,

— sprawdzanie falownika napedu drzwi,

— inne niezbedne do prawidtowego dziatania maszynowni dzwigu.

6. Kabina:

— ogledziny ramy nosnej i pudta kabiny,

— sprawdzenie mocowania pudta kabiny,

— sprawdzenie drzwi kabinowych

— sprawdzenie dziatania kasety dyspozycji,

— sprawdzenie mechanizmu podtogi ruchomej lub progu ruchomego (opcja),
— Sprawdzenie dziatania uktadu rewersowego drzwi kabinowych,

— sprawdzenie dziatania fotokomarki lub kurtyny swietlnej (opcja),

— sprawdzanie mechanizmu progu ruchomego, smarowanie mechanizmu ruchomej podtogi,
— wyrdwnanie wahakdéw i skrécenie lin nosnych,

— regulacja progu ruchomego i ruchomej podtogi,

— regulacja krzywki ruchomej,

— sprawdzanie wktadéw suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,

— sprawdzenie mechanizmu chwytaczy — instrukcja fabryczna i przepisy UDT,
— wymiana zrédet $wiatta w kabinie,

— inne niezbedne do prawidtowego dziatania kabiny.

7. Szyb dZwigowy:

— sprawdzenie stanu zawiasow, zamkow i rygli drzwiowych,

— regulacja zamkéw, rygli i krzywek,

— sprawdzenie amortyzatoréw drzwi,

— kontrola lin no$nych i linki ogranicznika predkosci,

— kontrola waciakéw i koricowek lin nosnych,

— sprawdzenie i regulacja kontaktéw drzwiowych,

— sprawdzenie mocowania szyb w drzwiach szybowych (opcja),

— sprawdzenie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwan ,
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sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,

sprawdzenie stanu zderzakéw,

sprawdzenie stanu mocowan prowadnic,

sprawdzenie stanu inicjatoréw i aparatéw odwzorowania potozenia kabiny,
sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowan,

sprawdzanie jazdy rewizyjnej,

wymiana kontaktu STOP w podszybiu,

wymiana zardwek sygnalizacyjnych, kapturéw i trzymakdw przyciskéw sterowniczych,
wymiana zaréwek kaset przyzywowych (opcja),

smarowanie obcgazki ogranicznika,

smarowanie prowadnicy kabiny i przeciw wagi,

przygotowanie dzwigéw do dorocznych komis;ji IDT,

inne niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

Pozostate

Roboty dodatkowe spowodowane dewastacja beda wykonywane na podstawie odrebnych
zlecen. W celu skrécenia przestoju urzadzenia, spowodowanego dewastacjg, Wykonawca po
otrzymaniu zawiadomienia od Zleceniodawcy o powyzszym fakcie w formie telefonu lub emaila
traktuje je, jako zlecenie i przedstawia orientacyjny koszt naprawy, a po jego zaakceptowaniu,
przystepuje do naprawy.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w dziatajgcych obiektach z czynnymi
urzadzeniami i instalacjami. Prace Wykonawca bedzie wykonywat w terminach potwierdzonych
z Administratorem obiektu.

Rozliczenie robét dodatkowych bedzie dokonywane na podstawie protokotéw powykonawczych
oraz zatwierdzonej oferty cenowej potwierdzonej przez przedstawicieli Zleceniodawcy.

Wykonawca nie bedzie stosowat dodatkowych narzutéw z tytutu wykonywania pracy
w godzinach nocnych oraz w weekendy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia nie mniej niz jeden raz w miesigcu protokotu
wraz z rejestrem wykonanych czynnosci konserwacyjnych/serwisowych/naprawczych i wykazem
wymienionych czesci/podzespotéw.

Rozliczenie kosztéw wykorzystanych przy pracach materiatéw/czesci/podzespotéow/innych
nastepowato bedzie w oparciu o refaktury wystawiane przez Wykonawce, ktéry kazdorazowo
bedzie zatgczat do nich faktury Zzrédtowe.

W przypadku awarii przy, ktérej nachodzi konieczno$é wymiany elementéw/podzespotdw, ktore
nie sg skladowane w magazynie i zachodzi koniecznos¢ ich sprowadzenia z innego miejsca
sktadowania, przestdj dzwigu nie moze przekroczy¢ dwdch ddb.

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesiecznej gwarancji z tytutu robét oraz 24 miesiecznej
gwarancji ha wymienione elementy/podzespoty w diwigach. W przypadku dtuzszych okreséw
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10.

gwarancyjnych udzielonych przez producentéw elementdw i podzespotdow okres gwarancji na
wykonanie robdt udzielony Zamawiajgcemu ma by¢ wydtuzony do tego okresu.

Dopuszcza sie zmiane zakresu Umowy w tym znaczeniu, iz liczba obiektéw moze ulec zmianie
(poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci urzadzen dzwigowych). W przypadku zwiekszenia
ilosci urzadzen dzwigowych zmiana taka bedzie skuteczna na podstawie zlecenia Zleceniodawcy
skierowanego do Wykonawcy na co najmniej 3 dni robocze przed wtgczeniem tych urzadzen
dzwigowych do Umowy. W przypadku zmniejszenia ilosci urzadzen dzwigowych — zmiana taka
bedzie skuteczna od kolejnego miesigca kalendarzowego. Wysokos¢ tacznego wynagrodzenia
miesiecznego moze podlega¢ zmianie przez zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci diwigow
przekazanych do ustugi konserwacji w danym miesigcu o ustalong stawke za konserwacje jednej
sztuki urzadzenia dzwigowego. W zaleznosci czy miat miejsce przyrost ilosci czy spadek, wartosé
ponownie zostanie przekalkulowana tj. ilos¢ zgtoszonych dzwigdéw przemnozona przez stawke
konserwacji za jedno urzadzenie.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy zgodnie z
przedmiotem zamodwienia do wykonania protokdt zerowych dla kazdego dzwigu. Protokoty te
bedg zawieraty aktualny stan techniczny urzadzen oraz zalecenia dla ich dalszej eksploataciji.
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