Zatgcznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 35/PN/2018 na wybor Generalnego Wykonawcy

Zespotu budynkéw biurowo-hotelowo-ustugowo-handlowych z garazem podziemnym, zjazdami, infrastrukturg techniczng i
elementami zagospodarowania terenu, budowie podziemnego tacznika ze stacjg Il linii metra ,Rondo ONZ”, z mozliwo$cia,
etapowania inwestycji przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie

Zakres dokumentacji
ZAKRES DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

w tym Projektu Wykonawczego Budynku B

Projekt wykonawczy:

Zgodnie z Umowa Projektowa termin realizacji projektu Wykonawczego wynosi 6 miesiecy.

INFORMACJE OGOLNE

a. Strony ustalaja, ze poszczegdine czesci dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot Umowy
Projektowej bedg przekazywane w nastepujacej formie: wykonane projekty, stanowigce umoéwiony
przedmiot odbioru lub ich propozycje, Architekt dostarczy do siedziby Zamawiajacego, niezaleznie
od ich publikacji na serwerze plikéw udostepnionych przez Architekta, w nastepujgcych ilosciach
egzemplarzy:
 Projekt wykonawczy - 5egzemplarzy papierowych i 2 CD, format pdf i edytowalny dla kazdej

czesci opracowania,
« inne dokumenty: 2 kopie cyfrowe oraz 1 kopie w dokumentdw w wersji papierowe;.

Dokumentacja zostanie przekazana takze w wersji elektronicznej, edytowalnej (AutoCAD 2006 lub Revit
(.Rvt, .Rfa), Navisworks (.Nwc, .Nwf), Greenbuilding Studio (gbXML) oraz inne uzgodnione przez Strony, a
takze Microsoft Office 2010 (.doc, .xIs, .pdf, .ppt) oraz Microsoft Project 2010. Inne formaty danych mogg
zostac zastosowane jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym) z katalogami i plikami
z nazwami dostosowanymi do przyjetej Systematyki Dokumentacii.
b. Forma rysunkéw:
Wszystkie rysunki zostang wykonane:
» W formacie AO0/A1 przekazane w wersji zlozonej do segregatora (do ustalenia przy kazdym
etapie projektu;
» Na kazdym z rysunkéw bedzie oznaczony punkt 0 staty (dotyczy rowniez branz za wyjatkiem
schematéw i rozwiniec);
* Razuty projektdw branzowych majg posiada¢ podktady architektoniczne - jako blok z datg;
o Zawarto$¢ formatek:
a) mapka z lokalizacjg obiektu (jako blok);
b) keyplan - lokalizacja np. szczegdty, belki , przekroje, okreslone miejsce,
c) legenda w jezyku polskim;
d) tabela zmian (rewizji) z nr rewizji, datg rewizji wraz z wskazaniem autora rewizji, rodzaj
zmiany, indeks zmiany;
e) oznaczenie zmian w chmurkach z opisem indeksu ( kazda rewizja z dnia na osobnych
warstwach);
f) tabela z ewentualnymi uwagami;
g) gtdéwna tabelka rysunku — nazwiska i podpisy, skala, nr rys., indeks, data, rys.;
h) osie na rysunkach przerywane;
i) detale nalezy maksymalnie faczy¢ na jednym rysunku AO/A1;
j) na rzutach ma by¢ zaznaczona lokalizacja detali i numer rysunku odniesienia (moze byé¢
forma tabelaryczna);
k) na planie sytuacyjnym bedg uwzglednione rzedne wysoko$ciowe;

Projekt wykonawczy bedzie zawiera¢ wszelkie rozwigzania pozwalajace na prawidtowe wykonanie robét,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg bezkolizyjng eksploatacije obiektu.

Wykonawca rozrysuje w projekcie wykonawczym detale, ktorych szczegétowo$é bedzie pozwalata na
poprawng realizacje Inwestycji, z uwzglednieniem zbrojenia konstrukcyjnego elementéw Zelbetowych
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Zakres dokumentacji
PW bedzie spetnia¢ wymogi stawiane przez system oceny BREEAM w ustalonym miedzy stronami zakresie.

PW swoim zakresem bedzie obejmowat wykonanie symulacji oddymiania garazu, jesli bedzie to konieczne
z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe.

PW bedzie opiniowany/uzgadniany przez rzeczoznawcdw p.poz, sanepid, BHP.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przygotuje projekt budowlany zamienny i uzyska w imieniu
Zamawiajacego zamienne pozwolenia na budowe. Zamienna dokumentacja projektu budowlanego
i zamienne pozwolenie na budowe mieszczg sie w zakresie niniejszej Umowy, o ile konieczno$¢ jego
opracowania wynika z inicjatywy Wykonawcy.

Wykonawca wykona rysunki zbiorcze, ktdre bedg obejmowaC wszystkie sieci, wszystkie instalacje
nadsufitowe, wszystkie instalacje umieszczone pod podtogg dla kazdego poszczegoinego pietra.
Wykonawca zamie$ci rysunki stref ppoz. oraz rysunki zestawieniowe ewakuacji oraz rozmieszczenia
hydrantow i gasnic.

Wykonawca wykona instrukcje pozarowg, scenariusz pozarowy wraz z matrycg pozarowa i matrycq
wysterowan, z instrukcjg przekaze ostateczne wytyczne branzowe z tym zwigzane.

Wykonawca opracuje ponadto: konstrukcje wsporcze pod urzadzenia, platformy, pomosty obstugowe,
serwisowe i dojscia serwisowe; projekt konstrukcji wsporczej dla systemu czyszczenia elewacii; elementy
konstrukcyjne tymczasowe w zakresie robot decydujacych o statecznosci wykopéw (np. rozpory $cian
szczelinowych) oraz dostosowanie istotnych elementow projektu do wymagan wynikajacych z technologii
wykonywania prac np. lokalizacja przerw technologicznych, otworéw na urzadzenia transportu pionowego,
propozycja uszczelnien konstrukcji; lokalizacje otworéw powyzej 100 mm oraz wytyczne wiercenia otworow
ponizej 100 mm; wiercenie zgodne z wytycznymi nie bedzie wymagato uzgodnienia i zgody Wykonawcy.

ZAKRES MERYTORYCZNY

A. Dokumentacja Architektoniczno-Budowlana Budynkdw Biurowych:

Przedmiot opracowania;

Wykaz projektdw;

Stosowane materiaty;

Projekt Architektury obejmujacy czesci wspdlne oraz czesci przeznaczone pod wynajem

przedstawione w formie przyktadowej aranzacji open-space. Oznaczone zostang elementy niezbedne

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadku braku wykonanej aranzacji dla
najemcow w tych strefach w momencie zgtoszenia budynku do stuzb;

5. Projekt Konstrukcji obejmujacy wzmocnienie $cian wykopu, kompletny projekt konstrukcyjny
podziemia i nadziemia budynku w tym m. in. opisy robét, zestawienia rysunki szalunkowe, zbrojenia,
konstrukcji stalowych i fundamentéw pod urzadzenia;

6. Projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie shell&core (wykoriczone powierzchnie
wspolne, niewykonczone powierzchnie najmu), bez uwzglednienia aranzacji, ale ze zdefiniowaniem
standardow aranzacyjnych i wytycznych projektowych dla najemcéw;

7. Projekt wykonawczy drog obejmujacy projekt drogowy nawierzchni jezdnych i ciggéw pieszych dla

catego zakresu projektu wraz z projektem docelowej organizaciji ruchu na terenie oraz przy zjazdach

Z niezbednymi uzgodnieniami;

o=

B. Dokumentacja Architektoniczno —Budowlana Placu
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ZAKRES RZECZOWY i FORMA DOKUMENTACJI

Uwaga: wszystkie projekty powinny posiada¢ tabele koordynacyjne branz na kazdym z opracowan

branzowych.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji — do zataczenia

branza

opis zawartosci

Zakres dokumentacji

skala Uwagi

Architektura

Czes¢ opisowa,
w tym wytyczne akustyczne i ochrony
pozarowej

Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500/
1:250

Projekt DFA

Projekt oznakowania zewnetrznego

Rzuty wszystkich kondygnaciji i dachdéw

1:50

Projekt organizaciji ruchu w garazu
podziemnym

Przekroje

1:50

Elewacje

1:50

Detale wykonawcze

Zestawienia:

- drzwi

- okna

- barierki

- fasady systemowe
- bramy garazowe

- daszki szklane

i inne niezbedna

Wizualizacje

3 szt.

Wnetrza
shell&core

Czes¢€ opisowa

Rzuty aranzacji przestrzeni wspdinych

W tym:

Rzuty posadzek i podtog technicznych
(jesli beda zastosowane) przestrzeni
wspbinych

- foyer na parterze
- halle windowe
- typowe wezly sanitarne

Rzuty sufitdw przestrzeni wspoinych

Rozwiniecia $cian przestrzeni wspdlnych

Projekty mebli recepcyjnych

Detale wykonawcze

Konstrukcja

Czes¢ opisowa

W tym projekt prac ziemnych wraz

z projektem odwodnienia i

zakresem monitorowania terenu
sgsiedniego, sasiednich budowli i

budynkéw.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Obliczenia statyczne i

wymiarowanie konstrukcji budynku,

piyty fundamentowej, piyt
stropowych, trzondw, Scian i
stupow.

(model 2D, 3D)

Strona3z6



Zatgcznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 35/PN/2018 na wybor Generalnego Wykonawcy

Zespotu budynkéw biurowo-hotelowo-ustugowo-handlowych z garazem podziemnym, zjazdami, infrastrukturg techniczng i
elementami zagospodarowania terenu, budowie podziemnego tacznika ze stacjg Il linii metra ,Rondo ONZ”, z mozliwo$cia,
etapowania inwestycji przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie

branza

opis zawartosci

skala

Zakres dokumentacji
Uwagi

Rysunki szalunkowe

Rysunki szalunkowe ptyty
fundamentowej, stropdw, stupow i
$cian wszystkich kondygnacii.

Rysunki zbrojeniowe

Rysunki zbrojeniowe ptyty
fundamentowej, ptyt stropowych,
stupow i Scian wszystkich
kondygnacji.

Rysunki elementow konstrukgji

rysunki konstrukcyjne stalowych
elementdéw pergol, trejazy i innych
drobnych akcesoridw, fundamentéw
pod urzadzenia, konstrukcji
wsporczych, kratownic i innych
konstrukcji zelbetowych i stalowych
niezbednych do prawidtowe;
realizacji budynku.

Zestawienie stali

Projekt
zabezpieczenia
wykopu

Czes¢ opisowa i rysunkowa

Dokumentacja odpowiadajgca
zakresem przyjetym rozwigzaniom

Projekt
odwodnienia
wykopu

Czes¢ opisowa i rysunkowa

Dokumentacja odpowiadajgca
zakresem przyjetym rozwigzaniom

Instalacje
centralnego
ogrzewania, ciepfej
wody uzytkowej,
ciepta
technologicznego i
wody lodowej

Czes¢€ opisowa

Rzuty wszystkich kondygnaciji oraz
dachow

1:100

Kondygnacje powtarzalne
przedstawione w formie
pojedynczych rzutdw

Rozwiniecia instalacji

Schematy technologiczne
zastosowanych instalacji

instalacje wodno-
kanalizacyjne

Czes¢€ opisowa

Rzuty wszystkich kondygnaciji oraz

w tym m. in. wody uzytkowej,
projekt wezta przytaczeniowego

(sanitarne i dachéw instalacji wodnej wraz ze stacjq
deszczowe) w Aksonometria i piony instalacji wodnej uzdatniania wody, hydrofornia, itp.,
budynku Piony i rozwiniecia instalacji kanalizacji a takze projekt instalacji ppoz

sanitarnej

Aksonometria i piony instalacii
hydrantowej

Projekt instalacji tryskaczowej (jesli
bedzie zastosowana)

wewnetrznej i zewnetrzne;j.

Projekt kanalizacji deszczowej i
sanitarnej na terenie dziatki

wraz z zbiornikami retencyjnymi,
separatorami efc.

Instalacje gazowe

Czes¢€ opisowa

Rzuty wszystkich kondygnaciji oraz
dachow

Projekt kottowni gazowej

Wentylacja
mechaniczna i
klimatyzacja

Cze$¢ opisowa

Rzuty wszystkich kondygnaciji oraz
dachéw

Schemat wentylacji sanitarnej

Schemat wentylacji pozarowej
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opis zawartosci

skala

Zakres dokumentacji
Uwagi

Schemat instalacji oddymiania garazu

Instalacje
elektryczne

Czes¢€ opisowa

Schemat zasilania budynku

Rzuty wszystkich kondygnaciji oraz
dachoéw - obwody gospodarcze i
administracyjne

w tym linie kablowe, zasilanie
urzadzen, rozdzielnie posrednie,
rozdzielnie gtéwne RGNN, RS

Rzuty wszystkich kondygnacii - obwody
o$wietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne

(w tym m. in. o$wietlenia
ewakuacyjnego, elewacyjnego,
bezpieczenstwa, itp.)

Projekt nawadniania roslin w terenie

Plany instalacji odgromowej i uziomoéw
wyréwnawczych

Plan instalacji o$wietlenia zewnetrznego

Schemat monitorowania opraw
awaryjnych

Schematy rozdzielnic i tablic zasilania

Schematy tablic licznikowych

Instalacje
teletechniczne

Czes¢ opisowa

Rzuty instalacji SAP i DSO na
wszystkich kondygnacjach

wraz z podtaczeniem do PSP,
trzymaczy do drzwi oraz innych
elementow automatyki pozarowej

Schemat blokowy instalacji SAP i DSO

Rzuty instalacji zabezpieczen na
wszystkich kondygnacjach

Schemat blokowy instalacii
zabezpieczen

Rzuty instalacji telekomunikacyjnych na
wszystkich kondygnacjach

instalacji telefonicznej i
komputerowej w tym obwody
komputerowe i 0golnego
stosowania

Schemat blokowy instalacii
telekomunikacyjnych

Matryca sterowan pozarowych

Projekt pomieszczenia generatora
awaryjnego

wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, automatyki,
wentylacji i odprowadzenia spalin

Automatyka i BMS

Szczegdtowe wytyczne do realizacii
projektéw przez wykonawce

w zakresie m. in. HVAC,
energetyka, oswietlenie
wewnetrzne i zewngtrzne, systemy
techniczne budynku i na terenie
inwestycji oraz systemu kontroli
dostepu, systemu
antywtamaniowego, systemu
CCTV, instalacji domofonowych,
interkomow do wind, barier na
wjazdach, itp

Zielen

Czes¢ opisowa

Rzut

Przekroje

Detale wykonawcze
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Zakres dokumentacji

branza opis zawartosci skala Uwagi
Drogi Czes¢ opisowa
Rzut
Detale
Projekt organizacji ruchu w garazu
Projekt drogowy nawierzchni jezdnych i Projekt placu
ciggow pieszych
Opracowania Symulacje rozwoju pozaru w budynku pietro garazu, parteru i kondygnacja
odrebne typowa

Symulacje akustyczne systemu DSO

Projekt bram wjazdowych

Wytyczne dla systemu Master Key

Specyfikacje techniczne i materiatowe

Obmiary i zestawienia na potrzeby
przygotowania kosztorysu

Podrecznik projektowy najemcy zawierajacy informacije o:
a. obcigzeniach statych i
uzytkowych
b. opomiarowaniu mediéw
c. wydajnosci i kompatybilnosci
instalacii
d. wymaganiach estetycznych i
materiatowych
e. warunkach akceptaciji projektow
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