Zatacznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 39/PN/2018
Wybor Wykonawcy $wiadczacego ustugi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Zespotu budynkow biurowo-hotelowo-ustugowo-handio-
wych przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie

Specyfikacja i wykaz dokumentacji projektowej i przetargowej w sprawie GW

A. Specyfikacja

Zespot budynkéw biurowo-hotelowo-ustugowo-handlowych przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie
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Dane podstawowe

Zespdt dwoch niezaleznych budynkow projektowanych na podstawie koncepcji Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury PRO-
JEKT zgodnie z zawartg umowa.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor uzyskat decyzje o warun-
kach zabudowy (DWZ) -

Powierzchnia terenu inwestycji — 5 970 m2
Funkcja budynkéw: biurowo-handlowo-ustugowo-hotelowa
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DWZ okreslita m. in. dopuszczalne wysokosSci zabudowy, ktdre pozwalajg na zaprojektowanie budynkéw od Il do XL kondy-
gnaciji nadziemnych z lokalng dominantg przy skrzyzowaniu ul. Marianskiej i Swietokrzyskiej. Zespét sktada sie z dwéch bu-
dynkdw stanowigcych dwa niezalezne Etapy.

Liczba kondygnacji nadziemnych

Zespdt sktada sie zBUDYNKU A, zlokalizowanego w zachodniej czesci zespotu,
zaprojektowanego jako obiekt o wysokosci 9 kondygnacji od strony ulicy Swietokrzyskiej
w sasiedztwie 10 kondygnacyjnego budynku SBM (ul. Jana Pawta Il 18) i zabudowy o
wysokosci 4 kondygnacji od strony ulicy Twardej. Planowana funkcja budynku: biurowo-
ustugowo-hotelowo-handlowa.

Zintegrowanym elementem zabudowy pierzejowej od strony ulicy Swietokrzyskiej
jest BUDYNEK B. Zostat on zaprojektowany we wschodniej czesci zespotu, jako obiekt o
wysokosci od 1 do 40 kondygnaciji. Planowana funkcja budynku - biurowo-ustugowo-han-
dlowa. Narozny fragment tego budynku stanowi, zgodnie z decyzjq o warunkach zabu-
dowy, dominante wysoko$ciowg — 150m.

Od strony ulicy Swietokrzyskiej na poziomie parteru i pierwszego pietra budynku
przewidziano pasaz - podcienia umozliwiajace bezkolizyjny ruch pieszy wzdtuz fasady bu-
dynku z ogélnym dostepem do ustug na poziomie parteru budynku.

BUDYNEK A bedzie potaczony, podziemnym LACZNIKIEM ze stacjg metra
,Rondo ONZ” umozliwiajgcym bezposredni dostep uzytkownikom pomiedzy stacjg metra
Rondo ONZ a przestrzenig komercyjng Budynku A i Budynku B.

Liczba kondygnacji podziemnych

3 kondygnacje pod budynkami z dwoma niezaleznymi wjazdami od ul. Marianskiej i ul.
Twardej — garaze niezalezne.

Liczba miejsc parkingowych pod-
ziemnych (facznie)

169 miejsc parkingowych

Liczba miejsc
elektrycznych

parkingowych

do uzgodnienia

Liczba miejsc parkingowych ze-
wnetrznych

do uzgodnienia

Stojaki rowerowe oraz udogod-
nienia dla rowerzystoéw

210 miejsc - Parking dla rowerzystow zewnetrzny i wewnetrzny przy budynku A (90) i
budynku B (150).
Szatnie i prysznice przewidziano na kondygnacjach podziemnych.

Powierzchnia catkowita

Suma powierzchni nadziemnej - 46 489,28 m2
Suma po wierzchni podziemnej - 14 480,58 m2
Razem Pc - 60 969,86 m2

Powierzchnia zabudowy 3 149,39 m2
Powierzchnia utwardzona 2 353,44 m2

Wstepne zatozenia do danych technicznych zakresu S & C - do przeanalizowania na etapie projektu

Zagospodarowanie terenu

Wejscie: naroznik skrzyzowania al. Jana Pawta I, Swietokrzyskiej oraz ul. Swietokrzyskiej
i Marianskiej oraz wewnetrzny dzi?dzdniec od strony ul. Twardej.
| —— J g

— / [

) Rk < o

Podziat kondygnacji

Podziat kondy‘gnécji\VmVCZIiwy na2 3lub4 najem;:()w.
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77 % powierzchni biurowej NLA (netto) znajduje sie sie w odlegto$ci 6 metréw od okien

lub patio.
Siatka stupow 8,10mx8,1m
Zestawienie powierzchni i kuba-
tury
ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI BUDYNKU
poziom BOMA 2010 Pug Puu Pr Pd Pc netto Pk | Pc brutto
Podziemne 3570,71 m2 9217,41 m2 858,78 m2 | 2091,74 m2 12167,93 m2 2312,65 m2 | 14480,58 m2
BUD A 1318,29 m2 3677,91 m2 505,09 m2 | 755,50 m2 4938,50 m2 935,14 m2 | 5873,64 m2
BUD B 2252,43 m2 5539,50 m2 353,69 m2 | 1336,24 m2 7229,43 m2 1377,51 m2 | 8606,94 m2
Nadziemne 36352,75 m2 27639,06 m2 | 4395,47 m2 | 3407,99 m2 35442,52 m2 11046,76 m2 | 46489,28 m2
BUD A 10646,03 7887,94 m2 | 981,87 m2 | 821,05 m2 9690,86 m2 1052,18 m2 | 10743,04 m2
BUD B 25706,72 19751,12 m2 | 3413,60 m2 | 2586,94 m2 25751,66 m2 9994,58 m2 | 35746,24 m2
39923,46 m2 27639,06 m2
Pug powierzchnia uzytkowa garazu Pd powierzchnia pomocnicza
Puu powierzchnia lokaléw uzytkowych Pcnetto powierzchnia catkowita netto
Pr powierzchnia ruchu Pk powierzchnia konstrukcji
Pcbrutto powierzchnia catkowita brutto
KUBATURA | PC Hkond RAZEM
Podziemna 14480,58 m2 | 3,5-4,54 56522,53 m2
Nadziemna 46489,28 m2 | 3,85 180525,77 m2
237048,30 m2

B. Wykaz dokumentacji projektowej

do wgladu w siedzibie Zamawiajacego (po uméwieniu terminu i dostarczeniu Zobowigzania do zachowania

poufnosci ( Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

1. Projekt Budowlany: ZESPOL BUDYNKOW BIUROWO-HOTELOWO-USLUGOWO-HANDLOWYCH, Z
GARAZEM PODZIEMNYM, ZJAZDAMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ELEMENTAMI ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU, BUDOWIE PODZIEMNEGO tACZNIKA ZE STACJA II LINI METRA ,RONDO
ONZ’, Z MOZLIWOSCIA ETAPOWANIA INWESTYCJI na dziatkach 20/1, 20/3, 20/4 i czeéciach dziatek
17, 22, 62/1 w obrebie 5-03-06 przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie:

Dane ogdlne, Projekt Zagospodarowania Terenu, dokumentacja badar podioza gruntowego i projekt

a.

"o o000

geotechniczny,

Projekt architektury,
Projekt konstrukciji,
Projekt instalacji wod-kan, C.O., wentylacji,
Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
Dokumenty formalno — prawne,
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g. Decyzja srodowiskowa,
h. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe.

2. Budynek A:
2a) Koncepcja Architektoniczna,
2b) Koncepcja Wielobranzowa.

3. Projekt Rozbi6rek
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Zapytanie ofertowe

Zatacznik nr 1
Zatgcznik nr 1a
Zatacznik nr 1b
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 2a
trzecim
Zatacznik nr 2b
Zatgcznik nr 2¢
Zatgcznik nr 3
Zatacznik nr 4

. Zalgcznik nr 5

Zatacznik nr 6

. Zalgeznik nr7

Zatacznik nr 8
Zatgcznik nr 9
Zatacznik nr 10
wych
Zatacznik nr 11
Zatacznik nr 12

C. Wykaz dokumentaciji przetargowej
na wybor Generalnego Wykonawcy Inwestycji

Zestawienie dokumentdw sktadajacych sie na dokumentacje projektowg
Zakres dokumentacji wykonawczej

Opis przedmiotu zaméwienia Aranzacji Najemcy

Formularz ofertowy Etap 1

Zobowigzanie Wykonawcy do przekazania klauzuli informacyjnej podmiotom

Formularz ofertowy - przekazany zostanie na Etapie 2

Formularz ofertowy - przekazany zostanie na Etapie 3

Zobowigzanie do zachowania poufnosci

Wstepny Projekt umowy

Wykaz zrealizowanych uméw na generalne wykonawstwo

Wykaz oséb

Oswiadczenie 0sob

Oswiadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sig z trescig materiatéw przetargo-

Opis sposobu realizacji zamdwienia
Oswiadczenie Wykonawcy o zobowigzaniu do przedstawienia wymaganych

polis ubezpieczeniowych

Zatacznik nr 13

. Zatgcznik nr 14
. Zatgcznik nr 15
. Zatgcznik nr 16

Oswiadczenie Wykonawcy o braku roszczen

Tabela propozycji optymalizacji — Propozycja zamiany materiatow
Uwagi do projektu umowy

Whytyczne dla Zaplecza biurowego na potrzeby Zamawiajgcego



