Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 43/PN/2018

na wybdr wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj” systemu
automatycznego gaszenia pozaru w oparciu o instalacje wysokocisnieniowej mgty wodnej oraz dostosowanie instalacji hydrantowej, dla
budynku wysokosciowego zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami prawa, ekspertyzami pozarowymi, postanowieniami PSP w budynku przy
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowo-wykonawczej oraz wykonanie na jgj
podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj” w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie systemu
automatycznego gaszenia pozaru, w oparciu o instalacje wysokocisnieniowej mgty wodnej oraz
dostosowanie instalacji hydrantowej (SUG), dla budynku wysoko$ciowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, ekspertyzami pozarowymi, postanowieniami PSP.

Dokumentacja projektowa zamienna winna zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, ekspertyzy, certyfikaty i
opinie niezbedne do zgtoszenia go jako projektu zamiennego do istniejacego pozwolenia na budowe.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem i zrealizowaniem systemu
automatycznego gaszenia pozaru w oparciu o instalacje wysokocisnieniowej mgty wodnej oraz
dostosowanie instalacji hydrantowej, dla budynku wysoko$ciowego w tym miedzy innymi koszty
uzyskania uzgodnien, ekspertyz, opinii i decyzji niezbednych do wykonania zadania oraz koszty
kompleksowej realizacji uwzgledniajacej uwarunkowania techniczne budynku.

W dokumentacji nalezy zawrze¢ ekspertyzy, uzgodnienia, odstepstwa zaakceptowane przez PSP
wynikajace z zastosowania systemu gaszenia wysokoci$nieniowg mgtq wodng. W szczegoinosci
obnizenie odporno$ci ogniowej przegrod budowlanych wymienionych w postanowieniach i ekspertyzach
wydanych przez PSP.

Projekt w fazie roboczej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz..
Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedmiotu postepowania nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymogami przepisow szczegolnych w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz norm i
wytycznych miedzynarodowych w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogow okrelonych w Prawie
Budowlanym.

Opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22
wrze$nia 2015 r. ( Dz.U. 201 poz.1554 ) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Projekt musi zawiera¢ dostosowanie instalacji i urzadzen budynkowych do zabezpieczenia odpowiednie;
ilosci wody.

Zaproponowane rozwigzanie musi posiada¢ Aprobate Techniczng (CNBOP) lub Krajowg Ocene
Techniczna i certyfikat zgodno$ci z ktoryms z tych dokumentow.

Zaproponowane rozwigzanie oraz wykonawcy powinni posiada¢ certyfikat Vds (dotyczy instalacji mgty i
instalaciji tryskaczowej.

Rurociagi sieci ttoczacej instalacji mgtowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 2353, lub jej
odpowiednikami.

Nie dopuszcza sie spawania rur.

System musi zapewnia¢ czas ciagtego gaszenia chronionych pomieszczen nie krotszy niz 30 minut.
System musi dziata¢ w trybie autonomicznym.

Z uwagi na obecno$¢ ludzi w gaszonych pomieszczeniach nalezy zastosowaé srodek, ktéry bedzie
umozliwiat im bezpieczna ewakuacje w razie zagrozenia.

Zastosowany $rodek gasniczy musi zapewni¢ bezpieczenstwo pracy urzadzen znajdujacych sie w
pomieszczeniach (serwery, urzadzenia sieciowe, rozdzielnie elektryczne, klimatyzatory, zasilacze UPS
itp).
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Przedmiot postepowania musi uwzglednia¢ zalecenia i wskazania zawarte w:

a) Ekspertyzie Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Biurowego Intraco przy ul. Stawki 2 z grudnia 2002
roku,

b) Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpozarowej z grudnia 2008 roku.

c) Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpozarowej z pazdziernika 2016 roku.

d) Postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ5595/414/08/09, WZ5597/8/03 WZ5560/89/02, WZ5595/414/08/09, a w szczegdlnosci postanowienie
WZ.5560.291.1.2016 z dnia 15 luty 2017 r., mowigce o konieczno$ci wyposazenie budynku w state
urzadzenia gasnicze oparte na wysokocisnieniowej mgle wodnej oraz doposazenia catego budynku w
hydranty DN 25 zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

1. Realizacie projektu nalezy prowadzi¢ podczas normalnej eksploatacji budynku Zamawiajacy nie
przewiduje wytaczenia budynku z eksploatacji na czas wykonywania robét.

2. Wykonawca prac musi przewidzie¢ realizacie wszystkich prac instalacyjnych, poinstalacyjnych,
ogdinobudowlanych i towarzyszacych potrzebnych do wykonania zadania.

3. wraz wymaganymi zbiornikami wody ppoz.

4. System SUG musi dziata¢ w sposob automatyczny i posiadaé opcje recznego wyzwalania oraz
wspotpracowac z pozostatymi systemami bezpieczenstwa a zwtaszcza z Systemem Sygnalizacji Pozaru
(SSP). Projekt i wykonanie musi uwzglednia¢ powyzsza wspotprace.

5. System gaszenia mgta wodng musi obejmowac caty budynek.

6. Zakres przedmiotu zapytania obejmuje opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacii
technicznej a w szczegdlnosci:

a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej systemu gaszenia ftryskaczami na gaszenie

wysokoci$nieniowg mgtg wodng;

opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacji hydrantowej, dla budynku wysokosciowego,

opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu gaszenia wysokocisnieniowg mgta wodna,

opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu gaszenia tryskaczami w garazu,

opracowanie dokumentacji wykonawczej zmian w uktadzie zasilania SUG w wode,

f) opracowania dokumentacji zasilania i sterowania,

g) wykonanie potrzebnych do realizacji opracowan branzowych i rysunkéw warsztatowych

h) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z rzeczoznawcg pozarowym, PSP w tym uzyskanie
obnizana odpornosci ogniowej przegrod budowlanych, konstrukcji budynku i innych mozliwych
odstepstw pozarowych,

i) projekt wykonawczy musi by¢ wykonany dla wszystkich branz niezbednych dla wykonania zaméwienia,

i) projekt w fazie roboczej nalezy uzgadniaC z Zamawiajgcym oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.,

k) projekt powinien umozliwia¢ realizacje na czynnym obiekcie.
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11. Wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektowa; budowa instalacji gaszenia wysokocisnieniowa mgtg wodna,

a) budowa instalacji gaszenia tryskaczami,

b) przebudowa instalacji hydrantowej,

c) budowa (jezeli bedzie wynikato to z projektu) zbiornika na wode z uktadem pompowania,

d) wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia pompowni ppoz. — roboty ogélnobudowlane, instalacyjne
wod-kan, elektryczne,

e) budowa instalaciji zasilajacych (wodnych i elektrycznych,

f) wykonanie instalacji sterowania,



Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 43/PN/2018

na wybdr wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj” systemu
automatycznego gaszenia pozaru w oparciu o instalacje wysokocisnieniowej mgty wodnej oraz dostosowanie instalacji hydrantowej, dla
budynku wysokosciowego zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami prawa, ekspertyzami pozarowymi, postanowieniami PSP w budynku przy
ul. Stawki 2 w Warszawie

Ssiwz

g) wykonanie innych robdt naprawczych i wykofczeniowych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdwienia,

h) oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania,

i) przeprowadzenie badan zaktadanej skutecznosci instalacii, rozruch instalacji,

j) opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukciji eksploatacji oraz przeszkolenie osoby wskazane;
przez Zamawiajgcego.

7. Zapewnienie nadzoru budowlanego i autorskiego.

8. Realizacje projektu nalezy prowadzi¢ podczas normainej eksploatacji budynku. Zamawiajacy nie
przewiduje wytaczenia budynku z eksploatacji na czas wykonywania robét.

9. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek biurowy - powierzchnia uzytkowa ca. 31 476,4 m2
- powierzchnia wszystkich kondygnacji netto ca. 34 006,9 m?
- wysoko$¢ budynku ca. 108,5 m(bez uwzglednienia wiezy radiowej 0 wysokosci
24,25 m pndb)
- wymiary budynku gtéwnego 58,48 x 54,26 m
- kubatura:123 369,0 m3
Dziatka budowlana: - powierzchnia 9 5189,0 m?
- powierzchnia zabudowy 3 193,0 m?

10. POWIERZCHNIE NA TYPOWEJ KONDYGNACJI WG ANSI/BOMA Z.651-2010 METHOD A-

zmodyfikowana
Rodzaj powierzchni: m 2
Occupant Area na typowej kondygnacji biurowej wiezy do poziomu +25, ca. 570
Occupant Area na typowej kondygnacji biurowej wiezy od poziomu +26, ca. 628
Floor Service Area na typowej kondygnaciji biurowej wiezy, ca. 30

11. Dopuszczalna ilos¢ osob okreslona w ekspertyzie pozarowej budynku: na jednej kondygnacji biurowe;
wynosi 90 0s6b, w czesci podium — 500 0s6b.

12. Dopuszczalna ilos¢ oséb okreSlona wydajnoscig wentylacji mechanicznej budynku: na jednej
kondygnaciji biurowej wynosi 72 0sob.

13. Dopuszczalna ilos¢ oséb okreslona kubaturg wolnej objetosci pomieszczenia i wolnej powierzchni
podtogi (15m3 i 2 m2 na jednego pracownika): na jednej kondygnacji biurowej wynosi $rednio 60 oséb i
jest uzalezniona od intensywno$ci meblowania powierzchni.




