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Warszawa, 24.07.2019 r.
ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Polski Holding Nieruchomosci S.A. zaprasza do ztozenia oferty cenowej w postepowaniu na wybor
wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule
,zaprojektu;j i zbuduj” w budynku Alchemia Il przy ul. Grunwaldzkiej 409 w Gdarisku instalacji wewnetrznej
zabezpieczajgcej instalacje rurowg w wezle wody lodowej przed rozszczelnieniem oraz wyrzutem do
pomieszczenia wezta pary wraz z czynnikiem glikolu.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem postepowania jest wybor Wykonawcy projektu i wykonania instalacji wewnetrznej
zabezpieczajacej instalacje rurowg w wezle wody lodowej przed rozszczelnieniem oraz wyrzutem do
pomieszczenia wezta pary wraz z czynnikiem glikolu w budynku Alchemia Il przy ul. Grunwaldzkiej 409
w Gdansku, w trybie ,zaprojektuj i zbuduj’. Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci wykonanie
projektdw wykonawczych i warsztatowych, wykonanie instalacji, dostawe i montaz niezbednego
wyposazenia, w tym wykonanie instalacji elektrycznych oraz automatyki.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:

Zakres prac i warunki techniczne
1. Wykonana instalacja zapewni¢ musi zabezpieczenie dla uktadéw pompowych PGA-01,PGA-
02,PGA03,PWI-01 pracujacych w kaskadzie. Nalezy przyja¢ ze dla kazdej kaskady wykonane
zostanie dodatkowe niezalezne od automatyki pomp zabezpieczenie przed pracg na zamknietym
obiegu oraz przed suchobiegiem. Zadziatanie zabezpieczenia ma na celu odciecie zasilania
pradowego pomp np. szafy zasilajgcej dang kaskade.
Nalezy zapewni¢ ponadto zabezpieczenie w algorytmie BMS tzn.
a) Sygnat zwrotny o pracy z kazdej pompy. W przypadku odstawienia ktérego$ z agregatu
(odstawienie danej kaskady pomp, zamkniecie przepustnicy przy agregacie) nastepuje
automatyczna kontrola sygnatu zwrotnego z pompy — je$li pompa dalej pracuje to nastepuje
awaryjne odciecie zasilania.
b) Zabezpieczenie pomp przed pracg na zamknigtym obiegu poprzez kontrole pracy falownika.
Przy czestotliwosci pracy falownika wskazujacej na prace w skrajni charakterystyki, nastapi
awaryjne odciecia zasilania.
2. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem i zrealizowaniem
instalacji wewnetrznej wezta wody lodowej wraz z odbiorami UDT.

3. Wykonawca musi zaprojektowac i wykona¢ instalacje zgodnie z polskim prawem budowlanym
oraz ze standardami technicznymi przyjetymi dla tego typu instalacji na podstawie projektu
przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4. Projekt musi by¢ zgodny z wymaganiami technicznymi obowigzujacymi na terenie Polski, ktory
bedzie czescig projektu budowlano wykonawczego.

5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza musi by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ppoz.
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Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody, pozwolenia i uzgodnienia jezeli z przepisow
prawa bedzie wynikac taka koniecznosc.

Projekt wykonawczy sanitarny wykonany zostanie przez osobe posiadajaca wazne uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych wymagane ustawa z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych bez ograniczen.

Projekt instalacji elektrycznej, ktora bedzie wykonana na potrzeby planowanej instalacji bedzie
wykonany przez osobe posiadajgca wazne uprawnienia budowlane do projektowania wymagane
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Projekty budowlane i elektryczne muszg uzyskac akceptacje techniczng Zamawiajgcego.

. Wykonanie instalacji wewnetrznej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w projekcie, na potrzeby

zabezpieczenia instalacji w wezle wody lodowe] przed rozszczelnieniem, gdzie przez
modernizacie wewnetrzng instalacji, rozumie sie montaz kroccow na instalacji, montaz
zabezpieczen, wykonanie instalacji elektrycznej, wpiecie sygnatéw do BMS, oraz inne elementy
instalacji niezbedne do poprawnego dziatania instalacji wewnetrznej wody lodowej na obiekcie.
Wykonana instalacja musi posiadac instrukcje eksploatacii i zosta¢ przekazana do eksploatacii
Zamawiajgcemu oraz stuzbg technicznym budynkowym wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wymagana jest min. 3 letnia gwarancja na wykonang przez Wykonawce instalacje, oraz
zapewnienie jej prawidtowego funkcjonowania w okresie gwarancji bez ponoszenia przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia przestrzeni Zamawiajgcego do stanu
poprzedniego niepogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczer wynikajacych
z prowadzenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisy o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez osoby
oddelegowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy prawa dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W czasie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét budynku.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ niezbedne pomiary i proby cisnieniowe
modernizowanej instalacji w tym pomiary elektryczne, ci$nieniowe instalacji , pomiary musza by¢
opisane w sposéb, ktory nie bedzie budzit watpliwosci co do mierzonego elementu oraz instalacji.

Wymagania stawiane Wykonawcy ustugi:

1.
2.

Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia,
O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy:
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a. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci okreslonej przedmiotem
zamOwienia,
b. Posiadajg niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny do wykonania
zamOwienia,
c. Znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
3. Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamowienia powinna obejmowac caty zakres
koniecznych i niezbednych do wykonania prac,
4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng polise OC, dedykowanag tylko do kontraktu.
5. Wykonawca musi ztozy¢ o$wiadczenie o gotowosSci przedstawienia w przypadku wyboru oferty
aktualnego ubezpieczenie od OC, ktérego suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia wyniesie nie mniej niz 100 000 ztotych (stownie : sto tysiecy ztotych).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamowienia zgodnie z ustaleniami technicznymi
| jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamdwienia,
7. posiadajq potencjat osobowy oraz techniczny niezbedny do wykonania zamdwienia,
8. znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

UWAGA!

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedstawienia na etapie sktadania ofert aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej, ktérego suma gwarancyjna
jest nizsza niz 100 000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych)

W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é do oferty o$wiadczenie o gotowosci
przedstawienia w przypadku wyboru jego oferty, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, ktérego
suma gwarancyjna jest zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego.

Informacje dotyczace postepowania:

Postepowanie jest prowadzone etapowo. O etapach postepowania nastepujacych po ztozeniu ofert
Wykonawcy zostang powiadomieni zgodnie z pkt 2.

Na podstawie oceny otrzymanych ofert zamawiajacy zaprosi wybranych Wykonawcéw do dalszych
etapéw postepowania.

Spotka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami zakwalifikowanymi
do dalszego etapu postgpowania oraz spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego.

Przedmiotem negocjacji bedg warunki realizacji zamdwienia, a w szczegolnosci parametry
techniczne urzadzen, termin i sposob realizacji oraz wysokos¢ wynagrodzenia.

Po zakonczeniu negocjacji, Wykonawcy bedg zobowigzani do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego
potwierdzenia wynegocjowanych warunkéw w formie oferty ostateczne;.
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Kryteria oceny ofert

1. Ocena ofert w | etapie nastapi w oparciu o nastepujace kryteria:

Nazwa . , .
kryterium Waga kryterium Sposéb punktowania
Cena 100 % najnizsza cena c?ferowana netto/cena badanej oferty
netto x 100 punktéw

2. Za dopuszczenie do kolejnego etapu postepowania uznane zostang oferty, ktore: nie podlegajg
odrzuceniu, czyli spetniajq warunki formalne i merytoryczne okre$lone w Zaproszeniu do
ztozenia oferty, uzyskaja najwyzsza liczbe punktéw w oparciu o ustalone kryteria. Punkty bedg
obliczane z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. oferta cenowa uwzgledniajgca wszystkie zobowigzania musi by¢ podana w PLN liczbowo,
z wyodrebnieniem podatku od towaréw i ustug,

2. oferta cenowa ma zawiera¢ zestawienie cen poszczegdlnych elementdw rozwigzania wg specyfikacii,
dla kazdego z elementéw wymagane jest podanie cen jednostkowych, liczby jednostek oraz ceny
globalnej, Wykonawcy proszeni sg 0 wykazanie wszelkich innych kosztow, jezeli takie wystepuja,
koniecznych, a nie ujetych w zataczonej specyfikacii,

3. podana cena powinna by¢ ceng finalng ponoszong przez zamawiajacego, a zatem cena powinna
obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz warunkami
stawianymi przez zamawiajgcego,

4. cena nie ulega zmianie przez okres wazno$ci oferty oraz okres obowigzywania umowy,
z uwzglednieniem zmian przewidzianych w umowie.

5. Do oferty nalezy dotaczy¢ szczegotowy kosztorys ofertowy uwzgledniajacy ceny jednostkowe. Oferte
nalezy opracowa¢ na podstawie dotaczonego projektu budowlanego, ekspertyzy technicznej,
przedmiaru rob6t. Oferta powinna obejmowaé wszystkie prace niezbedne do wykonania
przedsiewziecia, takze nie uwzglednione w ww. opracowaniach.

Opis sposobu przygotowywania ofert:
Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

1. Wypetniony oraz podpisany Formularz ofertowy, zawierajacy o$wiadczenie Wykonawcy o
spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, ktorego wzoér stanowi Zatacznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia do ztozenia oferty.

2. Petnomocnictwa oséb podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy sktadajacego oferte, o ile nie wynikajg z przepisow prawa lub innych
dokumentow.
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3. Oswiadczenie o gotowosci przedstawienia wymaganej polisy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik
nr 2 do niniejszego Zaproszenia do ztozenia oferty

4. Oswiadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej, ktdrego wzor stanowi Zatacznik
nr 3 do niniejszego Zaproszenia do ztozenia oferty

5. Przedstawienie potwierdzonych za zgodnoscig z oryginatem kopii: aktualnego odpisu z
wiasciwego rejestru KRS lub dokumentu z Centralnej Ewidencji | Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

6. Zobowigzanie do zachowania poufno$ci, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszego
Zaproszenia do ztozenia oferty

7. Oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszego
Zaproszenia do ztozenia oferty

8. OSwiadczenie o braku roszczen, ktdrego wzér stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszego
Zaproszenia do ztozenia oferty

9. Zobowigzanie Wykonawcy do przekazania klauzuli informacyjnej, ktérego wzér stanowi
Zatacznik nr 7 do niniejszego Zaproszenia do ztozenia oferty

10. Parafowany projekt Umowy, ktory stanowi Zatacznik nr 8 do niniejszego Zaproszenia do
ztozenia oferty

11. Wykaz zrealizowanych uméw, zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do niniejszego Zaproszenia do
ztozenia oferty

Osoba do kontaktu:

Paula Bieniek tel. 695 234 095, e-mail: paula.bieniek@phnsa.pl

Wykonawcy majg prawo do zadawania pytan w terminie nie pézniejszym niz do 5 dnia przed
terminem ztozenia ofert, pytania kierowane do Spotki sq przekazywane z zachowaniem formy
elektronicznej, nalezy je przesta¢ na adres email: paula.bieniek@phnsa.pl, przy czym Spétka
zastrzega prawo nie udzielania odpowiedzi na pytanie; udzielona odpowiedz wraz z pytaniami
zostanie przestana bez ujawniania zrodta zapytania do wszystkich Wykonawcow, jednak Spotka
moze przesta¢ odpowiedz tylko do wybranych Wykonawcéw, gdy pytanie dotyczy tylko danego
Wykonawcy/Wykonawcow.

Wizja lokalna:
Wizja lokalna jest wymagana. Aby dokona¢ wizji lokalnej prosimy o kontakt z panig Paulg Bieniek,
w celu ustalenia terminu wizji lokalnej e-mail: paula.bieniek@phnsa.pl tel. 695 234 095.

Warunki, ktore musza zostac spetnione przed przystapieniem do wizji lokalnej

a)
b)

Wczes$niejsze ztozenie Zobowigzania do zachowania poufnosci,

Przedstawienie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii: aktualnego odpisu z wiasciwego
rejestru lub dokument Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, wystawianego
nie weczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

Przedstawienie petnomocnictwa imiennego do ztozenia w imieniu Wykonawcy Zobowigzania do
zachowania poufnosci - potwierdzone jw.,
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d) Przedstawienie dokumentu ze zdjeciem umozliwiajagcego potwierdzenie tozsamosci osoby
sktadajacej oswiadczenie

Miejsce oraz termin sktadania ofert:

3. Oferty powinny wptyng¢ do dnia 07.08.2019 roku do godz. 15.00 na adres: w wers;ji elektronicznej,
na adres: przetarg-bzn@phnsa.pl

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, ktore wptyng po terminie wskazanym
powyzej, bez ich rozpatrzenia.

Forma zlozenia oferty:

Oferty powinny wptyna¢ w wers;ji elektronicznej (nieedytowanej-skan) pod nazwa: ,Oferta na
zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia w wezle wody lodowej w budynku Alchemia Il w
Gdansku.”

Termin zwigzania oferta:

1. Termin zwigzania ofertg rozpoczyna swoj bieg wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

2. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres podany w ofercie jednak nie krécej niz 90
dni liczac od daty uptywu terminu sktadania ofert,

3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu.

Postanowienia dotyczace wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy:

Zamawiajacy informuje, iz potwierdzeniem przyjecia oferty jest podpisanie umowy ze strony
zamawiajgcego, wszelkie informacje od pracownikdw Spétki, w szczegdlnosci dotyczace oceny oferty
Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnej czesci negocjacii lub zaproszenia do ustalenia warunkéw umowy nie
stanowig przyjecia oferty lub przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie narzucajg na Spotce obowigzku
zawarcia umowy z Wykonawca.

Zalaczniki do Zaproszenia:

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o gotowosci przedstawienia wymaganej polisy,

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej,

Zatgcznik nr 4 - Zobowigzanie do zachowania poufnosci,

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (w przypadku jej dokonania),

Zatgcznik nr 6 - Os$wiadczenie o braku roszczen,

Zatgcznik nr 7 - Zobowigzanie Wykonawcy do przekazania klauzuli informacyjnej osobom trzecim,
ktorych dane osobowe zostaty przez Wykonawce udostepnione Zamawiajacemu, w zwigzku z
prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia,

Zatgcznik nr 8 - Projekt umowy,

Zatgcznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych umoéw.
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