Zalacznik nr 1 do Zaproszenia do zfozenia oferty - SOPZ
Wybér Wykonawcy na dostawe i konfiguracje dwoch zestawéw do prowadzenia wideokonferencji na potrzeby Spétki PHN S.A.

Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostarczanie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego fabrycznie
nowego sprzetu do wideokonferencji wraz z ustugg konfiguracji zgodnie ze specyfikacja.

Adres dostawy i instalacji

Polski Holding Nieruchomosci S.A.
al. Jana Pawta Il 12
00-124 Warszawa

Przedmiot zamdwienia sktada sie z:
l. Zestaw do wideokonferenciji nr 1

Urzadzenie Logitech RALLY PLUS WEBCAM lub réwnowazne

Urzadzenie llo$¢ Dane techniczne

System System powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
sktadniki, takie jak PC/NUC, kamera, zestaw
gtosSnomdwiacy, panel dotykowy, licencja systemu
operacyjnego itp.

Specyfikacja sprzetu NUC 1 - Procesor: i7-8559U lub wyzszy

-RMA: 8 GB lub wiecej

- SSD: 240 GB lub wiecej

- Porty USB 3.0: tam lub wyzej

- Thunderbolt3: jeden lub wyzszy

- HDMI 2.0a: jeden lub wyzszy

Wymagania dotyczace - System Windows 10 loT Enterprise powinien by¢
oprogramowania NUC fabrycznie zatadowany i aktywowany

- Aplikacja systemowa Microsoft Teams Rooms powinna
by¢ fabrycznie zatadowana, nie trzeba jej instalowa¢ po
wyjeciu z pudetka

- Oprogramowanie auto kadrowania - funkcja powinna
by¢ wstepnie zatadowany do NUC

Kamera 1 - Minimum Rozdzielczos¢ 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i
SD przy 30 klatkach na sekunde

- Minimum Rozdzielczo$¢ 1080p, 720p przy 30 i 60
klatkach na sekunde

- Ptynne przesuwanie, pochylanie i powigkszanie z
uzyciem silnika

Przesuwanie: £90°

Pochylanie: +50° / -90°

Powiekszanie HD 15x

Pole widzenia:

Po przekatnej: 90°

Poziomo: 82,1°
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Pionowo: 52,2

- Automatyczne ustawianie ostrosci

- Funkcja automatycznego kadrowania uczestnikéw

- 3 ustawienia wstepne kamery

- Gniazdo zabezpieczen Kensington

- Wskaznik LED wyciszenia/wytaczenia wyciszenia
Standardowy gwint do montazu statywu

Obiektyw przechodzi do pozycji -90° w trybie uspienia, aby
zagwarantowac prywatno$¢

Gtosniki

Gtosnos¢ 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W,
obydwa +/-2 dB w odlegtosci 2 metra

Czutos¢: 95 +/- 2 dB SPL w odlegtosci /2 metra
Znieksztatcenia: 200 Hz — 300 Hz <2,5%, 300 Hz — 10 kHz
<1%przy 7,5W

Czestotliwo$¢ probkowania glosnika: 48 kHz

Panel mikrofonowy

- Mozliwos¢ potgczenia minimum 7 mikrofonow

- System powinien obstugiwac¢: AEC (Eliminacja echa
akustycznego) VAD (detektor aktywnosci gtosowey) i
ttumienie szuméw tta mikrofonu

Konsola dotykowa

- Ekran dotykowy o przeteczach 10,1 cala;

- Powtoka oleofobowa i antyrefleksowa; ;

- Port wejsciowy HDMI (do udostepniania tresci wideo
1080p + audio););

- Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm:;

- Otwory montazowe VESA 100mm x 100mm;

- Gniazda Blokady slotsKensington;

- KabelUSB 3: 10 metrow

Ultradzwigkowy sygnat zblizeniowy

- System powinien obstugiwa¢ funkcje Bluetooth
Beaconing do pracy z funkcjg zblizeniowego potgczenia
systemowego Microsoft Teams Rooms.

Koncentrator Stotowy

Koncentrator Wyswietlacza

Pilot

Certyfikaty

Potaczenie USB typu ,plug and play”

Certyfikat programu Skype® dla firm i gotowo$¢ do uzycia
z programem Teams

Certyfikat Zoom

Certyfikat Fuze

Certyfikat Google Hangouts Meet Hardware

Certyfikat Microsoft Cortana®

Zgodnos¢ z programami Cisco Jabber® i WebEx
Zgodnos¢ z rozwigzaniami BlueJeans, BroadSoft,
GoToMeeting, Vidyo i innymi aplikacjami do
wideokonferencji, nagrywania i nadawania, ktére wspieraja,
kamery USB

Kable i zasilanie

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne kable i
zasilanie niezbedne do uruchomienia

Instalacja

Zestaw powinien zawiera¢ oryginalne uchwyty producenta
umozliwiajace instalacje do Scian oraz stotu
konferencyjnego

Il. Zestaw do wideokonferencji nr 2
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Urzadzenie Logitech RALLY WEBCAM lub réwnowazne

Urzadzenie

llos¢

Dane techniczne

System

System powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
sktadniki, takie jak PC/NUC, kamera, zestaw
gtosSnomdwiacy, panel dotykowy, licencja systemu
operacyjnego itp.

Specyfikacja sprzetu NUC

- Procesor: i7-8559U lub wyzszy
-RMA: 8 GB lub wiecej

- SSD: 240 GB lub wiecej

- Porty USB 3.0: tam lub wyzej
- Thunderbolt3: jeden lub wyzszy
- HDMI 2.0a: jeden lub wyzszy

Wymagania dotyczace
oprogramowania NUC

- System Windows 10 loT Enterprise powinien by¢
fabrycznie zatadowany i aktywowany

- Aplikacja systemowa Microsoft Teams Rooms powinna
by¢ fabrycznie zatadowana, nie trzeba jej instalowa¢ po
wyjeciu z pudetka

- Oprogramowanie auto kadrowania - funkcja powinna
by¢ wstepnie zatadowany do NUC

Kamera

- Minimum Rozdzielczos¢ 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i
SD przy 30 klatkach na sekunde

- Minimum Rozdzielczos¢ 1080p, 720p przy 30 i 60
klatkach na sekunde

- Ptynne przesuwanie, pochylanie i powigkszanie z
uzyciem silnika

Przesuwanie: £90°

Pochylanie: +50° / -90°

Powiekszanie HD 15x

Pole widzenia:

Po przekatnej: 90°

Poziomo: 82,1°

Pionowo: 52,2

- Automatyczne ustawianie ostrosci

- Funkcja automatycznego kadrowania uczestnikdw
- 3 ustawienia wstepne kamery

- Gniazdo zabezpieczen Kensington

- Wskaznik LED wyciszenia/wytaczenia wyciszenia
Standardowy gwint do montazu statywu

Obiektyw przechodzi do pozycji -90° w trybie uspienia, aby
zagwarantowac prywatnos¢

Gtosniki

Gtosnos¢ 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W,
obydwa +/-2 dB w odlegtosci 2 metra

Czutos¢: 95 +/- 2 dB SPL w odlegtosci /2 metra
Znieksztatcenia: 200 Hz — 300 Hz <2,5%, 300 Hz — 10 kHz
<1%przy 7,5W

Czestotliwo$¢ probkowania gtosnika: 48 kHz

Panel mikrofonowy

- Mozliwos¢ potaczenia minimum 7 mikrofonow

- System powinien obstugiwac¢: AEC (Eliminacja echa
akustycznego) VAD (detektor aktywnosci gtosowe) i
ttumienie szuméw tta mikrofonu

Konsola dotykowa

- Ekran dotykowy o przeteczach 10,1 cala;
- Powtoka oleofobowa i antyrefleksowa; ;
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- Port wejsciowy HDMI (do udostepniania tresci wideo
1080p + audio););

- Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm:;

- Otwory montazowe VESA 100mm x 100mm;

- Gniazda Blokady slotsKensington;

- KabelUSB 3: 10 metréw

Ultradzwigkowy sygnat zblizeniowy

- System powinien obstugiwa¢ funkcje Bluetooth
Beaconing do pracy z funkcjq zblizeniowego potaczenia
systemowego Microsoft Teams Rooms.

Koncentrator Stotowy

Koncentrator Wyswietlacza

Pilot

Certyfikaty

Potaczenie USB typu ,plug and play”

Certyfikat programu Skype® dla firm i gotowo$¢ do uzycia
z programem Teams

Certyfikat Zoom

Certyfikat Fuze

Certyfikat Google Hangouts Meet Hardware

Certyfikat Microsoft Cortana®

Zgodnos¢ z programami Cisco Jabber® i WebEx
Zgodno$¢ z rozwigzaniami BlueJeans, BroadSoft,
GoToMeeting, Vidyo i innymi aplikacjami do
wideokonferenciji, nagrywania i nadawania, ktére wspierajg,
kamery USB

Kable i zasilanie

Zestaw powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne kable i
zasilanie niezbedne do uruchomienia

Instalacja

Zestaw powinien zawiera¢ oryginalne uchwyty producenta
umozliwiajace instalacje do Scian oraz stotu
konferencyjnego

lIl. Dodatkowe Informacje

1. Urzadzenie powinno zawiera¢ wszelki osprzet (sterowniki, kable, uchwyty) niezbedny do podigczenia,

uruchomienia i konfiguraciji.

S e

Urzadzenia powinny zostaé podtaczone i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza byc¢ objete gwarancjg producenta.

Oferowany sprzet powinien by¢ nowy i pochodzi¢ z Polskiej dystrybucii.

Termin dostawy zamowienia: 2 tygodnie od daty ztozenia zamowienia przez Zamawiajacego.
Wystawienie faktury VAT po podpisanym bez uwag protokole odbioru.



