Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 42/PN//2024
na wybor Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz przygotowaniem, ziozeniem Wniosku i
uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowe dla projektu budowy Elektrowni fotowoltaicznych OWINSKA w gm. Czerwonak na dz. nr 265/4 obreb Owinska

Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia sg ustugi architektoniczne polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i formalno-prawnej dla farm fotowoltaicznych o facznej mocy do 28 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, a takze $wiadczeniem nadzoru autorskiego, zgodnie z warunkami technicznymi przytacza
do sieci dystrybucji elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. obiektow elektrowni fotowoltaicznych o taczne;
mocy przytaczeniowej 27,95642 MW, na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wéjta Gminy
Czerwonak nr WPG.6730.81.2022 z dnia 11.05.2023 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (dalej
,Projekt”), na dziatce 265/4 obreb Owinska w gminie Czerwonak (dalej ,Nieruchomo$¢”).

Po ztozeniu Zobowigzania do zachowania poufno$ci Zamawiajacy udostepni podmiotom zaproszonym do udziatu w
postepowaniu, w wersji elektronicznej wymienione ponizej dokumenty:

a. Decyzje o warunkach zabudowy wydang przez Wéjta Gminy Czerwonak nr WPG.6730.81.2022 z dnia
11.05.2023 r.

b. Warunkdw przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 19.12.2023 r.

c. Mapa z wyrysem nieruchomosci

2. W ramach Projektu planuje sig budowe trzech elektrowni fotowoltaicznych OWINSKA sktadajaca sie z nastepujacych
elementow:

= panele fotowoltaiczne o tacznej mocy do 27,95642 MW,

= konstrukcja no$na do instalacji paneli fotowoltaicznych posadowiona na gruncie w sposéb zapewniajacy
nos$nosc¢ i bezpieczenstwo konstrukcii.

= falowniki (inwertery) przeksztatcajace energie pradu statego na energie pradu zmiennego o parametrach
dostosowanych do sieci odbiorczej,

= instalacja przytaczeniowa zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0 na napigciu
15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Czerwonak

= instalacja monitorujgca ilos¢ wyprodukowanej energii oraz parametry pracy instalacji fotowoltaiczne;j,

= instalacja odgromowa,

= pozostate elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania w/w inwestyciji.

Obecnie Zamawiajacy dysponuje warunkami przytaczeniowymi do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie.

3. Zakres zamdwienia.
Wymagania ogolne:

Zakresem zamoéwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz
przygotowaniem, ztozeniem Whniosku i uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowe.

Projekt farm fotowoltaicznych ma spetni¢ wymagania niezawodno$ci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposaze-
nie zapewniaty dtugotrwatg niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekciji, konserwacii i napraw.

Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pra-
cowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, najlepszymi zasadami
wiedzy inzynierskiej, wraz z wytycznymi do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, z geotechnicznymi warunkami
posadowienia budowli okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463), zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlanego okreslonymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557 ze zm.) (dalej ,Prawo
Budowlane”),w przepisach wykonawczych do Prawa Budowlanego, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Dz.U.2020
poz. 1609 z p6zn.zm.) wraz z zatgcznikami, niezbednymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia i wymaganiami technicznymi a takze bedzie $wiadczyt nadzér autorski dla zadania
pn.: ,Budowa Elektrowni fotowoltaicznych OWINSKA w gminie Czerwonak”.

Kompletne wykonanie projektow winno by¢ poprzedzone uzgodnieniem przez Zamawiajacego w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych, technicznych i technologicznych oraz kosztowych.

l. Przedmiotowy zakres zaméwienia.
1. opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych, w tym map sytuacyjno —wysokosciowych w zakresie
niezbednym do celow projektowych - 1 kpl. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+
DWG),

2. opracowanie koncepcji obrazujacej rozwigzania funkcjonalne podlegajace zatwierdzeniu przez Zamawiaja-
cego, w tym opis techniczny do tej koncepciji - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
(format PDF+ DWG)

3. wykonanie wywiadu niwelacyjnego [ innych badan terenowych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej. Wymagana ilo$¢ opracowan — 6 egz. w wersji papierowej i 2
egz. w wersji elektronicznej — w razie potrzeby,

4. opracowanie projektu zagospodarowania terenu w granicach zamierzenia inwestycyjnego objetego przed-
miotem zamdwienia. Wymagana ilo$¢ opracowan — 6 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicz-
nej,

5. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich warunkow technicznych, map, decyzji, uzgodnien i opinii
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej stanowigcej przedmiot zamédwienia, dokumentacii
geotechnicznej — w razie potrzeby,

6. opracowanie projektéw budowlanych we wszystkich branzach objetych dokumentacja projektowo - koszto-
rysowg, stanowigca przedmiot zaméwienia. Wymagana ilos¢ opracowan:

a) projekty budowlane - 6 kpl. dla kazdej branzy w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (format

PDF+ DWG), w tym:

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny,

projekt wykonawczy,

o ile zaistnieje potrzeba przygotowanie w imieniu Zamawiajacego przygotowanie inwentaryzacji dendrolo-

gicznej i kompletnego wniosku o zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg zamie-

rzenia inwestycyjnego. Wymagana ilos¢ - 3 kpl. wniosku w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej

(format PDF+ DWG) - w razie potrzeby.

g) opracowanie projektu zieleni kompensacyjnej, ktdra zastapi usuniete drzewa i krzewy w zwiazku z realizacjg,
inwestycji . Wymagana ilo$¢ opracowan — 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (format
PDF+ DWG) - w razie potrzeby.
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7. sporzadzenie przedmiarow robét dla catego zakresu objetego przedmiotem zaméwienia. Wymagana ilos¢
opracowan — po 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH) -
oddzielnie dla kazdej branzy,

8. sporzadzenie kosztorysow inwestorskich dla catego zakresu objetego przedmiotem zaméwienia. Wyma-
gana ilo$¢ opracowan — po 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej (format PDF + XLS +
ATH) - oddzielnie dla kazdej branzy,

9. sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla catego zakresu objetego przedmio-
tem zaméwienia. Wymagana ilo§¢ opracowan — po 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektroniczne;
— oddzielnie dla kazdej branzy ( O ile zachodzi potrzeba, w specyfikacji nalezy rowniez uwzgledni¢ wyrob
drewna pozyskanego ze $cinki drzew zgodnego z polskimi normami klasyfikacji wymiarowej i jakosciowej
obowigzujacymi w Lasach Panstwowych)

a) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia “BIOZ” dla catego zakresu robét ob-
jetego przedmiotem zamdwienia. Wymagana ilos¢ opracowan — po 6 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w
wersji elektronicznej - oddzielnie dla kazdej branzy ,

b) sporzadzenie dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich na wniosek Zamawiajacego. Wymagana
ilos¢ opracowan — po 3 kpl. w wersji papierowej i 3 egz. w wers;ji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH),

c) dokonanie wizji lokalnej w terenie, do decyzji wykonawcy

d) nieodptatne i niezwloczne udzielanie wyjadnien na ewentualne zapytania oferentéw, jakie ztozone zostang
w toku postepowania,

e) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych we wszystkich branzach objetych doku-
mentacjg projektowg, stanowigcg przedmiot zamoéwienia.

Projekty budowlane musza spetnia wymagania w zakresie:

a) bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
b) bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia,
c) bezpieczenstwa konstrukcii,
d) bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymaga sie aby projekty budowlane zawierat wszystkie niezbedne branze dla prawidtowej realizacji inwestycji w
tym technologiczng, architektoniczng, konstrukcyjna, sanitarng , elektryczng, AKPIA, drogowa, zieleni.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne do-
kumenty, wymagane dla zaprojektowania w tym Mapy do celdw projektowych, i uzyskania w imieniu Zamawiajacego
zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegdéinosci Pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie po-
trzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowied-
nich organéw administracyjnych.

Dokumentacja musi zawiera¢ komplet uzgodnien, opinii, stanowisk pozytywnych uprawnionych instytucji, a takze
niezbedne analizy i opracowania. W przypadku zlozenia przez organ wydajacy decyzje pozwolenia na budowe do-
datkowych wymagan Wykonawca zobowigzany bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi¢ odpowiednie
opracowania lub uzyskac stosowne opinie.
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Il. Uzyskanie materiatow i danych poczatkowych

a) Wykonawca wykona na wiasny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy uzupetniajace, niezbedne
dla prawidtowego wykonania zadania, oraz uzyska decyzje wylgczenia Nieruchomosci z produkcii rolnej

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. z
2012 . poz. 463.

c) W razie stwierdzenia brakéw w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji Wykonawca wykonana nie-
zbedne ekspertyz i oceny techniczne, konieczne do okre$lenia zakresu inwestycji.

M. Ogdlna zawartos¢ projektow budowlanych i technologicznych.

a) Opis techniczny;

b) Obliczenia - bilans energii.

c) Zestawienie istotnych parametréw projektowych, w tym: charakterystycznych parametréw technicznych i
technologicznych, rodzajéw pomiaréw, wizualizacji i zasad sterowania urzgdzeniami technologicznymi,
obiekty i wyposazenie, sieci technologiczne, sieci miedzy obiektowe, mocy zainstalowanej wymaganych do
eksploatacji mediéw, powstajacych odpaddw, wytycznych wykonania i propozycja ewentualnego etapowa-
nia, wytycznych bhp;

d) Wszystkie niezbedne rzuty i przekroje;

e) Rysunki i profile architektoniczne;

f)  Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych;

g) Dobdrurzadzen - Wykonawca dokona doboru urzagdzen ustali parametry i cechy charakterystyczne wszyst-
kich urzadzen, instalacji zastosowanych w projekcie.

h) Parametry i cechy te zostang zapisane w Projekcie Budowlanym i w Specyfikacji Technicznej.

Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

* musi istnie¢ przedstawicielstwo producenta urzadzenia oraz wsparcie techniczne w Polsce

* musi by¢ zagwarantowane wsparcie produktu przez producenta przez okres co najmniej 10 lat (dla inwer-
terow) i 25 lat (dla paneli fotowoltaicznych)

* wysoki wspotczynnik MTBF ($redni czas bezawaryjnej pracy) gwarantowany przez producenta

* najnowsza wersja/ model urzadzenia ale sprawdzona juz w podobnym zastosowaniu

i)  Opisywanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg parametrdw technicznych, z podawang ich
nazwg i producentem.

Cze$¢ konstrukcyjno -drogowa

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki oraz obliczenia wraz z niezbednymi szczegdtami dotyczacymi
konstrukcii, ktore sktada¢ sie beda z nastepujacych tematdw i pozycji konstrukcji i wykoriczenia Robot :

- Rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane dla obiektéw,
- Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe, zestawienia materiatowe,

- Rysunki elementéw konstrukcyjnych,

- Rysunki zbrojenia,

- Rysunki drog, chodnikéw i innych,

- Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.
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Cze$¢ energetyczna

a) Rozmieszczenie elementdw infrastruktury energetycznej i tras kablowych na planach obiektéw i planie za-
gospodarowania terenu,

b) Opis projektowanych potaczen

c) Umiejscowienie urzadzen

d) Obliczenia zwigzane z doborem okablowania oraz zabezpieczen w zakresie ochrony izolacji linii zasilaja-
cych, ochrony przeciwporazeniowe;.

e) Wskazania dotyczace sposobu uktadania/prowadzenia kabli w ziemi, na zewnatrz wewnatrz obiektow.
Uwzglednienie wptywu $rodowiska na okablowanie, koryta kablowe oraz aparaty i urzadzenia (konieczno$¢
zachowania odpowiednio duzego IP urzadzen, wykorzystanie odpowiedniego materiatu na koryta kablowe
i osprzet - stal odporna na perforacje min. 25 lat i spetniajgca normy ochrony antykorozyjnej min. dla klasy
kategorii korozyjnosci C3 ,$rednia” zgodnie z Normg PN-EN ISO 12944-2 2018-02 ).

f)  Instalacja odgromowa w technologii (ESE) aktywny system odgromowy z wczesng emisjg lidera (wg normy
NFC 17-102, zgodnie z Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988).

g) Instalacja uziemienia dla projektowanych urzadzen zgodnie z technologig zalecang przez producenta i ak-
ceptowalng przez Operatora Systemu Dystrybucii.

h) Zaprojektowanie koniecznej instalacji oswietleniowej. Dobér zrédet Swiatta (obliczenia) oraz schemat pod-
taczenia do instalacji elektrycznej

i)  Zestawienie wszystkich linii kablowych (album kabli) zawierajacymi symboliczne oznaczenia kabla, typ ka-
bla, szacowang dugo$¢ oraz trase (odkad dokad).

i) Nazewnictwo linii kablowych, rozdzielnic obiektowych przyja¢ zgodnie z nomenklatura dla tego typu projek-
tow.

Cze$c AKPIA

a) Opis architektury systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacji ze szczegélnym naciskiem na standardy
obecne w branzy AKPiIA dotyczace komunikacii, typéw i marek uzywanych sterownikéw programowalnych,
czujnikow, przetwornikow pomiarowych i analizatorow.

b) Doktadny opis algorytméw sterowania i pracy kazdego z gtownych urzadzen, z uwzglednieniem specyfiki
architektury systemu sterowania PLC+HMI.

c) Pelna lista sygnatéw pochodzacych z urzadzen pomiarowych oraz wysytanych do urzadzen sterowniczych
(wykonawczych), bioracych udziat w procesie regulacii, sterowania lub podlegajacych archiwizacii.

d) Lista wszystkich punktow pomiarowych zestawiona z propozycjami konkretnych rozwigzan produktowych
(czujnikami, przetwornikami i analizatorami) dostepnych na rynku, spetniajacych zatozenia projektowe oraz
zaznaczeniem petli regulacyjnych (sterowniczych) w ktérych dany pomiar bierze udziat.

e) Ogdlny schemat blokowy catego uktadu pomiarowo-sterujacego uwzgledniajgcy zalezno$ci pomiedzy po-
szczegoInymi obiektami technologicznymi, obrazujacy przeptyw sygnatow pomiarowych i sterujgcych.

f)  Rysunek(i) lokalizacyjny wszystkich szaf automatyki wraz z trasami kablowymi i przewodowymi.

g) Tabele opisujace poszczegoine porty modutow WEJ/WYJ sterownikéw PLC lub zdalnych modutéw wyko-
rzystywanych w automatyce obiektowej z przypisanymi nazwami sygnatéw zrédtowych lub docelowych.

h) Listy sygnatéw oraz linii zasilajacych dostepnych na ztaczach (listwach) szynowych kazdej z szaf obiekto-
wych.

i) Rysunki obrazujgce rozmieszczenie aparatow elektrycznych, sterownikow i elementéw wykonawczych za-
budowanych wewnatrz szaf sterowniczych, oraz rysunki elewacji kazdej z szaf.
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i) Doktadne wytyczne dla programistow sterownikéw PLC oraz lokalnych paneli operatorskich HMI dotyczace
wymaganych trybdw pracy, blokadach, algorytmach do zaimplementowania, elementach funkcjonalnych i
parametrach do ktorych powinien by¢ dostep w trakcie eksploatacii.

k) Doktadne wytyczne dla programistow systemu SCADA (wizualizacji i archiwizacji) w tym iloci i rodzaje
danych koniecznych do przestania i archiwizacji, najlepiej w postaci mapy pamieci zmiennych.

[)  Zestawienie wszystkich linii kablowych i przewodowych nalezacych do branzy AKPIA (Album kabli i prze-
wodéw) zawierajgce symboliczne oznaczenia kabli i przewodow, typy, planowane dtugosci oraz okreslenie
punktow docelowych (skad - dokad).

m) Zalecenia w zakresie montazu urzadzen pomiarowych (przetwornikdw, czujnikdw i analizatoréw), potaczen
elektrycznych i sygnatowych

n) Specyfikacja materiatowo-zamdwieniowa wszystkich elementdéw zwigzanych z branzg automatyki.

0) Podstawg budowy wszelkiej automatyki obiektowej winny by¢ sterowniki swobodnie programowalne
PLC/PAC w wersjach modutowych, dobrane zgodnie z funkcjonujacymi standardami

p) Kazdy projektowany element systemu automatyki musi spetnia¢ aktualne normy i wymagania techniczne z
zakresu, z ktérego pochodzi.

q) Szafy sterownicze powinny by¢ standardowo wyposazone w wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia przecigze-
niowe, ochrone przeciwporazeniowa, zabezpieczenia przepieciowe na liniach zasilajacych, komunikacyj-
nych, oraz na pradowych liniach sygnatowych (4-20mA), powinny posiadac gniazdo serwisowe oraz o$wie-
tlenie a w przypadku montazu na zewnatrz dodatkowe zadaszenie.

r)  Wszystkie schematy w branzy AKPiA winny korespondowa¢ z dokumentacjg branzy elektrycznej. Nie do-
puszcza sie stosowania zapisow odsytajacych do dokumentacji innych branz.

s) Kluczowe elementy instalacji automatyki, w szczegdlnosci te, kidre moga zaktdci¢ komunikacje z innymi
obiektami, wyposazy¢ w dodatkowe uktady podtrzymania napiecia. dodatkowy port komunikacyjny w ste-
rowniku umozliwiajacy podiaczenie narzedzi programistyczno/diagnostycznych bez konieczno$ci odpinania
innych obwoddw komunikacyjnych.

V. Nadzér autorski.

a) Peienie wielobranzowego nadzoru autorskiego na placu budowy do momentu oddania Inwestycji do
uzytkowania i finalnego odbioru prac budowlanych od wykonawcy/wykonawcdw, przy udziale cztonkdw
Zespotu Architekta we wszystkich branzach na wszystkich Etapach (,Nadzor Autorski”), z czestotliwo$cig
dostosowang do intensywnosci prac na danym Etapie, umozliwiajacg niezwloczne rozwigzywanie
watpliwosci i zagadnier tego wymagajacych z biezacym, pisemnym raportowaniem do Zamawiajacego
wszystkich dziatan podejmowanych w trakcie takiego nadzoru. Czynnosci Nadzoru Autorskiego beda
obejmowaty takze kontrole prac budowlanych, dotyczacych wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do czesci Projektu/Inwestycji (w ramach poszczegdlnych Etapéw), ktdre wymagajq zgtoszenia i
akceptacji Zamawiajacego. Czynnosci Nadzoru Autorskiego zostang dodatkowo udokumentowane kartami
nadzoru autorskiego lub odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

b) Zakres nadzoru autorskiego Projektanta obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z tresci art. 20 ust.1 pkt.
4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) w zakresie
odnoszacym sie do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym:

a. opiniowania materiatow proponowanych do wykorzystania przez wykonawce robot budowlanych
realizujgcego obiekt/ly na podstawie Projektu oraz akceptacja tych materiatow w formie karty
zatwierdzen materiatow,
opiniowanie jednostkowego dopuszczenia materiatéw,
opiniowanie projektéw warsztatowych wykonawcy rob6t budowlanych.



Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 42/PN//2024
na wybor Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz przygotowaniem, ziozeniem Wniosku i
uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowe dla projektu budowy Elektrowni fotowoltaicznych OWINSKA w gm. Czerwonak na dz. nr 265/4 obreb Owinska

Opis przedmiotu zaméwienia

c) W ramach sprawowania Nadzoru Autorskiego Projektant bedzie, w razie potrzeby, brat udziat w komisjach
i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.

d) Petnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres nie dtuzszy niz 36 miesiecy od rozpoczecia rob6t
budowlanych.

WYKONAWCA

(miejscowosc) (data oferty)



