Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 32/PN/201

Wybor Wykonawcy przegladéw o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego oraz pomiarow o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego w wybranych
nieruchomosciach nalezacych do spotek Grupy Kapitatowej spotki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Wybor Wykonawcy przegladéw oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego oraz
pomiaréw oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego w wybranych nieruchomosciach nalezacych do spétek Grupy
Kapitatowej spétki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Przedmiotem zamodwienia jest:

Wykonanie ustugi przegladow os$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego oraz pomiaréw o$wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego w wybranych nieruchomosciach nalezacych do spdtek Grupy Kapitatowej spotki Polski
Holding Nieruchomosci S.A.

ktérych wykaz stanowi Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

W zakres prac wchodzi wykonanie badan, sprawdzen, prob, pomiardw eksploatacyjnych (okresowych)
instalacji awaryjno — ewakuacyjnej zgodnie z obowigzujacymi na dzien wykonywania przegladu przepisami
Prawa, m.in. na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz U z 2015 r., poz. 1422);

Dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta systemu,

Polskiej normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

Polskiej normy PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — oSwietlenie awaryjne;

Polskiej normy PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych odwietlenia;

Polskiej normy PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatoréw;

Polskiej normy PN-EN 60598-2-2 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegétowe. Oprawy
o$wietleniowe wbudowane.

W zakresie pomiarow nalezy uwzglednic:

Sprawdzenie rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego,

Sprawdzenie czasu przetgczania o$wietlenia na prace awaryjng po zaniku zasilania podstawowego,
Sprawdzenie dziatania o$wietlenia awaryjnego przez wylaczenie zasilania w rozdzielniach /
podrozdzielniach o$wietlenia podstawowego przez czas wymagany norma,

Sprawdzenie uktadu zasilajacego,

Sprawdzenie oraz przeglad akumulatoréw,

Okreslenie $redniego natezenia oSwietlenia wzdtuz Srodkowej linii drég ewakuacyjnych;

Okreslenie natezenia o$wietlenia na centralnym pasie drog ewakuacyjnych,

Wykonanie pomiaréw w odpowiedniej ilosci punktéw pomiarowych, jednocze$nie sprawdzajac
rownomierno$¢ oswietlenia,

Sprawdzenie ol$nienia przeszkadzajacego,

Sprawdzenie wskaznika oddawania barw,

Sprawdzenie czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego,

Pomiary nalezy wykonaé na drogach ewakuacyjnych i w strefach otwartych.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary urzadzeniami pomiarowymi posiadajacymi aktualne $wiadectwa
wzorcowania i certyfikaty kalibracji wydane przez uprawnione laboratorium. Miernik powinien mieé
tolerancje btedu nie przekraczajaca 10%.
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Dokumentacja powykonawcza:

Wykonanie czytelnej dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonego przegladu oraz pomiaréw w dwadch
egzemplarzach w wersji papierowej i dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie .pdf
nagranymi na ptycie CD badz DVD lub innym trwatym no$niku danych.

W dokumentaciji z przegladu powinna zosta¢ wskazana ilo$¢ opraw z podziatem na rodzaj / typ (awaryjne /
ewakuacyjne)

Dokumentacja z pomiaréw powinna umozliwia¢ w tatwy sposéb identyfikacje badanego elementu instalacji
awaryjno - ewakuacyjnej z ujawnionego w protokole z realnym umiejscowieniem.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) Strone tytutowg .

b) Adres obiektu budowlanego.

c) Date wykonania badan.

d) Informacje o ilo$ci ponumerowanych stron.

e) Spis tresci.

f) Spis zatgcznikow (jezeli istnieja).

g) Opis przeprowadzonych badan (w tym okreslenie przedmiotu i zakresu badan).

h) Protokoly z przegladdw, badan, pomiardw.

i) Swiadectwa legalizacji przyrzadéw pomiarowych.

i) Dokumenty poswiadczajace aktualne kwalifikacje osoby wykonujacej prace.

k) Wtasnoreczny podpis i piecze¢ imienng osoby wykonujacej przeglad.

[) Numeracje stron.

m) Numer egzemplarza.

n) Doktadng identyfikacje badanej czesci instalacji.

0) Zalecenia powykonawcze.

p) Okre$lony termin nastepnego badania.

Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy:

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy podczas realizacji zadania:

a) Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z zakresem robot, odpowiedzialny jest za jako$¢ oraz
zgodno$¢ ustugi z ustaleniami i warunkami okre$lonymi dla przedmiotu zamdwienia.

b) Wykonawca ponosi peing materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia pomiardw i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie pomiaréw niezgodnie z przepisami:
prawa, BHP oraz obowigzujgcymi normami.

d) Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikdw budynkéw na
szkodly.

e) Wykonawca zapewni dyspozycyjnych pracownikéw wykonujacych prace na nieruchomosciach w czasie
wymaganym przez Zamawiajgcego.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oséb posiadajacych kwalifikacje dozorowe (D)
i eksploatacyjne (E) w zakresie grup SEP E1 - elektryczne.

5) Posiadanie niezbednego potencjatu finansowego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ przedmiot zamoéwienia w obiektach Zamawiajagcego w terminach
uzgodnionym z Zarzadca / Administratorem danego obiektu.



b)

9)
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Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w dziatajacych budynkach, z czynnymi urzadzeniami
i instalacjami w uzgodnionym kazdorazowo terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia koordynatora / osoby do statego kontaktu
z Zamawiajacym, sprawujgcej nadzor nad realizacjq ustug na poszczegolnych nieruchomosciach objetych
przedmiotem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia protokotu z wykonanego przegladu dla kazdej
nieruchomo$ci oddzielnie, do maksymainie dwdch tygodni od daty jego zakofczenia.

Dopuszcza si¢ zmiang zakresu Umowy — liczba obiektéw moze ulec zmianie poprzez zwigkszenie lub
zmniejszenie liczby punktéw / nieruchomosci objetych przedmiotem Zaméwienia. Zmiana ilosci obiektow
zostanie potwierdzona oficjalnym pismem. Zmiana bedzie skuteczna od dnia przekazania pisemnej
informacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedne narzedzia (w tym materialy pomocnicze) i urzadzenia
konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, posiadajace aktualne atesty certyfikaty pozwalajace na
ich stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z najlepszg wiedza,
obowigzujacymi przepisami, rozporzadzeniami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
i ppoz., przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia ustugi u Zamawiajacego.



