Zatgcznik nr 1do Zapytania ofertowego nr 25/PN/2019
na wykonanie instalacji oddymiania
w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie

siwz
SIwz

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

1. Przedmiot postepowania
Przedmiotem postepowania jest wybdr Wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz
wykonania na jej podstawie, w formule ,zaprojektuj i zbuduj” instalacji oddymiania pionowych drog
ewakuacyjnych, przedsionkéw przeciwpozarowych, garazu podziemnego oraz szachtow windowych w
budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

1)

5)

6)

Przy realizacji zamowienia nalezy uwzgledniac:
a. Ekspertyze Stanu Ochrony Przeciwpozarowej - budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowany
przy ul. Stawki 2 w Warszawie z pazdziernika 2016r.
b. Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;
WZ5560/291/1/2016, WZ5560/292/1/2016, WZ5595/553/2/2016,

Wykonana dokumentacja projektowa-wielobranzowa winna zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, opinie
i dokumenty niezbedne do ztozenia projektu jako projektu zamiennego do istniejacego pozwolenia
na budowe. Kazdy z projektantéw powinien posiadac stosowne uprawnienia budowlane i posiadaé
obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej (wazne zaswiadczenie o przynaleznosci
do lIB).

Projekt w fazie roboczej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
ppoz.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac, a nastepnie
zrealizowa¢ zgodnie z wymogami przepiséw szczegolnych, w tym techniczno-budowlanych, oraz
Polskich Norm, w sposo6b zapewniajacy spetnienie wymogdw okreslonych w Prawie Budowlanym, a
w szczegolnosci normg PN-EN 12101-6:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -
Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow rdznicowania cisnien - Zestawy urzadzen.
Projekt powinien uwzgledniac zasilanie elektryczne w tym réwniez gwarantowane, oraz sterowanie
dla projektowanych systemow oddymiania,

Dla systemu oddymiania garazu powinna zosta¢ wykonana symulacja komputerowa CFD

3. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

1)

Opracowania stanowigce przedmiot zamdwienia winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegoélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz.1133 z p6zn. zm.).

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalacji wentylacji pozarowej, a w tym, systemu
oddymiana pionowych drdg ewakuacyjnych, przedsionkow przeciwpozarowy, garazu podziemnego
oraz szachtéw windowych w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem systemu instalacji wentylacji pozarowe] prace nalezy
prowadzi¢ podczas normalnej eksploatacji budynku. Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia
budynku z eksploatacji na czas remontu.



9)
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Wykonawca prac musi przewidzie¢ realizacje wszystkich prac instalacyjnych, poinstalacyjnych,

ogdinobudowlanych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania zadania.

System wentylacji pozarowej musi dziatat w sposob automatyczny oraz wspdtpracowaé z
pozostatymi systematami bezpieczenstwa oraz wentylacjq bytowa. Nalezy w tym celu wykonaé
projekt dostosowania instalacji bytowej do wspotpracy z wentylacyjng instalacjq ppoz.

Wentylacja oddymiajgca powinna ograniczy¢ skutki ewentualnego pozaru, poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw do ewakuacji ludzi oraz wspoméc dziatanie ekip ratowniczych.

Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna usuwa¢ dym z intensywno$cig zapewniajacq warunki
takie, aby w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i drogach
ewakuacyjnych nie wystapito zadymienie lub nie wystapita temperatura uniemozliwiajace bezpieczng
ewakuacje.

Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna jednocze$nie zabezpieczyC staty doptyw powietrza
zewnetrznego, uzupetniajgcego braki tego powietrza powstate w wyniku jego wyptywu wraz z
dymem.

Nalezy zapewni¢ warunki w jakich zapewniony bedzie zasieg widzialnoSci dla znakow
ewakuacyjnych.

10) W zakresie realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ wykonanie oznakowania obiektow, urzadzen,

stref oraz innych elementéw instalacji wymagajacych wlasciwego oznakowania

11) Nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie badan zaktadanej skutecznosci instalacji oraz rozruch instalacii
12) Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukciji eksploatacii

oraz przeszkolenia osoby/os6b wskazanych przez zamawiajgcego.

13) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy takze zapewnienie nadzoru budowlanego i autorskiego.

4. Wymagania stawiane systemowi zapobiegania zadymieniu

Nalezy utrzymac pionowe drogi ewakuacyjne w stanie niezadymionym

Nalezy zapewni¢ odbior powietrza i dymu z kondygnacji objetej pozarem

Nalezy utrzyma¢ w stanie niezadymionym przedsionki przeciwpozarowe na kondygnacjach
objetych pozarem

Nalezy przeciwdziata¢ niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu sie pozaru lub produktéw spalania
kanatami wentylacji bytowej

Nalezy utrzymaé stabilne cisnienie

Nalezy utrzyma¢ odpowiednig predkos¢ przeptywu powietrza na przestrzeni chronionej

Nalezy zapewni¢ nieprzekraczanie maksymalnej sity koniecznej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych

5. Sposob kalkulacji oferty

1)

2)

W kosztach prac nalezy uwzgledni¢ koszt uzyskania, uzgodnieni, opinii i decyzji niezbednych do
wykonania zadania.

Wykonawca prac zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszt wykonania wszystkich prac
towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej realizacji zaméwienia, w tym prac instalacyjnych,
poinstalacyjnych, ogéinobudowlanych i towarzyszacych, robdt naprawczych i wykoriczeniowych
potrzebnych do wykonania zadania oraz wszystkich pozostatych wynikajacych z obowigzujacych
uregulowan prawnych.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania oznakowania obiektdw, urzadzen, stref oraz innych
elementdw instalacji wymagajacych wtasciwego oznakowania

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt przeprowadzenia badan zaktadanej skutecznosci instalacji oraz
rozruch instalacji



Zatgcznik nr 1do Zapytania ofertowego nr 25/PN/2019
na wykonanie instalacji oddymiania
w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie

siwz
5) W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt opracowania dokumentacji powykonawcze; i instrukcji eksploatacii

6) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt przeszkolenia osoby/osdb wskazanych przez zamawiajacego w
zakresie obstugi systemu
7) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt nadzoru budowlanego i autorskiego.

Charakterystyka budynku

1) Budynek biurowy

- powierzchnia uzytkowa ca. 31 476,4 m?

- powierzchnia wszystkich kondygnacji netto ca. 34 006,9 m?

- wysoko$¢ budynku ca. 108,5 m (bez uwzglednienia wiezy radiowej o wysokosci 24,25 m pndb)
- wymiary budynku gtownego 58,48 x 54,26 m

- kubatura:123 369,0 m3

2)  Dziatka budowlana:

- powierzchnia 9 5189,0 m?

- powierzchnia zabudowy 3 193,0 m?

3) POWIERZCHNIE NA TYPOWEJ KONDYGNACJI WG ANSI/BOMA Z.651-2010 METHOD A-

zmodyfikowana
Rodzaj powierzchni: m?
Occupant Area na typowej kondygnaciji biurowej wiezy do poziomu +25, ca. 570
Occupant Area na typowej kondygnaciji biurowej wiezy od poziomu +26, ca. 628
Floor Service Area na typowej kondygnaciji biurowej wiezy, ca. 30

4) Dopuszczalna ilos¢ osob okreslona w ekspertyzie pozarowej Budynku: na jednej kondygnacji
biurowej wynosi 90 0séb, w czesci podium — 500 oséb.
5) Dopuszczalna ilos¢ oséb okreslona wydajnoscig wentylacji mechanicznej Budynku: na jednej
kondygnaciji biurowej wynosi 72 0sdb
6) Dopuszczalna ilos¢ osob okreslona kubaturg wolnej objetosci pomieszczenia i wolnej powierzchni
podtogi (15m3i 2 m2 na jednego pracownika): na jednej kondygnacji biurowej wynosi $rednio 60 osob
i jest uzalezniona od intensywno$ci meblowania powierzchni.



