Zafacznik nr 10 do Zapytania ofertowego nr 22/06/21/BN
wybor Wykonawcy wymiany pionéw wodno — kanalizacyjnych oraz remontu siedmiu pomieszczen sanitamych zlokalizowanych
w budynku biurowym nr 29 przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana piondw wodno - kanalizacyjnych (wraz z podej$ciami do przyboréw) oraz
wykonanie remontu pomieszczen sanitarnych {j. 7 tazienek wraz z 4 przedsionkami sanitariatdw znajdujgcych sie
w budynku biurowym nr 29 przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni, zgodnie z projektem wykonawczym
opracowanym przez biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI” 81-350 Gdynia, ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci ]
Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni na terenie Mola Rybackiego, w obrebie geodezyjnym 0026 Srédmiescie
na dziatce o numerze 3104.

2. Charakterystyka pomieszczeni sanitarnych:
Pomieszczenie nr 19, sanitariat na parterze — $ciany murowane z cegly petnej wykonczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 1,93m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 106/1, sanitariat na | pietrze — Sciany murowane z cegty peinej wykonczone plytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 6,52m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 106/2, przedsionek sanitariatu na | pietrze — Sciany murowane z cegly peinej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,42m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 119, sanitariat na | pietrze — Sciany murowane z cegly petnej wykonczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 5,42m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 204/1, sanitariat na Il pigtrze — $ciany murowane z cegty petnej wykoriczone ptytkami,
posadzka betonowa wykorczona terakota.
Powierzchnia 5,23m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 204/2, przedsionek sanitariatu na Il pietrze — Sciany murowane z cegly peinej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 5,16m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 205/1, sanitariat na Il pietrze — $ciany murowane z cegty petnej wykorczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 7,60m?, wysoko$¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 205/2, przedsionek sanitariatu na Il pietrze — Sciany murowane z cegly peinej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,55m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 215, sanitariat na Il pietrze — Sciany murowane z cegty petnej wykorficzone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 5,53m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 306/1, sanitariat na Ill pietrze — Sciany murowane z cegly petnej wykoficzone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 6,10m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 306/2, przedsionek sanitariatu na Ill pietrze — Sciany murowane z cegly petnej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,73m?, wysokos¢ 2,95m
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taczna suma powierzchni wynosi 54,19 m?

3. Zakres zaméwienia:
Wykonanie wymiany pionéw wodno - kanalizacyjnych oraz remontu siedmiu pomieszczen sanitarnych
Zlokalizowanych w budynku biurowym nr 29, w zakresie:

a)
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Roboty rozbiérkowe $cianek wydzielajgcych kabiny ustepowe oraz sufitow i innych niezbednych
elementdw,

Montaz sufitéw podwieszanych,

Zamontowanie Scianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe,

Wymiana okfadziny $ciennej i podtogowej,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Prace malarskie, montaz lustra i fototapety,

Wymiana grzejnikéw c.o.,

Wymiana pionéw wodno — kanalizacyjnych (wraz z podejsciami do przyboréw),

Wymiana wszystkich umywalek, urzadzen sanitarnych i armatury,

Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie koniecznych przerébek zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych i instalacyjnych,

Wymiana osprzetu elektrycznego i lamp o$wietleniowych,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI”
81-350 Gdynia, ul. Portowa 4/6.

4. Warunki realizacji prac:

5.

1)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany. Posadzka i wykiadzina ciggéw
komunikacyjnych winna by¢ uprzatnieta po zakonczeniu kazdego dnia roboczego. Prace ucigzliwe dla
uzytkownikéw obiektu nalezy wykonywac¢ w godzinach 16°°- 22°° lub w dni ustawowo wolne od pracy.
Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez Wykonawce zostang usuniete na jego koszt.
Wykonawca winien tak organizowa¢ prace, aby bylo mozliwe swobodne przemieszczanie sie
pracownikéw po korytarzach.

W przypadku konieczno$ci odciecia w budynku doptywu wody lub zasilania energig elektryczna,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wylaczajac z uzytkowania tylko pomieszczenia
sanitarne zlokalizowane we wschodniej lub zachodniej czesci budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczen w okresie trwania robdt,
az do ich zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty byly zabezpieczone przed zniszczeniem lub kradziezg
oraz zachowaty jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na
terenie budynku w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonanie robét instalacyjnych:

a)

Wszystkie potgczenia rur i ksztattek PCV nalezy wykonaé przez wcisk ,bosego” korica w kielich
z uszczelkg gumowg. Pofaczenia kanalizacji sanitarnej, pionéw i podejs¢ wykonaé w technologii
szczelnej z zachowaniem odpowiednich spadkow. Przewody kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie ze
sztuka tj. kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu,

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV zgodnie z PN-83/B-10700.01 ,Instalacie wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. Piony oraz
przytacza od przyboréw nalezy wykonac z rur PCV kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powinien
by¢ sfazowany pod katem 20° i wsuwany w kielich przy uzyciu past po$lizgowych.

Odpowietrzenia pionéw nalezy podtaczy¢ do istniejacych juz w dachu odpowietrznikédw. Piony wymieni¢
do rur w piwnicy, do $ciany fundamentowej, zamontowac rewizje.
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d) W miejscach przej$¢ przewodow przez strop nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci stropu.

e) Proby szczelnosci piondéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowg
BN-76/1055-01

f)  Przewody wody zimnej i cieptej wykonac z rur PEX.

g) Rury wodociggowe (podejécia do przyboréw) powinny by¢ uktadane w bruzdach $ciennych o takiej
gtebokos$ci, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta nie mnigjsza niz 30mm. Zakrycie
przewodow powinno nastgpi¢ po dokonaniu préby szczelnosci.

h) W miejscach przej$¢ rur wodociggowych przez $ciany i strop nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

i)  Armatura powinna by¢ zamontowana zgodnie z projektem.

J)  Zakres robét elektrycznych stanowi konieczne przerobki zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych
i instalacyjnych.

Uktadanie ptytek sciennych i podtogowych

a) Po rozbiérce posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca.

b) Przed przystapieniem do uktadania ptytek na $cianach i $ciankach z ptyt GK nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodng $cian z ptynnych powlok uszczelniajacych. Sciany oblozy¢ plytkami ceramicznymi do
wysokosci wskazanej w projekcie, mocowanymi na klej.

c) Na podfodze w fazienkach wykona¢ izolacje przeciwwodng $cian z ptynnych powtok uszczelniajacych,
utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na odpowiednim kleju — zgodnie z projektem.

Wymagania dotyczace materiatow:

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania
w_budownictwie. Wszelkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktdre stykaja sie bezposrednio z wodg
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdbw niewptywajacych na jako$¢ wody i posiada¢ $wiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

3) Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza, na ktdrg sktadajg
sie m.in.: atesty i certyfikaty wszystkich materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu Umowy, o$wiadczenie
Kierownika Robdt do zawiadomienia o zakonczeniu prac, ktorego wzér stanowi Zatacznik nr 13 do Umowy,
dokumentacje fotograficzng, gwarancje producenta na wszystkie urzadzenia i materiaty, pomiary ochronne
zgodne ze stanem faktycznym wykonanej instalacji elektrycznej, protokoty z przeprowadzonych préb
ci$nieniowych i szczelnosciowych.



