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Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wybor Wykonawcy ustug w zakresie mycia elewacji wybranych
budynkow nalezacych do spotek Grupy Kapitatowej Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.

I.  Przedmiot i cel zamdwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonywanie ustug w zakresie mycia oraz przegladu elewacji wybranych
budynkéw (dalej: ,Ustuga”) (dalej: ,Nieruchomos¢” lub ,Obiekt”) nalezacych do spotek Grupy Kapitatowe;
Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A. (dalej: ,Spétka” lub ,GK PHN”).

2. Wykonawca bedzie realizowat ustuge:

a) Zgodnie z przepisami prawa, w szczeg6lno$ci:
—  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650),
—  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860),
—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
—  Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie badan
lekarskich oséb wykonujacych prace na wysokosci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 607),
—  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z pdzn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tej ustawy,
—  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 97).
b) Zgodnie z DTR oraz dokumentacjg techniczng Nieruchomosci.
c) Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz ofertg ztozong przez Wykonawce.

IIl. Podstawowym przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie Ustugi w zakresie:
1. Statego i regularnego mycia elewacji budynkéw objetych Ustuga, wskazanych w Zatgczniku nr 2 do
Zapytania Ofertowego — Wykaz Nieruchomosci i cen jednostkowych.
2. Statego i regularnego przegladu elewacji budynkow:
e SKYSAWA przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie,
e Intraco Prime przy ul. Stawki 2B w Warszawie,
zgodnie z czestotliwo$cig okreslong w Zataczniku nr 2 do Zapytania Ofertowego — Wykaz Nieruchomosci i
cen jednostkowych.
Zamawiajacy informuje, iz do wykonywania przegladow elewacji budynkéw nie ma zastosowania przepis
art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.
3. Przedmiot zamdwienia swym zakresem obejmuje w szczegdlnosci mycie elewacji zewnetrznej skfadajace;
sie z powierzchni szklanej, kamiennej oraz aluminiowej, w tym mycie szyb holi gtéwnych i okien budynkow,
w budynkach wskazanych w Zatgczniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Czestotliwo$¢ mycia oraz wykonania przegladow elewacji zostata okre$lona w Wykazie Nieruchomosci i
cen jednostkowych — stanowigcym Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mycia elewacji Nieruchomosci w nastepujacych terminach:
a) po sezonie zimowym, od 1 marca do 31 maja,
b) po sezonie letnim, od 1 wrze$nia do 31 pazdziernika.
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6. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przegladu elewacji wybranych Obiektéw zgodnie z
czestotliwo$cig okreSlong w Zataczniku nr 2 — Wykaz Nieruchomosci i cen jednostkowych i terminie
uzgodnionym kazdorazowo z Zamawiajgcym .

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecania dodatkowego mycia elewacji oraz przegladu elewaciji dla
kazdego z Obiektow. Dodatkowe mycie elewacji oraz dodatkowy przeglad elewacji (lub przeglad elewacii
innego obiektu niz wskazany w Zataczniku nr 2 do Zapytania ofertowego) nastepuije po jejljego zleceniu w
formie pisemnej lub elektronicznej przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i ustaleniu
terminu mycia z Wykonawca. Wynagrodzenie za zlecenia dodatkowe zostanie obliczone na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w Zatgczniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz Nieruchomosci i cen
jednostkowych. W projekcie umowy przewidziano limit kwotowy dla zlecer dodatkowych.

8. Dodatkowe mycie elewacji bedzie rozliczane wg stawek jednostkowych wskazanych w Zataczniku nr 2 i
nastepuje po jego pisemnym zleceniu przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i ustaleniu
terminu realizacji ustug z Wykonawca.

9. Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania Ustugi dla kazdorazowego mycia elewaciji lub
kazdorazowego przegladu po jego uzgodnieniu z Zarzadcg nieruchomosci.

10.Zmiana terminu wykonania Ustugi dla kazdorazowego mycia elewacji lub kazdorazowego przegladu
wymaga pisemnej zgody Zarzadcy danej Nieruchomo$ci.

Szczeqotowy zakres ustugi.

A. Budynek Intraco City, ul. Stawki 2 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje: powierzchnie szklane cze$ci wysokiej, powierzchnie aluminiowe
czesci wysokiej, powierzchnie czgsci niskiej (klatki schodowe, taczniki klatek schodowych, attyki daszku
nad wejsciem gtéwnym), powierzchnie szklane, aluminiowe i kamienne znajdujace sie w holu gtéwnym
na wysokoSci powyzej 4 m od poziomu podtogi oraz aluminiowe zaluzje malowane proszkowo
znajdujace sie na wysokosci 4 kondygnaciji.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

— Ustuge nalezy wykonaC przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podno$nika koszowego lub rusztowania.

B. Budynek Intraco Prime przy ul. Stawki 2B w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje powierzchnie szklane w tym balustrady szklane na poziomie ostatniej
kondygnacji oraz zadaszenia szklane, powierzchnie aluminiowe w tym Zaluzje malowane proszkowo
znajdujace sie na wysokosci 2 kondygnacii.

— Mycie balustrady powinno odbywac sie rdwniez od strony wewnetrzne;j.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

— Ustuge nalezy wykonaC przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podno$nika koszowego lub rusztowania.

— Roczny przeglad elewacji obejmuje ocene kompletnosci elementéw elewacji, uszkodzen, maskownic
dekoracyjnych, peknie¢, trwatych zabrudzen, itp.

— Ustuge nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Instrukcji obstugi obiektu w szczegoinosci z Instrukcjg
uzytkowania i konserwacji Wyrobow Szklanych produkcji Pilkington IGP Sp. z 0.0., ktéra zostanie
udostepniona wybranemu Wykonawcy.
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. Budynek Kaskada, al. Jana Pawta Il 12 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje powierzchnie szklane, kamienne, w tym szyby holu gtéwnego i okna
budynku, jak réwnie obrobki blacharskie, barierki oraz oprawy oswietleniowe.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrznej.

— Pielenie w donicach bedacych elementami elewacji budynku.

— Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania, myjek teleskopowych.

. Budynek Domaniewska Office HUB, ul. Rodziny Hiszpanskich 8 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje powierzchnie szklanej, aluminiowej (malowanej proszkowo) oraz
kamiennej, w tym szyby holu gtéwnego i okna budynku.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie rowniez od strony wewnetrznej.

— Usluge nalezy wykonaé przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego, rusztowania lub myjek teleskopowych.

. Budynek Foksal City, ul. Krywulta 2 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje powierzchnie szklane, okna budynku, balustrade szklang na poziomie
ostatniej kondygnacji oraz nadbudowe ostatniej kondygnacji wykonang z aluminiowych Zaluzji
malowanych proszkowo.

—  Mycie balustrady powinno odbywacé sie rowniez od strony wewnetrzne;.

— Ustuga nie obejmuje mycia elewacji wykonanej z kamienia piaskowego.

— Usluge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania, myjek teleskopowych.

. Budynek przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje szyby w elewaciji klatki schodowej budynku oraz elewacje szklang holu
gtéwnego.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

— Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania, myjek teleskopowych.

. Budynek przy ul. Szpitalnej 6 w Warszawie

— Powierzchnia elewacji obejmuje szyby w elewacji klatki schodowej budynku oraz elewacje szklang holu
gtéwnego.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

— Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania, myjek teleskopowych.

. Budynek Alchemia, Al. Grunwaldzka 409 w Gdansku

— Powierzchnia elewaciji obejmuje: powierzchnie szklane w tym balustrady szklane na poziomie ostatniej
kondygnacji, powierzchnie aluminiowe w tym zaluzje malowane proszkowo znajdujace sie na
wysokosci 2 kondygnacii, jak rowniez obrobki blacharskie, barierki w tym takze opierzenia, oprawy
oSwietleniowe, metalowe rusztowania, filary przed wej$ciem do budynku.

—  Mycie balustrady powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.
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— Ustuge nalezy wykonac przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania.

— Prace w budynku Titanium nalezy prowadzi¢ po godzinie17:00 i/ lub w weekendy, ze wzgledu na fakt
iz ustawienie podnosnika wigze sie z ograniczeniem przejazdu i przejscia.

— Prace w budynku Titanium nalezy uzgodni¢ i zgtosi¢ na minimum 96h wcze$niej.

I. Budynek Andersia Business Centre, ul. Andersa 7, Poznan

— Powierzchnia elewacji obejmuje: powierzchnie szklane, panele aluminiowe, w tym szyby holu
gtéwnego, jak rowniez obrobki blacharskie, barierki w tym takze opierzenia, oprawy o$wietleniowe,
zaluzje metalowe ostaniajgce urzadzenia na dachu budynku, tunele szklane od wewnatrz i zewnatrz
oraz elementy szklane tzw. rogu budynku.

— Mycie szklanej kostki znajdujacej sie przed budynkiem od strony zewnetrznej i wewnetrzne;.

—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.

— Usluge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania, myjek teleskopowych (uzgodnienia dotyczace zajecia pasa
ruchu drogowego sg po stronie Wykonawcy).

J. Budynek Wilandw Office Park, ul. Adama Branickiego 15 w Warszawie
— Powierzchnia elewacji obejmuje: powierzchnie szklane i powierzchnie aluminiowe w tym zaluzje
fasadowe malowane proszkowo.
— Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie rowniez od strony wewnetrznej.
— Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podno$nika koszowego lub rusztowania.

K. Budynek Wilanéw Office Park, ul. Adama Branickiego 17 w Warszawie
— Powierzchnia elewacji obejmuje: powierzchnie szklane i powierzchnie aluminiowe w tym zaluzje
fasadowe malowane proszkowo.
—  Mycie szyb holu gtéwnego powinno odbywac sie réwniez od strony wewnetrzne;.
— Ustuge nalezy wykonaC przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podno$nika koszowego lub rusztowania.

L. Budynek SKYSAWA przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie — 26 781 m?

— Powierzchnia elewacji obejmuje elewacje aluminiowo — szklang budynku A (4 492,73 m?), elewacje
aluminiowo — szklang budynku B (17 888,41 m2), szprosy elewacyjne ,zyletki” budynku A i Budynku B
- (3900 m?), zaluzje elewacyjne (500 m?).

— Ustuge nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, miejscowo przy zastosowaniu
podnosnika koszowego lub rusztowania oraz myjek teleskopowych.

— Ustuga w budynku A SKYSAWA obejmuije:
e Mycie elewacji aluminiowo — szklanej wraz z zyletkami.
o Mycie aluminiowych Zaluzji.
e Mycie balustrad.
e Mycie daszkow.
e Mycie podcienia nad gtownym wejéciem do budynku A.
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o  Przeglad elewaciji catego budynku, w tym balustrad, daszkédw oraz przeglad szczeliw, systemu
szklenia strukturalnego i uszczelnien sylikonowych catego budynku.
— Ustuga w budynku B SKYSAWA obejmuie:
o  Mycie elewacji aluminiowo — szklanej wraz z zyletkami.
e Mycie aluminiowych Zaluzji.
e Mycie balustrad.
e Mycie daszkow.
o Przeglad elewacji kondygnacji od 1 do 10, w tym balustrad, daszkéw oraz przeglad szczeliw,
systemu szklenia strukturalnego i uszczelnien sylikonowych.
— Ustuge nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi Ksigzki Eksploatacji Obiektu oraz w szczegdlnosci
zinstrukcjami zawartymi w kartach materiatowych, specyfikacji oraz pozostatych dokumentach
zawartych w dokumentacji powykonawcze;.

Iv. Warunki oraz sposéb realizacji zaméwienia:

1. Zamawiajacy oczekuje, iz Umowa obowigzywa¢ bedzie na czas okre$lony tj. 36 miesiecy (liczac od dnia
podpisania) lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

2. Rozpoczecie wykonywania Ustugi dla kazdorazowego mycia elewacji lub kazdorazowego przegladu na
Obiektach nastapi na podstawie protokolarnego wprowadzania Wykonawcy.

3. Wykonawca realizujgc przedmiot zamdwienia, zobowigzany bedzie do Swiadczenia wysokiej jakosci Ustugi,
zgodnie z najlepszaq wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami prawa inormami, szczegoing
starannoscig oraz przy zachowaniu przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz higieny pracy przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia prac u Zamawiajacego .

4, Ustugi Wykonawca bedzie wykonywat w terminach kazdorazowo uzgodnionych z upowaznionymi
przedstawicielami Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy dokonana zaptaty za wykonang Ustuge w oparciu o ceny wskazane w Zatgczniku nr 2 do
Zapytania ofertowego — Wykaz Nieruchomosci i cen jednostkowych.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do dotaczenia do kazdej faktury protokotu potwierdzajacego prawidtowe
wykonanie Ustugi, a w przypadku wykonania przegladu - protokotu potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
przegladu elewacji. Wykonawca zaproponuje wzor protokotu potwierdzajacego wykonanie Ustugi.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego wzér protokotu bedzie stanowi¢ Zatacznik do Umowy.

7. Wykonawca w ramach cen jednostkowych wskazanych w Zataczniku nr do Zapytania ofertowego — Wykaz
Nieruchomosci i cen jednostkowych powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wykonania Ustugi tj. koszty
personelu, dojazdu, dostawy, materiatow i Srodkéw do mycia, zapewnienia sprzetu i narzedzi.

8. Wynagrodzenie za Ustuge bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w
terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

9. Faktury bedg wystawiane na kazda Spotke wskazang w Zatgczniku nr 2 do Zapytania Ofertowego — Wykaz
Nieruchomosci i cen jednostkowych, a wszelkie rozliczenia bedg dokonywane bezposrednio przez te Spotki.

10. Za dzie zaptaty wynagrodzenia uznawac si¢ bedzie date obcigzenia konta bankowego, z ktdrego
dokonano ptatno$ci.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany Spétek wskazanych w Zataczniku nr 2 do Zapytania Ofertowego -
Wykaz Nieruchomosci i cen jednostkowych, zaréwno poprzez dodanie nowych Spétek, jak i ograniczenie
liczby Spotek.

12. W przypadku zwigkszenia ilosci Obiektéw lub zakresu ustug zmiana taka moze zosta¢ wprowadzona na
podstawie pisemnego oswiadczenia upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego po uptywie 5 Dni
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13.

14.

19.

16.

17.

18.

19.

Roboczych od doreczenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy na adres e-mail wskazany w Umowie. W

przypadku koniczno$ci podpisania aneksu do Umowy od daty wskazanej w aneksie.

W przypadku zmniejszenia ilosci Obiektow lub zakresu ustug — zmiana taka bedzie skuteczna od kolejnego

miesigca kalendarzowego po wczesniejszym doreczeniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy w terminie

do 15. dnia miesigca poprzedzajacego.

Zuzyte materiaty, cze$ci i opakowania, ktdre traktowane sg jako odpady Wykonawca zobowigzany jest do

ich utylizacji we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca do realizacji Ustugi bedzie wykorzystywat wiasne narzedzia (w szczegoélnoSci sprzet

alpinistyczny), materiaty oraz $rodki czyszczace, ktorych koszt zawarty jest w wynagrodzeniu z tytutu Ustugi.

Narzedzia muszg posiadac aktualne atesty m.in. atesty bezpieczeristwa UIAA i CE, certyfikaty pozwalajace

na ich stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt inny sprzet niezbedny do realizacji Ustugi w

Obiektach w szczeg6lno$ci rusztowania, podno$niki oraz inne niewymienione.

Do czyszczenia nalezy uzywac¢ odpowiednich srodkdw nie powodujacych zarysowan i zniszczenia kamienia

lub powtok szklanych oraz aluminiowych

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Ustugi zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ksigzkg

eksploatacii/ instrukcjg budynkéw w zakresie wytycznych mycia elewacii oraz wykonywania przegladow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania ponizszych zasad przy myciu elewaciji:

—  Powierzchnia aluminiowa (profile, opierzenia), malowane lakierem proszkowym, moga by¢ myte wodg
lub roztworem wody z tagodnym neutralnym detergentem, lub preparatami do konserwacji
lakierowanych powierzchni metalowych. Do konserwacji nie wolno uzywa¢ rozpuszczalnikéw i
produktow ropopochodnych, gdyz moga uszkodzi¢ powtoke lakiernicza lub silikony konstrukcyjne.

— Mycie szyb dokonuje sie przy uzyciu czystej wody lub wodnych roztworéw o niskim stezeniu
ogblnodostepnych detergentdw do mycia szkta. Ptyn nie moze zawiera¢ fluoru, chloru, ani tez czastek
$ciernych.

—  Przed przystapieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzic efekt dziatania uzywanych do tego
celu $rodkéw. Probe nalezy przeprowadzi¢ na mato eksponowanych powierzchniach. W przypadku
wystapienia niepozadanych efektéw nalezy zrezygnowa¢ z wykorzystania testowanego $rodka
czyszczacego.

— Podczas mycia przy uzyciu $rodkéw czyszczacych, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana
czystg woda.

— Do mycia nie wolno stosowacé:

e Zracych srodkéw do usuwania zanieczyszczen,

e chloru, fluoru i jego pochodnych,

e kwasnych lub alkalicznych $rodkow czyszczacych mogacych reagowac z profilami, powtokami
malarskimi, silikonami,

o wszelkiego rodzaju Srodkéw chemicznych tworzonych na bazie rozpuszczalnika,

e organicznych rozpuszczalnikow zawierajacych estry, ketony, alkohole, zwigzki aromatyczne,
estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

e detergentow o nieznanym pochodzeniu,

e strumienia pary wodnej oraz uzywac¢ myjek cisnieniowych,

o wszelkich metalowych lub ceramicznych skrobaczek,

o Sciernych Srodkow czyszczacych, ani czysciC powierzchni poprzez tarcie.

— Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych do przemystowego
czyszczenia.
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— Do mycia nalezy stosowa¢ ogoinie dostepne w handlu detergenty do mycia szkta oraz wody. Umyte
szyby powinny by¢ wycierane do sucha. Pozostawienie mokrych szyb do wyschniecia moze
spowodowaé pozostawienie trwatych, nieusuwalnych zaciekéw.

— Czyszczenie szkta z zabrudzen, jak rowniez usuwanie pozostato$ci po naklejkach i przektadkach
powinno odbywac sie przy uzyciu srodkow czyszczacych dedykowanych do mycia szyb na bazie
alkoholu, ogdlnie dostepnych w handlu oraz wody.

— Zabrudzenia szyb, ktore nie dajg sie w ten sposob usuna¢ mozna czysci¢ za pomocg miekkich
szczotek, gumy, skéry lub drobnej przemystowej wetny stalowej bez dodatkdw $rodkéw sciernych. Do
zabrudzen z farb, smoty itp. dopuszcza sie uzywanie spirytusu, alkoholu izopropylowego, acetonu lub
benzyny, a nastepnie zmycie catej powierzchni wodg i wytarcie do sucha.

— Przeciwwskazania: do mycia i czyszczenia szkta nie nalezy stosowaé roztworéw zasad i kwasow,
szczegdlnie ptynnych kwasow oraz $rodkdw czyszczacych zawierajacych fluor i chlor. Preparaty takie
mogq spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni szkla. Nie zaleca sie rdwniez
stosowania ostrych narzedzi typu zyletki i skrobaki oraz $rodkéw Sciernych, mogacych zarysowac
powierzchnie szkfa.

— W przypadku zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac na sucho. W tym
celu powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzyC czystq wodg w celu odmoczenia i zmycia twardych i
ostrych czastek.

— Do mycia elementéw ze stali nierdzewnej nalezy uzywac cieptej wody z mydtem lub z tagodnym
detergentem. Wyglad powierzchni mozna poprawi¢ stosujac profesjonalne $rodki dostepne na rynku
polskim. Do czyszczenia stali nierdzewnej nie stosowaC produktéw do usuwania zapraw, ani
rozcienczonego kwasu solnego.

— Mycie Zaluzji nalezy wykonywa¢, gdy temperatura powietrza przekroczy 8°C roztworem wody z
tagodnym, biodegradowalnym ptynem np. do mycia naczyn, przy pomocy miekkich szczotek, ggbek
lub pod niewielkim cisnieniem.

V. Oczekiwania wobec Wykonawcy :

1. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z najlepszgq wiedza,
obowigzujacymi przepisami i normami przy zachowaniu przepiséw BHP i ppoz. oraz ochrony $rodowiska
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia ustug u Zamawiajacego. .

2. Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy skierowania do realizacji przedmiotu zamowienia osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, w tym uprawnienia
do prac na wysokosci, przy wykorzystaniu technik alpinistycznych i dostepu linowego oraz posiadajacymi
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci powyzej 3 m,

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia pracownikow w zakresie przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz obowigzujacych regulaminéw na terenie Obiektu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom $wiadczacym ustugi:

a) odziezy roboczej — estetycznej, oznaczonej w widocznym miejscu emblematem lub nazwg
Wykonawcy oraz imiennego identyfikatora pracownika
b) odziezy ochronnej i Srodkdw ochrony osobistej, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania poufno$ci informacji lub danych osobowych
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w Umowie kontaktu telefonicznego oraz adresu e-mail do
osoby odpowiedzialnej za zapewnienie wtadciwej wspotpracy i odpowiadajacej za koordynacje dziatan.
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7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania zwigzane z realizacjq
Umowy oraz za dziatania lub zaniechania osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy, w tym
za szkody, ktore wynikng wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

8. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ktore stanowi wtasnos¢
Zamawiajacego, osob trzecich lub za ktére Wykonawca odpowiada, dokona¢ naprawy szkody albo
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego na wiasny koszt, w terminie do 10 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o powstatej szkodzie

9. Wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania podpisanych uméw z Podwykonawcami jezeli zamierza
korzystaé z ustug Podwykonawcow.

10. W okresie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).

11. Wykonawca ma obowigzek wspotdziatania z innymi podmiotami $wiadczacymi ustugi w nieruchomosciach
na rzecz Zamawiajacego.



