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NAZWA PROJEKTU

ZESPQL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIAtOtECE

CZESC DZ. EW.NR 3/29 i 3/49 OBREB NR 4-16-38
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146508_8 BIALOLEKA

- ETAP I

INWESTOR

PHN SPV 7 PHN 4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWO - AKCYJINA

00-124 Warszawa, Al. Jana Pawia Il lok. V/31

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Proj rie | Realizacja Ir ycji

B.Siudalski , W .Kostrowicki Sp,j.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 3

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT PODPIS:

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: Bt/29/01
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UWAGI :

1. Okna o parametrach akustycznych RA2 = 32dB (dotycz rowniez nawiewnikéw Dn=32dB). Szczegdly wedtug opisu technicznego.

2. Nie przewiduje si@ zastosowania urzadzen przeciwstonecznych na oknach. W zwigzku z tym gn - wspoétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie moze by¢ wigkszy niz 0,35.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

SPRAWDZAIACY PODPIS:

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: $t.75/75

COPRAGOVANE ,
tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA
tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE OKIEN BALKONOWYCH
ZESPOL IV
BUDYNEK NR 6 TYP 1
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