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NAZWA PROJEKTU

ZESP(:)L ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIAL.OLECE

CZESC DZ. EW.NR 3/29 i 3/49 OBREB NR 4-16-38
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146508_8 BIAt Ot EKA

- ETAP |

INWESTOR

PHN SPV 7 PHN 4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWO - AKCYJINA

00-124 Warszawa, Al. Jana Pawia Il lok. V/31

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST
ProL westyci

¥ tie i Reall yc)
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJERTANT PODPS:
arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: Bt/29/01

SPRAWDZAJACY PODPIS:
arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: §t.75/75

OPRACOWANIE

tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA
tech.bud. Artur TYCZKA
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WYMIAR W SWIETLE MURU
So x Ho (cm) 120 x 210 100 x 210 120 x 210 100 x 210 500 X 225
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY
Sz x Hz (cm) 104 x 200 90 x 200 110 x 200 90 x 200 WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
WYMAGANIA P-POZ El 30 El 60 El 60 BEZ WYMAGAN -—
DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE BRAMA SEGMENTOWA, ALUMINIOWA, KOLR RAL 7037, JEDEN ELEMENT PRZESZKLONY, TYP DO
OPIS PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006 NISKIEGO NADPROZA, STEROWANA AUTOMATYCZNIE, FUNKCJA OTWIERANIA AWARYJNEGO,
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED SAMOCZYNNYM OPADNIECIEM, FUNKCJA ZABEZPIECZENIA
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SZKEO | WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, PRZED PRZYTRZASNIECIEM (FOTOKOMORKA) ITP. DOSTAWA OKRESLONEJ LICZBY PILOTOW,
PRZECIWPOZAROWE, RA1=30dB KLAMKA, ZAMEK Z KLUGZEM, RA1=30dB KLAMKA, ZAMEK Z KLUGZEM, RA1=30dB KLAMKA, ZAMEK Z KLUCZEM, RA1=30dB
5 o PRZYLACZE WODY, ROZDZ. ELEKTRYCZNA PRZYLACZE WODY, ROZDZ. ELEKTRYCZNA
O KLATEK SCHOD. | PRZEDSIONKOW  |poM. ELEKTRYCZNE, POM. TELETECHNICZ. POMIESZCZENIE SEPARATORA POM. ELEKTRYCZNE, POM. TELETECHNICZ.
PRZEZNACZENIE POM. GOSPODARCZE POM. GOSPODARGZE ZEWNETRZNA WJAZDOWA
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC DRZWI 4 1 5 4 - 1 - 1 1
UWAGA :

1. SZCZEGOLY DOTYCZACE DRZWI | BRAMY W OPISIE
2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE WG PROJEKTU KONTROLI DOSTEPU | SSP.
3. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI | BRAMY
GARAZ | PRZYZIEMIE

ZESPOL Il (BUDYNKINR 3 4)

BRANZA SKALA
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