W CZESCI WSPOLNEJ

A 03.2017 | Rysunek wyjéciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPQL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIALOLECE

CZESC DZ. EW.NR 3/29 i 3/49 OBREB NR 4-16-38
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146508_8 BIALOLEKA

- ETAP |

INWESTOR

PHN SPV 7 PHN 4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPOLKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

00-124 Warszawa, Al. Jana Pawa Il lok. V/31

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Proj nie i Realizacja Ir ycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

NWEST

PROJEKTANT

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: B#/29/01

PODPIS:

SPRAWDZAJACY

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

PODPIS:

OPRACOWANE ,
tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA

tech.bud. Artur TYCZKA
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AR O o URU 1550 x 2550 1040x2100 1550 x 2550 1200x2100 1040x2100 1200x2100
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY
Sz x Hz (mm) 950+450 x 2100 900X2000 950+450 x 2100 90X2000 900X2000 110X2000
WYMAGANIA P-POZ bez wymagarn ElI 30 bez wymagan ElI 30 bez wymagan El 60
PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY, LAKIEROWANY DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE
OPIS PROSZKOWO, KOLOR WG OPISU TECHNICZNEGO, ANTYWLAMANIOWE LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE, KLASY C. RA1=35dB TECHNICZNEGO, OPISU TECHNICZNEGO, TECHNICZNEGO TECHNICZNEGO
SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE OKLADZI'NA GLADKA-LAMINAT WG OPISU DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANA W SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90,0cm, 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA IZOLACYJNOSC TERMICZNA
WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZEM, KOLORZE SKRZ\'(DLA PROG DREWNIANY MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE Umax=1,5W/m2k Umax=1,5W/m2k
ELEKTROZAMEK, OD ZEWNATRZ POCHWYT, A OD WEWNATRZ ; WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKEADKA, : '
KLAMKA, SAMOZAMYKAGZ, PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 KLAMKA, ZAMEK Z WKELADKA, KLAMKA, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA,
SZKLENIE: PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY KLAMKA S NY EANUCH. PROG ' OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W PATENTOWA, OD WEWNATRZ ZAMKNIECIE
SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2 OPUSZClZANZ 'Y' “s“ AMOZAMYKACZ RUROWY SILOWNIKI ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA BEZKLAMKOWE OTWIERAJACE SIE Z
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax 1,5W/m2k DLA CALEGO W ZAWIASACH KOMPENSACYJNEGO NP.f-my D+H (WYMAGANIA P.POZ) KOTLOWNI POD NACISKIEM
WYROBU
OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W SHOWNIKI
ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO
NP.f-my D+H (WYMAGANIA P.PO2)
WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
il ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO BUDYNKU WEJSCIOWE DO MIESZKAN WEWNETRZNE - PRZEDSIONEK WEJSCIOWE DO WOZKOWNI WYJSCIOWE NA DACH WEJSCIOWE DO KOTLOWNI
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PRZYZIEMIE - 1 1 1 - 1 1 - - - . -
E PARTER - - . 3 - - - - - - - -
o PIETRO | - - 2 4 - - - - . - - -
©
3
= PIETRO Il - - 2 4 - - - - - - - -
PIETRO Ill - - 2 4 - - - - - - . -
TECHNICZNA - - - . - - . . - 1 . 1
SUMA - 1 7 16 - 1 1 - - 1 - 1

UWAGI :

1. NALEZY ZACHOWAC SWIATLO PRZEJSCIA W PRZYPADKU SKRZYDtA AKTYWNEGO MIN.90 CM, A W PRZYPADKU WYJSC EWAKUACYJNYCH Z KLATEK SCHODOWYCH PO OTWORZENIU OBU SKRZYDEL MIN.120cm.
2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | CENTRALI ODDYMIANIA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI

ZESPOL I
BUDYNEKNR 4 TYP 3
':,:CHITEKTURA :)22017 1::
FA:ROJEKT WYKONAWCZY ZZT WKR_REN_‘(]|_4_04 RX“




