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OPIS

PROSZKOWO, KOLOR WG OPISU TECHNICZNEGO,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE,

SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE

MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm

WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZEM,

ELEKTROZAMEK, OD ZEWNATRZ POCHWYT, A OD WEWNATRZ KLAMKA,
SAMOZAMYKACZ,

LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
TECHNICZNEGO,

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90,0cm,

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2

IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax 1,5W/m2k DLA

DRZWI DWUSKRZYDLOWE METALOWE
ASYMETRYCZNE Z KRATA NAWIEWNA,
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax=1,5W/m2k
LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR WG
OPISU TECHNICZNEGO,

ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA,
SAMOZAMYKACZ, BLOKADA, KLAMKA

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
ANTYWLAMANIOWE,

KLASY C, RA1=35dB

OKLADZINA GLADKA-LAMINAT WG OPISU
TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANA W
KOLORZE SKRZYDLA, PROG DREWNIANY
WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKLADKA,
PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI,

LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
TECHNICZNEGO,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE
SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE

MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
ANTYWLAMANIOWE,

KLASY C, RA1=35dB

OKLADZINA GLADKA-LAMINAT WG OPISU
TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANA W
KOLORZE SKRZYDLA, PROG DREWNIANY
WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKLADKA,
PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI,

LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
TECHNICZNEGO,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE
SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE

MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2

PLYTOWE DREWNIANE, OKLADZINA GLADKA,
OSCIEZNICA W KOLORZE SKRZYDEA,
WYPOSAZENIE: ZAMEK, KLAMKA, RA1=21dB
WENTYLACJA DRZWI - TULEJE W KOLORZE
SKRZYDLA, KOLORYSTYKA WG OPISU
TECHNICZNEGO

PLYTOWE DREWNIANE, OKLADZINA GLADKA,
OSCIEZNICA W KOLORZE SKRZYDLA,
WYPOSAZENIE: ZAMEK, KLAMKA, RA1=27dB
WENTYLACJA DRZWI - TULEJE W KOLORZE
SKRZYDLA, KOLORYSTYKA WG OPISU
TECHNICZNEGO

PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
TECHNICZNEGO

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
IZOLACYJNOSC TERMICZNA
Umax=1,5W/m2k

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
KLAMKA, ZAMEK Z WKEADKA

PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
TECHNICZNEGO

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
IZOLACYJNOSC TERMICZNA
Umax=1,5W/m2k

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
KLAMKA, ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA,
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Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNE
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5
WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIALOLECE
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arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

PODPIS:

tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA
tech.bud. Artur TYCZKA

SZKLENIE: PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY CALEGO WYROBU : : OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W PATENTOWA, OD WEWNATRZ ZAMKNIECIE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 Mﬂ‘MMWNwNzC (m(ny wwnnmnrmwwwmoi MB_M_MWNWNzr YWNY LANUCH, PROG SILOWNIKI ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA BEZKLAMKOWE OTWIERAJACE SIE Z
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax 1,5W/m2k DLA CALEGO WYROBU O SaCzANY KOMPENSACYJNEGO NP.f-my D+H (WYMAGANIA P.POZ) KOTLOWNI POD NACISKIEM
OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W SILOWNIKI
ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO NP.f-my D+H
(WYMAGANIA P.PO2)
ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
PRZEZNACZENIE ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO BUDYNKU DO ADMINISTRACJI | OCHRONY ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO SMIETNIKA WEJSCIOWE DO MIESZKAK WEWNETRZNE - KLATKA SCHODOWA WEJSCIOWE DO MIESZKAK WEWNETRZNE - PRZEDSIONEK WC ADMINISTRACJA | OCHRONA ADMINISTRACJA | OCHRONA WYJSCIOWE NA DACH WEJSCIOWE DO KOTLOWNI
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UWAGI :

1. NALEZY ZACHOWAC SWIATLO PRZEJSCIA W PRZYPADKU SKRZYDLA AKTYWNEGO MIN.90 CM, A W PRZYPADKU WYJSC EWAKUACYJNYCH Z KLATEK SCHODOWYCH PO OTWORZENIU OBU SKRZYDEL MIN.120cm.
2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | CENTRALI ODDYMIANIA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI
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