ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH

A 03.2017 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNE!
Z GARAZANI PODZIENNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5
WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIAtOLECE

CZESC DZ. EW.NR 3/29 i 3/49 OBREB NR 4-16-38
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146508 _8 BIALOLEKA

- ETAP |

IWESTOR

PHN SPV 7 PHN 4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

00-124 Warszawa, Al. Jana Pawa Il lok. V/31

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Projel e | Realizacja Ir ycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Spj.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

INWEST

PROJEKTANT PODPIS:

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: B#/29/01

SPRAWDZAJACY PODPIS:

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

QPRACOWANIE

tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA
tech.bud. Artur TYCZKA

KD1 KD3
SCHEMAT
(widok z zewnatrz)
8 8
100
180
WYMIAR ZEWNETRZNY
wytAzu wg producenta wg producenta
WYMIAR W SWIETLE
FEISCIA 100 x 100 120 x 180
WYMAGANIA P-PO2 Bio30 Bue30
NA STROPODACHU

MIEJSCE MONTA2U SZYBU WINDOWEGO NA STROPODACHU

KLAPA DYMOWA NP. f-my D+H KLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU
OPIS TPC 100x100/50 NP. -my D+H TPC 120x180/50
Z PODSTAWA PROSTA Z PODSTAWAPROSTA
POWIERZCHNIA CZYNNA 0,72 m2, POWIERZCHNIA CZYNNA 1,37 m2,
WYPELNIENIE Z POLIWEGLANU - Z FUNKCJA WYLAZU, WYPELNIENIE
NIEPRZEJRZYSTEGO. Z POLIWEGLANU - PRZEZROCZYSTE.
WYPOSAZENIE - SILOWNIK NP. f-my D+H WYPOSAZENIE - SILOWNIK NP. f-my D+H
ZA 155/800-HS ZA 155/1000-HS
ILo$¢ 1 1
UWAGI :

1. Wszystkie wymiary sprawdzié w naturze.
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