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PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY, LAKIEROWANY
PROSZKOWO, KOLOR WG OPISU TECHNICZNEGO,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE METALOWE

DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE

PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY
LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE

PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY
LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU

DRZWI STALOWE LAKIEROWANE

DRZWI STALOWE LAKIEROWANE

A 03.2017 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPQI’. ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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PROJEKTANT PODPIS:

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: B#29/01

SPRAWDZAJACY PODPIS:
arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

OPRACOWANE ,
tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA

tech.bud. Artur TYCZKA

oPIS ASYMETRYCZNE Z KRATA NAWIEWI PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE, A NA ANTYWEAMANIOWE, TECHNICZNEGO, ANTYWEAMANIOWE, TECHNICZNEGO, TECHNICZNEGO TECHNICZNEGO
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax=1,5W/m2k KLASY C, RA1=35dB KLASY C, RA1=35dB
SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR WG OKLADZINA GLADKA-LAMINAT WG OPISU DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE OKLADZINA GLADKA-LAMINAT WG OPISU DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
MIN. 90,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm OPISU TECHNICZNEGO SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE s SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE 1ZOLACYJINOSCE TERMICZNA IZOLACYJINOSE TERMICZNA
WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZEM : TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANAW | V90 0o “OBYDWA SKRZYDEA MIN. 120 om TECHNIGZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANAW | \\"60 60 OBYDWA SKRZYDEA MIN. 120 om - -
: ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA, KOLORZE SKRZYDLA, PROG DREWNIANY AT ' KOLORZE SKRZYDLA, PROG DREWNIANY OSAZC ' Urmax=1,5W/mzk Umax=1,5W/mz2k
ELEKTROZAMEK, OD ZEWNATRZ POCHWYT, A OD WEWNATRZ KLAMKA, | SAMOZAMYKACZ BLOKADA. KLAMKA WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKAGZ, KLAMKE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
SAMOZAMYKACZ ' ' WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKLADKA SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKLADKA SZKt.O BEZPIECZNE KLASY P2 ' '
5 : PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI, PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI, , KLAMKA, ZAMEK Z WKLADKA KLAMKA, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA,
SZKLENIE: PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY KL ARKA. SZIWINY LARILCH, PROS KLAMIKA. SZIVWRY LANUGH. PROG OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W PATENTOWA, OD WEWNATRZ ZAMKNIECIE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 KLA! szc'ZANZ ¥ “S“ Nt re S OPUSZC'ZAZNYI YW ' SILOWNIKI ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA BEZKLAMKOWE OTWIERAJACE SIE Z
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax 1,5W/m2k DLA CALEGO WYROBU W ZAWIASACH KOMPENSACYJNEGO NP.f-my D+H (WYMAGANIA P.POZ) KOTLOWNI POD NACISKIEM
OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W SILOWNIKI
ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO NP f-my D+H
(WYMAGANIA P.POZ)
WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
PRZEZNACZENIE ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO BUDYNKU ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO SMIETNIKA WEJSCIOWE B0 MIESZKAK WEWNETRZNE - KLATKA SCHODOWA WEJSCIOWE 0 MIESZKAN WEWNETRZNE - PRZEDSIONEK WYJSCIOWE NA DACH WEJSCIOWE DO KOTLOWNI
KIERUNEK OTWIERANIA - LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
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UWAGI :

1. NALEZY ZACHOWAC SWIATLO PRZEJSCIA W PRZYPADKU SKRZYDLA AKTYWNEGO MIN.90 CM, A W PRZYPADKU WYJSC EWAKUACYJNYCH Z KLATEK SCHODOWYCH PO OTWORZENIU OBU SKRZYDEL MIN.120cm.
2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | CENTRALI ODDYMIANIA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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