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NAZWA PROJEKTU

ZESPQ’L ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5
WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIALOLECE

CZESC DZ. EW.NR 3/29 i 3/49 OBREB NR 4-16-38
JEDNOSTKA EWIDENCY.NA 146508_8 BIALOLEKA
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WYMIAR W SWIETLE MURU
S0 x Ho (mm) 1500x1700 1500x1700 1200x1700 900x1700 900x1700 1500+900x1700 1500+900x1700 1200x1500
mww«w WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA
WYSOKOSG
PARAPETU (cm) 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,0
OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO JEDNOSKRZYDLOWE, OKNO JEDNOSKRZYDLOWE, OKNO TRZYSKRZYDLOWE. NAROZNE OKNO TRZYSKRZYDLOWE. NAROZNE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE, ROZWIERNE,
ASYMETRYCZNE, ASYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, UCHYLNO-ROZWIERNE, UCHYLNO-ROZWIERNE, BEZ StUPKA SRODKOWEGO ' BEZ StUPKA SRODKOWEGO ' PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA
BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA g Al rerAp Wby IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY
UCHYLNO-ROZWIERNE, UCHYLNO-ROZWIERNE, UCHYLNO-ROZWIERNE, IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY | IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA IMITUJACA DREWNO W KOLORZE PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA IMITUJACA DREWNO W KOLORZE DAB, JEDNORAMOWE,
PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA PCV-5-KOMOROWE, OLEINA FOLIA PCV-5-KOMOROWE, OKLEINA FOLIA DAB, JEDNORAMOWE, DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DA, JEDNORAMOWE JASNY DAB, JEDNORAMOWE OKUCIA OBWIEDNIOWE
IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY IMITUJACA DREWNO W KOLORZE JASNY OKUCIA OBWIEDNIOWE OKUCIA OBWIEDNIOWE OKUCIA OBWIEDNIOWE Z M,kROWENTYLAM OKUCIA OBWIEDNIOWE Z M"’(ROWENTYLAM Z MIKROWENTYLACJA,
oPIS DAB, JEDNORAMOWE, DAB, JEDNORAMOWE, DAB, JEDNORAMOWE, Z MIKROWENTYLACUA, Z MIKROWENTYLACUA, IZOLAGJA TERMICZNA DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k IZOLACJA TERMICZNA DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k IZOLACJA TERMICZNA
OKUCIA OBWIEDNIOWE OKUCIA OBWIEDNIOWE OKUCIA OBWIEDNIOWE IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA 7 1 NAWIEWNIKIEM 2 1 NAWIEWNIKIEM DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k
Z MIKROWENTYLACJA, Z MIKROWENTYLACJA, Z MIKROWENTYLACJA, DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k Z 1 NAWIEWNIKIEM
IZOLAGJA TERMICZNA IZOLAGJA TERMICZNA IZOLACJA TERMIGZNA Z 1 NAWIEWNIKIEM Z 1 NAWIEWNIKIEM
DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1W/m2k
Z 1 NAWIEWNIKIEM Z2 NAWIEWNIKAMI Z 1 NAWIEWNIKIEM
PRZYZIEMIE - - - - - - - -
PARTER 5 1 1 1 1 1 1 -
Z
u PIETROI 11 1 1 1 1 1 1 -
4
(o]
O PIETRO Il 1" 1 1 1 1 1 1 -
0
0
= PIETRO Il 11 1 1 1 1 1 1 -
PODDASZE 6 - - - - - - -
TECHNICZNA - - - - - - - 1
RAZEM 44 4 4 4 4 4 4 1
UWAGI :

1. Okna o parametrach akustycznych RA2 = 32dB (dotycz rowniez nawiewnikéw Dn=32dB). Szczegotly wedtug opisu technicznego.
2. Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen przeciwstonecznych na oknach. W zwigzku z tym gn - wspéiczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania

stonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie moze by¢ wigkszy niz 0,35.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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