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OPIS KOLORZE JASNY DAB, JEDNORAMOWE, KOLORZE JASNY DAB, JEDNORAMOWE, KOLORZE JASNY DAB, JEDNORAMOWE, PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA
OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MIKROWENTYLACJA, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MIKROWENTYLACJA, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MIKROWENTYLAGJA, ANTYWEAMANIOWE, ANTYWLAMANIOWE, ANTYWEAMANIOWE,
PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA ANTYWLAMANIOWE, PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA ANTYWEAMANIOWE, PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA ANTYWLAMANIOWE, IZOLACJA TERMICZNA DLA CALEGO WYROBU IZOLACJA TERMICZNA DLA CALEGO WYROBU [ZOLACJA TERMICZNA DLA CALEGO WYROBU
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UWAGI :

1. Okna o parametrach akustycznych RA2 = 32dB (dotycz réwnieZz nawiewnikow Dn=32dB). Szczegdty wedtug opisu technicznego.
2. Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen przeciwstonecznych na oknach. W zwigzku z tym gn - wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania

stonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie moze by¢ wigkszy niz 0,35.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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