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oPI ASYMETRYCZNE Z KRATA NAWIEWI TYW. LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU PROSZKOWO NA KOLOR WG OPISU
S DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYGZNE, ZOLAGYJNOSE TERMICZAI\\J AU NA ANTYWEAMANIOWE, TECHNICZNEGO, ANTYWEAMANIOWE, TECHNICZNEGO, TECHNIGZNEGO TECHNICZNEGO
max=1,5W/m2k KLASY C, RA1=35dB KLASY C, RA1=35dB
SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR WG OKEADZINA GELADKA-LAMINAT WG OPISU DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE OKLADZINA GELADKA-LAMINAT WG OPISU DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
MIN. 80,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm OPISU TECHNICZNEGO, SCIEZN SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE SCIEZN SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO AKTYWNE IZOLACYJNOSE TERMICZNA IZOLACYJNOSE TERMICZNA
TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANA W TECHNICZNEGO, OSCIEZNICA LAKIEROWANA W
WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUGZEM, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA, KOLORZE SKRZYDLA PROG DREWNIANY MIN. 90,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm KOLORZE SKRZYDEA. PROG DREWNIANY MIN. 90,0cm, OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120 cm Umax=1,5W/m2k Umax=1,5W/m2k
ELEKTROZAMEK, OD ZEWNATRZ POCHWYT, A OD WEWNATRZ KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, BLOKADA, KLAMKA WIZJER OPTYCZNY, ZlAMEK Z WKLADKA, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE WIZJER OPTYCZNY, Z'AMEK Z WKLADKA WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
SAMOZAMYKACZ, SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 KLAMKA, ZAMEK Z WKLADKA, KLAMKA, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA,
_ PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI, PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z ODBOJAMI,
SZKLENIE: PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY g . OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W
KLAMKA, SZTYWNY LANUCH, PROG KLAMKA, SZTYWNY LANUCH, PROG PATENTOWA, OD WEWNATRZ ZAMKNIECIE
SZKLO BEZPIECZNE KLASY P2 OPUSZCZANY SAMOZAMYKAGZ RUROWY OPUSZCZANY ’ SHI.OWNIKI ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA BEZKLAMKOWE OTWIERAJACE SIE Z
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Umax 1,5W/m2k DLA CALEGO WYROBU W ZAWIASACH KOMPENSACYJNEGO NP.fmy D+H (WYMAGANIA P.PO2) KOTLOWNI POD NACISKIEM
OBA SKRZYDLA | NASWIETLE WYPOSAZONE W SILOWNIKI
ZAPEWNIAJACE DOSTEP POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO NP f-my D+H
(WYMAGANIA P.PO2)
WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
PRZEZNACZENIE ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO BUDYNKU ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE DO SMIETNIKA WEJSCIOWE DO MIESZKAN WEWNETRZNE - KLATKA SCHODOWA WEJSCIOWE DO MIESZKAK WEWNETRZNE - PRZEDSIONEK WYJSCIOWE NA DACH WEJSCIOWE DO KOTLOWN)
KIERUNEK OTWIERANIA - LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PRZYZIEMIE 1 1 - - - - - - - - 1 - - - -
E PARTER - - - - - 1 - 3 2 - - - - - -
o PIETRO | - - - 1 1 1 - 3 2 - . - - . -
8
9 PIETRO Il - - - 1 1 1 - 3 2 - - - - - -
PIETRO Il - - - 1 1 1 - 3 2 - . - . . .
PODDASZE - - - 1 1 - . . . . . . . . .
TECHNICZNA - - - - - - - - - - - - 1 - 1
SUMA 1 1 - 4 4 4 - 12 8 - 1 - 1 - 1

UWAGI :

1. NALEZY ZACHOWAC SWIATLO PRZEJSCIA W PRZYPADKU SKRZYDLA AKTYWNEGO MIN.90 CM, A W PRZYPADKU WYJSC EWAKUACYJNYCH Z KLATEK SCHODOWYCH PO OTWORZENIU OBU SKRZYDEL MIN.120cm.
2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | CENTRALI ODDYMIANIA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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